Приложение 1.
«Модуль в точных науках и его применение» (выступления учащихся).

1. Модуль – (от латинского  modulus - мера) в точных науках: название некоторых коэффициентов мер каких-либо величин. Числовым модулем называют всякую совокупность чисел, обладающих тем свойством, что сумма и разность двух чисел совокупности принадлежит той же совокупности. В частности, число 0 образует модуль       ( нулевой модуль) так как 0+0=0. Числовые модули, образованные совокупностями целых чисел, называют целочисленными. Оставляя в стороне нулевой модуль можно сказать, что всякий целочисленный модуль состоит из всевозможных кратных некоторого наименьшего положительного числа m, входящего в модуль (все четные числа образуют модуль) само число m называют модулем сравнения: смысл этого термина состоит: говорят, что два целых числа a и b принадлежат модулю, т. е. если разность делится на m, то в этом случае пишут a [image: image2.png]


b (mod.m). Числовые модули являются частным случаем абелевых групп. Аддетивно записанные (со сложением в качестве основной операции) абелевы группы в общем случае называют модулем.                                                                             2. Понятие модуль имеет широкое значение и применение. Модуль (в архитектуре) - исходная единица измерения, устанавливаемая  для данного архитектурного сооружения (или части сооружения) и служащая для выражения кратных отношений его составных элементов.Применение модуля позволяет придать сооружению, его частям точную соизмеримость, облегчает сборку их из отдельных, точно изготовляемых частей, способствует типизации и стандартизации в строительстве. Теория модуля разрабатывалась уже Витрувием и теоретиками эпохи Возрождения. В системе архитектурных ордеров за модуль принимается обычно величина радиуса нижней части колонны, а в дорическом ордере иногда ширина триглифа.                                                        Модуль (в технике) – термин, применяемый в различных областях техники, не имеющих универсальных значений и служащих для различных коэффициентов и величин, например модуль упругости - он характеризует способность материала деформироваться  и т. д. модуль применяется также для обозначения эксплуатационных и конструктивных характеристик некоторых машин. Например, модулем осевых вентиляторов называется теоретическая длина пути прохождения воздуха при повороте колеса на 1 радиан и т.д . различают несколько модулей, относящихся к сопротивлению материалов:  

Модуль линейного растяжения (E),                                                                                                     Модуль объемного сжатия(K),                                                                                                    Модуль сдвига (G) и ряд других терминов.

Модуль зацепления – длина в миллиметрах, приходящаяся по диаметру делительной окружности на один зуб колеса, численно равная отношению этого диаметра к количеству зубьев.                                                                                                                                                                     Модуль упругости характеризует способность материала деформироваться в пределах упругих деформаций и выражает собой величину, равную отношению напряжения деформации к относительной деформации, т.е. величину обратную коэффициенту упругости материала.
Модуль непрерывности (матем.) – одна из основных характеристик непрерывных функций.    
Модуль стока – среднее количество воды, стекающее в 1 секунду с 1 км2площади водосбора реки, выражаемое в литрах.                                                                                                        Модульная система (модульная  система мер) в строительстве -  метод назначения и взаимоувязки размеров здания, элементов (длина, ширина помещений, высота этажей, ширина и высота оконных и дверных проемов).
