                                                                                                                                                                     Творческое  задание для  инженеров-технологов.

Инженер-технолог отвечает за качество технологического процесса изготовления одежды. Основным конструкторско-технологическим документом, за правильность которого,  отвечает инженер-технолог,  является технологическая карта. Технологическая карта раскрывает алгоритм, т.е. последовательность технологических операций при изготовлении одежды.

Типовая технологическая последовательность изготовления плечевых швейных изделий:

1.Соединить детали переда

( боковую часть с средней, притачать кокетку и. т. д );

2.Соединить детали спинки ( стачать средний шов, притачать кокетку и. т. д );

3. Соединить плечевые срезы;

4.Соединить боковые срезы;

5.Обработать горловину (если нет воротника);

6.Обработать воротник (если есть);

7.Втачать воротник в горловину;

8.Обработать низ изделия.

Творческое задание: Установить правильную последовательность технологических операций представленной модели блузки, разработанной на цельнокроеной основе.

Творческое задание - эталон: Установите правильную последовательность технологических операций представленной модели блузки, разработанной на цельнокроеной основе.

	№

т/о
	Наименование технологической операции
	Вид работ
	Графическое изображение
	Инструменты, 

материалы, 

приспособления

	1.
	Сложить и сметать боковые части переда с серединой переда.


	 Р
	
	Игла, ножницы

	2.
	Сметать детали переда и спинки.


	  Р

 
	
	Игла, ножницы

	3.
	Стачать детали швом 15 мм, сделать закрепки, оставив место в левом боковом шве для застёжки-молнии.
	   М
	
	   Швейная     машина

	4.
	Разутюжить швы через проутюжильник.

	  РУ
	
	    Утюг

	5.
	Удалить наметку.
	   Р
	
	   

	6.
	Обработать срезы зигзагообразной строчкой.
	   СМ


	
	  Швейная

   машина

	7.
	Втачать «застёжку-молнию» в левый боковой шов.


	  М
	
	 Швейная   машина

	8.
	Обработать верх и низ топа швом вподгибку с закрытым срезом.
	 М
	
	  Швейная     машина

	9.
	Обработать бретели и притачать к топу с изнаночной стороны.
	 М
	
	   Швейная

   машина

	10.
	Две детали банта сложить лицевыми сторонами внутрь. Прострочить швом  7 мм, оставив щель 3 см.
	  М
	
	   Швейная

    машина

	11.
	Вывернуть бант на лицевую сторону через щель, прометать и проутюжить.
	  РУ
	
	  Утюг,

проутюжильник

	12.
	Прострочить крупным стежком посередине детали банта и собрать на сборку до нужного размера.
	  М
	
	Швейная машина

	13.
	Стачать деталь планки швом 7 мм и вывернуть на лицевую сторону.
	  М
	
	    Швейная 

    Машина

	14
	Наложить деталь планки на середину банта и закрепить ручными стежками с внутренней стороны.
	  РИ
	
	    Игла, ножницы

	15.
	Прикрепить бант к середине топа с изнаночной стороны ручными стежками.
	
	
	    Игла, ножницы

	16.
	Окончательная ВТО изделия.
	
	
	  Утюг, проутюжильник


Творческое задание: Установите правильную последовательность технологических операций представленной модели блузки, разработанной на цельнокроеной основе.

	№

т/о
	Наименование технологической операции
	Вид работ
	Графическое изображение
	Инструменты, 

материалы, 

приспособления

	
	Сложить и сметать боковые части переда с серединой переда.


	 Р
	
	Игла, ножницы

	
	Стачать детали швом 15 мм, сделать закрепки, оставив место в левом боковом шве для застёжки-молнии.


	  Р

 
	
	Игла, ножницы

	
	Сметать детали переда и спинки.


	   М
	
	   Швейная        машина

	
	Разутюжить швы через проутюжильник.


	  РУ
	
	    Утюг

	
	Удалить наметку.
	   Р
	
	   

	
	Втачать «застёжку-молнию» в левый боковой шов.


	   СМ


	
	  Швейная

   машина

	
	Обработать срезы зигзагообразной строчкой


	  М
	
	 Швейная   машина

	
	Обработать бретели и притачать к топу с изнаночной стороны


	 М
	
	  Швейная     машина

	
	Обработать верх и низ топа швом вподгибку с закрытым срезом.


	 М
	
	   Швейная

   машина

	
	Вывернуть бант на лицевую сторону через щель, прометать и проутюжить.


	  М
	
	   Швейная

    машина

	
	Две детали банта сложить лицевыми сторонами внутрь. Прострочить швом  7 мм, оставив щель 3 см.


	  РУ
	
	  Утюг,

проутюжильник

	
	Прострочить крупным стежком посередине детали банта и собрать на сборку до нужного размера.


	  М
	
	Швейная машина

	
	Стачать деталь планки швом 7 мм и вывернуть на лицевую сторону.
	  М
	
	    Швейная 

    Машина

	
	Наложить деталь планки на середину банта и закрепить ручными стежками с внутренней стороны.
	  РИ
	
	    Игла, ножницы

	
	Прикрепить бант к середине топа с изнаночной стороны ручными стежками.
	
	
	    Игла, ножницы

	
	Окончательная ВТО изделия.
	
	
	Утюг, проутюжильник


Творческое  задание для команды  конструкторов- модельеров.

Композиция костюма ( от латинского composito- составление, связывание) заключается в его создании в соответствии с характером и назначением, определяющим восприятие, согласованность и гармонию между всеми частями костюма.) 

Приступая к композиционному решению модели, необходимо осмыслить идею будущего изделия, назначение, индивидуальные особенности фигуры. Художественная выразительность костюма достигается различными видами линий. Конструктор-модельер, выполняя техническое моделирование (разрабатывая кокетки, карманы, складки),  а также   успешно сочетая конструктивные и декоративные  линии сможет подчеркнуть достоинства индивидуальной фигуры.
Конструктивные линии представляют собой линии соединения деталей одежды, плечевые, боковые швы, линию талии вытачки, рельефы, шов в середине спинки, очертания рукавов.

Декоративные линии имеют линейный характер. Это отделочные строчки рельефов,  пояс,  хлястик, клапаны,  рулики,  линейная вышивка,  сборки, мережки и.т.д.)
Одним из важнейших условий создания стройной композиции являются правильно подобранные пропорции.

Пропорции  - это соотношение частей костюма по величине между собой. Удачно подобранные пропорции могут подчеркнуть достоинства фигуры или скорректировать её природные недостатки: высокую талию, узкие плечи , широкие бёдра и.т.д. Идеальным пропорциональным соотношением между частями одежды принято считать принцип золотого сечения,  которое ввёл ещё великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, Леонардо до Винчи. (3:5,5:8,8:13 и.т.д.).

Творческое задание:  

1.Рассмотрите рисунки- плакаты. Укажите, где одежда подобрана правильно. 

2.Рассмотреть рисунок-плакат. Записать названия конструктивных линий и мерок
Творческое  задание для команды художников-модельеров.

Художник – модельер составляет эскизы моделей одежды,  учитывая такие понятия, как: стиль и силуэт. 

Слово «стиль» в переводе с греческого означает «заострённая палочка для письма по воску». Применительно к искусству - манера, характер, художественные особенности. К основным стилям одежды относятся классический, романтический,  спортивный и фольклорный.

«Силуэт» - французское слово, в переводе означает «внешнее очертание предмета,  его тень». Силуэт костюма ограничивают силуэтные линии, близкие к одной из четырёх фигур - прямоугольнику, трапеции, овалу

( очень редко) или треугольнику. 
Одежда человека, его поведение характеризует его  внутреннюю культуру образ мыслей, интересы.
Где бы мы не находились и для какого случая –  бы не одевались,  нужно всегда помнить, что «элегантность – это не то, что бросается в глаза, а то, что остаётся в памяти навсегда». (  Дж. Армани ).
Одним из самых выразительных средств в одежде является цвет. И художник-модельер при создании эскиза  модели  обязательно учитывает свойства цвета. Тёплые цвета зрительно увеличивают объём фигуры и подчёркивают недостатки. Холодные цвета придают фигуре стройность, скрывают недостатки, зрительно уменьшают фигуру.

           В композиции одежды могут использоваться сразу несколько цветов. Классической цветовой композицией считается сочетание трёх цветов - резко контрастных или сближенных, однотонных. Цвет в композиции одежды должен быть строго продуман и основан на общей гармонии, учитывающей требования моды и индивидуальные особенности человека.

Творческое задание: Заполнить таблицу. Таблица форм силуэтов  и эскизы моделей прилагаются.

Творческое задание: Заполнить таблицу. Таблица форм силуэтов  и эскизы моделей прилагаются.

	Название стиля
	Характеристика 

стиля
	Силуэт
	Эскизы моделей.

	
	Строгий, деловой, элегантный. К нему относят все наиболее «устойчивое», не меняющееся со временем. Пропорции одежды  данного стиля соответствуют естественным пропорциям фигуры человека, линии и

форма  деталей просты и лаконичны. Примеры одежды: английский костюм  костюм от Габриэль Шанель и маленькое чёрное платье).
	
	

	
	Одежда, удобная для движения, работы, активного отдыха. Характерные черты стиля: удобство, практичность, сочетание тканей различных структур, разнообразие фурнитуры, отделочные детали. Включает микростили: джинсовый, военизированный, униформа и др.
	
	

	
	Фантазийный характер одежды. Лёгкие струящиеся ткани, рюши, банты, кружева, оборки, искусственные цветы и.т.д.
	
	

	
	Нередко данный стиль называют деревенским или «кантрилук». Широко используются мотивы, идеи, образы,  приёмы кроя и отделки  народного костюма. Чаще всего это одежда для отдыха, дома свободного времени.


	
	


