Приложение 4 
Инструкционная карта №1


[image: image1.emf]Как закрепить ленту в игле

Этот простой способ позволяет прочно закрепить ленту  в ушке иглы, чтобы 

начать работу

1. Обрежьте 

край ленты по 

диагонали. 

Втяните её в 

иглу. Сдвиньте 

иглу по ленте на 

5 см

2. Проколите 

ленту по 

центру в 1 см 

от края. Иглу 

через ленту не 

протягивайте

. 

3. Потяните 

за длинный 

конец ленты 

до тех пор, 

пока не 

образуется 

узел

.

4. Лента 

закреплена, 

можно 

начинать 

вышивание.


Инструкционная карта №2


[image: image2.emf]Как сделать узелок

1

. 

Заложите край 

ленты на 1 см и 

проколите по 

центру иголкой. 

Иглу вкалывайте 

со стороны 

короткого конца.

2. Протяните 

ленту, стараясь не 

перекручивать её. 

Подтягивайте её 

до тех пор, пока не 

образуется 

плоский узелок.

1. Оставьте с 

изнаночной 

стороны 

вышивки конец 

ленты в 1 см. 

При выполнении 

первого стежка 

проколите его.

2. Протянув 

ленту на лицевую 

сторону, вы 

таким образом 

зафиксируйте её 

конец на канве.

1. способ

2. способ


Инструкционная карта №3


[image: image3.emf]Шов «стежок с завитком прямым и смещённым»

1. Протяните 

иголку с лентой 

на лицевую 

сторону канвы в 

точке А. 

Расправьте ленту 

и вколите иглу по 

центру ленты в 

точке В.

2. Протяните 

ленту на 

изнаночную 

сторону и, 

подтягивая её, 

сформируйте 

завиток.

3. Для того 

чтобы завиток 

получился 

смещённым, 

остриё иголки 

вколите в правый 

или левый край 

ленты.

4. Вы можете 

менять размер 

завитка за счёт 

натяжения 

ленты

.

Ленточный 

стежок или 

японский  

шов 


Инструкционная карта №4


[image: image4.emf]Как закрепить 

ленту в конце 

вышивки элемента

1. Обрежьте конец 

ленты по диагонали. 

Маленькими точечными 

стежками прихватите 

ленту к канве.

2. Также можно 

закрепить конец ленты 

к узелку или протяжке 

ленты на изнаночной 

стороне вышивки.


Инструкционная карта №5


[image: image5.emf]1. 

Выведя ленточку на 

лицевую сторону, 

обмотайте ею иголку 2-3 

раза.

Шов «французский узелок»

2. Протяните иголку через витки, 

придерживая их пальцами левой руки у 

основания ленты. Ленту туго не 

затягивайте –иголка должна проходить 

через витки свободно. Образовавшийся 

узелок должен плотно прилегать к ткани

.

3. Иголку с лентой протяните на 

изнаночную сторону, проколов ткань в 

соседней клеточке. Это не позволит 

узелку случайно протянуться на 

изнаночную сторону.

.

4. Чем шире 

ленту вы 

возьмёте, тем 

крупнее и 

рельефнее 

получится узелок.


Инструкционная карта №6


[image: image6.emf]Шов «стежок витой»

1. Протяните иголку с 

лентой на лицевую 

сторону канвы в точке 

А. Скрутите ленту, 

вращая иголку между 

большим и 

указательным 

пальцами. Следите 

чтобы витки ленты не 

деформировались и были 

воздушными и ровными

2. Держа ленту в 

натянутом состоянии, 

протяните её на 

изнаночную сторону в 

точке В. Для того чтобы 

витки не раскрутились, 

закрепите их с 

изнаночной стороны.

Это разновидность шва 

«стежок перекрученный». 

Но в данном случае за 

счёт более тугого 

перекручивания ленты 

образуется плотная 

трубочка, которая легко 

укладывается по кривым.










Как сделать узелок

1. Заложите край ленты на 1 см и проколите по центру иголкой. Иглу вкалывайте со стороны короткого конца.



2. Протяните ленту, стараясь не перекручивать её. Подтягивайте её до тех пор, пока не образуется плоский узелок.



1. Оставьте с изнаночной стороны вышивки конец ленты в 1 см. При выполнении первого стежка проколите его.



2. Протянув ленту на лицевую сторону, вы таким образом зафиксируйте её конец на канве.



1. способ

2. способ
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Как закрепить ленту в конце вышивки элемента











1. Обрежьте конец ленты по диагонали. Маленькими точечными стежками прихватите ленту к канве.



2. Также можно закрепить конец ленты к узелку или протяжке ленты на изнаночной стороне вышивки.
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1. Выведя ленточку на лицевую сторону, обмотайте ею иголку 2-3 раза.



Шов «французский узелок»



2. Протяните иголку через витки, придерживая их пальцами левой руки у основания ленты. Ленту туго не затягивайте – иголка должна проходить через витки свободно. Образовавшийся узелок должен плотно прилегать к ткани.



3. Иголку с лентой протяните на изнаночную сторону, проколов ткань в соседней клеточке. Это не позволит узелку случайно протянуться на изнаночную сторону.

.

4. Чем шире ленту вы возьмёте, тем крупнее и рельефнее получится узелок.
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Шов «стежок витой»

1. Протяните иголку с лентой на лицевую сторону канвы в точке А. Скрутите ленту, вращая иголку между большим и указательным пальцами. Следите чтобы витки ленты не деформировались и были воздушными и ровными

2. Держа ленту в натянутом состоянии, протяните её на изнаночную сторону в точке В. Для того чтобы витки не раскрутились, закрепите их с изнаночной стороны.

Это разновидность шва «стежок перекрученный». Но в данном случае за счёт более тугого перекручивания ленты образуется плотная трубочка, которая легко укладывается по кривым. 
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Шов «стежок с завитком прямым и смещённым»



1. Протяните иголку с лентой на лицевую сторону канвы в точке А. Расправьте ленту и вколите иглу по центру ленты в точке В.





2. Протяните ленту на изнаночную сторону и, подтягивая её, сформируйте завиток.





3. Для того чтобы завиток получился смещённым, остриё иголки вколите в правый или левый край ленты.





4. Вы можете менять размер завитка за счёт натяжения ленты.









Ленточный стежок или японский  шов 
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Как закрепить ленту в игле

Этот простой способ позволяет прочно закрепить ленту  в ушке иглы, чтобы начать работу

1. Обрежьте край ленты по диагонали. Втяните её в иглу. Сдвиньте иглу по ленте на 5 см

2. Проколите ленту по центру в 1 см от края. Иглу через ленту не протягивайте. 

3. Потяните за длинный конец ленты до тех пор, пока не образуется узел.

4. Лента закреплена, можно начинать вышивание.
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