Практическая работа «Восстановление фотографий»

1. Для коррекции тонов задать Образ\Корректировка\Уровни и бегунками отрегулировать вид изображения.

2. Для осветления задать Образ\Корректировка\Яркость\Контраст.

3. Для коррекции цветов задать Образ\Корректировка\Цветовой баланс.

4. Для поворота задать Образ\Вращать холст.

5. Для устранения мелких технических дефектов вызовите Фильтр\Noise (Шум)\Despeckle(Очистить) и Фильтр\Noise (Шум)\Dust and Scratches (пыль и царапины) и задайте радиус и порог устранения дефекта. Средняя фильтрация заменяет наиболее яркие пикселы на среднее значение.

6. Для регулировки резкости вызовите Фильтр\Sharpen (резкость) и далее одну из команд:

7. Sharpen Edges (резкие края) – увеличивает контрастность в области перепада цвета или тона;

8. More (повышенная резкость) – без комментариев;

9. Mask (нерезкая маска) – задает степень размытости резких краев изображений.

10. Для удаления мешающих элементов 

· увеличьте масштаб;

· выберите слева инструмент Клон штампа;
· на панели свойств выберите маленькую кисть с мягкими краями текущего инструмента, режим нормальный, прозрачность – 100% и свойство выровнять;

· установите курсор рядом с удаляемым объектом. Удерживая клавишу ALT, щелкните левой кнопкой мышки, чтобы зафиксировать область копируемой информации;

· отпустите ALT, передвиньте кисть вправо, чтобы она перекрыла дефект и щелкните левой кнопкой мышки. Дефект должен исправляться.

