Жираф

Вариант I

1. Вырезать из раскатанного пласта треугольник. Обрезать у него вершины, как показано на рисунке.

2. Согнуть треугольник пополам и заклеить края с помощью пальцев и шликера (туловища).

3. Раскатать жгут, придать ему конусовидную форму, вершину жгута отогнуть (голова и шея).

4. Вставить шею в туловище и пригладить их друг к другу.

5. Из глины заготовить два шарика (глаза). Из двух шариков большего диаметра сделать уши (б). Два жгута с утолщением на концах (в) – рожки. Из жгута – хвост с кисточкой на конце (г). Продавить через капроновое ситечко глину, срезать ее ножом и сделать гриву.

Все детали приклеить на шликер.

Вариант II

1. Так же вырезать треугольник, но не отрезать у него вершину.

2. Соединить и клеить края. Указательным и большим пальцами немного продавить внутрь стенку туловища – подчеркнуть животик и выделить ноги.

3. Из шарика сделать большую каплю – мордочку. Так же, как и в первом варианте – рожки, глаза, гриву и хвост. Все детали хорошо приклеить.

В обоих вариантах можно острой стекой процарапать на шкурке пятна. После обжига нужно раскрасить глаза, гриву, хвост, рожки и пятнышки холодным способом (см. рисунок 10).
Петушок и курочка

Петушок

1. Вырезать из раскатанного пласта треугольник.

2. Соединить края, склеить торцы, получив в итоге конус.

3. Вершину конуса отогнуть – это головка.

4. Из пласта вырезать крылышки (а), перышки для хвоста (б), гребешок (в). Из глины сделать 2 шарика (глаза) и 2 капельки (бородка).

Все детали приклеить. Крылышки и отдельные перышки можно отдекорировать, продавив по краю стекой. 

Курочка

1-3. Повторить пункты 1, 2, 3 первого варианта.

4. Раскатать пласт на фактурной ткани, например, на мешковине. Вырезать из него удлиненный овал-гребешок и треугольник-хвостик. Из глины сделать шарики-глазки и капельки-бородку.

5. Гребешок и хвостик приклеить к туловищу шликером, как показано на рисунке. Приклеить детали. Крылышки процарапать стекой (см. рисунок 11).

Осень

1. Вырезать из пласта треугольник, отрезать у него вершину.

2. Согнуть треугольник в усеченный конус, склеить торцы (туловище).

3. Из двух треугольников склеить два конуса (рукава).

4. Из кусочка глины вылепить голову с шеей и вставить ее в туловище. Отступив на один сантиметр от края верха туловища, прижать туловище к шее. Таким образом, образуется воротник. Приклеить рукава.

5. Из жгутов сделать кисти рук и приклеить к рукавам.

6. Раскатать на фактурной ткани пласт. Вырезать полоску, собрать ее в гармошку. Затем, из одной гармошки изготовить шляпку, собрав один край к центру (а). Таким же способом изготовить Зонт (б). Из расплющенного шарика сделать несколько листочков, согнув кружок и защипнув его (в). Из тонких жгутов сделать кудряшки (г).

Приклеить все детали по своим местам. Листочками, шариками и очень тонкими жгутиками украсить низ подола (см. рисунок 12).

Тигренок Вася

В основе работ такого типа лежит цилиндр.

1. Из раскатанного пласта вырезать прямоугольник.

2. Собрать прямоугольник в цилиндр, склеить торцы.

3. Поставить цилиндр на раскатанный пласт и вырезать донышко.

4. На края донышка нанести крестообразные насечки и смазать шликером. Приклеить цилиндр к донышку (туловище).

5. Из раскатанного пласта вырезать круглую мордочку с ушами (диаметр мордочки должен быть на 1 см больше донышка).

6. Из пласта вырезать треугольник, свернуть его в конус (нос). Из глины сделать два шарика (глаза). Приклеить детали к мордочке.

7. Раскатать пласт, вырезать прямоугольник и свернуть его в трубочку, заклеив один конец. Это хвост. Из глины слепить 4 лапы.

Все детали приклеить. Хвост загнуть к спине. Нарисовать ангобом полоски (см. рисунок 13).

Рыбка

Данная техника изготовления из пласта условно называется «из кулька».

1. Из раскатанного пласта вырезать круг и отрезать от него два сегмента, как показано на рисунке.

2. Свернуть из пласта кулек, торцы склеить. Получилась конусовидная форма.

3. Края кулька плавно загнуть к центру, стремясь уменьшить отверстие в диаметре почти в два раза. Можно заложить несколько складок и аккуратно заровнять их, стремясь, чтобы пласт был везде равномерной толщины.

4. Заготовить детали: полоску, сложенную в гармошку (а) – плавник, и два больших шарика, чуть расплющить их (б) – глаза. Хвост (в) и боковые плавники (г) вырезать из пласта.

Все это приклеить на кулек, чуть загнув хвост вверх. По краю рта приклеить жгут. Плавники и хвост можно отдекорировать процарапыванием (см. рисунок 14).

Попугай

1-3. Изготовить основную форму, как для рыбки. 

4. Из пласта вырезать небольшой круг, которым можно заклеить входное отверстие, и крупные лапки. Все хорошо приклеить.

5. Сделать три шарика разного диаметра (а) – хохолок. Из пласта вырезать два крыла (б), два треугольника, один из которых чуть больше. Треугольники согнуть посередине – это будет клюв (в). Из двух расплющенных шариков сделать глаза, и еще из нескольких шариков – длинные капельки (д) – перышки.

Все детали приклеить на место. Хохолок необходимо начинать клеить с самого большого шарика. Уложить его на место и указательным пальцем, надавив на середину книзу, пригладить его. Уложить перед ним следующий шарик и повторить действия (см. рисунок 14).
Овечка

1. Вырезать из пласта прямоугольник.

2. Плавно согнуть прямоугольник.

3. Соединить и склеить его торцы.

4. Места соединения и уголки расплющить, придав им плавную, округлую форму.

5. Поставить полученную форму на раскатанный пласт, вырезать донышко. На донышко нанести крестообразную насечку, шликер и приклеить его к форме.

6. В передней части формы большим пальцем сделать вмятину – выделить голову овечки.

7. Заготовить из расплющенных капель два уха, удлиненный хвостик, два глаза. Из нескольких жгутов свернуть спирали.

Все детали хорошо приклеить. Особую аккуратность нужно проявить при приклеивании спиралей (шерсти). Сделать инструментом две дырочки-ноздри и процарапать рот.

Очень важно! Не забудьте сделать в незаметном месте небольшую дырочку (можно спицей) (см. рисунок 15).

Кот Мурыч

Эта техника изготовления условно может быть названа «из мешочка».

1. Раскатать на мешковине пласт и вырезать из него круг.

2. При помощи больших и указательных пальцев обеих рук заложить защипы, сформировав полый шар (туловище).

3. Таким же образом изготовить шар поменьше (голову).

4. Из пласта, раскатанного на гладкой ткани, выкроить уши (а), щечки (в) и прямоугольник для хвоста (д). Из прямоугольника сделать трубочку, залепить ее с одной стороны. Из кусочка глины сделать два шарика (глаза) и нос (б). Из жгутов изготовить две лапы, сделав утолщения на одном конце (г).

5. Приклеить детали шликером. Под одну из лап можно положить рыбу, предварительно вырезав ее из пласта (см. рисунок 16).
Муравьед

В основе этого образа – свободная импровизация.

1. Вырезать из пласта овал. 

2. Согнуть его пополам.

3. Взять полученную форму сгибом вверх и чуть протянуть ее вниз, округлив место сгиба.

4. Мысленно разделить форму на 4 части. Крайние части – голова и хвост, две средние – туловище. Двумя руками одновременно сплющить крайние части, средние же расправить, придав им четырехугольную форму.

5. Сделать вмятины посередине туловища. Получилось четыре лапы.

6. Придать каждой лапке задуманную форму.

7. Сделать два глаза и два уха. Приклеить их на место.

Шкурку муравьеда можно отдекорировать мелким процарапыванием или округлым чеканом. Хвост, по желанию, немного изогнуть (см. рисунок 17).
Эллочка

1. Вырезать из пласта прямоугольник, согнуть его в цилиндр и склеить торцы (верхняя часть туловища). 

2. Из треугольника слепить конус, срезать его верхнюю часть, получится юбка.

3. Склеить между собой цилиндр и усеченный конус, перевернув его вниз усеченным основанием.

4. Слепить голову с шеей. Из пласта вырезать глаза (б) и губы (г), из кусочка глины – нос (в), из пластов – волосы (д). Все детали приклеить к голове.

5. Вставить шею в туловище и приклеить ее.

6. Из двух жгутов заготовить руки. Если ваша работа выше 20 см, руки лучше сделать полыми, то есть, свернуть из треугольников. Приклеить их на место. 

7. Раскатать прямоугольник, разделить его на 3 части и сложить дамскую сумочку. Две части склеить по краям.

8. Изготовить полоску-поясок на место соединения цилиндра и конуса (а), и длинную полосу, на которую нанести шликер и приклеить прожатую через капроновое сито глину. Получилось боа (б). Укрепить боа вокруг шеи, свесив его концы по обе стороны туловища. Дать в руки барышне сумочку, приклеить ее (см. рисунок 18).

Чарли Чаплин

1. Вырезать из пластин два одинаковых прямоугольника. По длинной стороне каждого прямоугольника нанести насечки и склеить шликером в трубочки (ноги).

2. Трубки поставить рядом, склеив между собой на 1/3. ставшиеся две трети длины скрестить – одна перед другой. 

3. Раскатать прямоугольник, равный по ширине 1/2 длины ног. Склеить его в цилиндр туловища.

4. Из кусочка глины вылепить шею с головой, сделав предварительно две вмятины – глазные впадины. Приклеить сначала нос, потом глаза. Продавить через капроновое сито глину, срезать ее ножом и приклеить усы и волосы.

5. Ввести в середину шарика большой палец и вылепить небольшой купол. Раскатать пласт, вырезать из него круг. Проделать в центре круга небольшое отверстие. Приклеить купол к кругу (шляпа). Поля шляпы загнуть немного вверх и приклеить к голове.

6. Соединить туловище с ногами.

7. Ввести в верхнюю часть туловища шею и склеить их между собой.

8. Сделать из прямоугольников две трубочки (руки). Приклеить их к туловищу.

9. Из пяти жгутов сделать кисти рук. Вклеить их в рукава.

10. Вырезать из пласта детали одежды: воротник (а), лацканы пиджака (б), полы пиджака (в), части галстука (в). Вылепить из двух одинаковых кусочков глины башмаки. Все приклеить по своим местам, причем полы пиджака расположить по своему усмотрению, пригладив верхний край к туловищу.

11. Из двух прямоугольников сделать собаку. Прямоугольник (туловище) соединить по краям. Прямоугольник (голову) приклеить к туловищу и соединить края. Приклеить детали (см. рисунок 19).
Карандашница «Рыбак»

1. Раскатать глиняные пласты, вырезать из них два прямоугольника, один шире другого приблизительно на 25%. На одной из сторон в каждом прямоугольнике сделать насечку и, смазав место приклейки шликером, свернуть пластины в цилиндры, можно внахлест.

2. На высоком цилиндре нанести насечки, и склеить шликером оба цилиндра между собой.

3. Поставить сооружение на раскатанный пласт и вырезать ножом или шилом донышко.

4. На донышко нанести насечки, смазать шликером и приклеить цилиндры к нему.

5. Из кусочка глины вылепить голову с шеей. Продавить указательным пальцем глазницы, приклеить нос (б), глаза (а), рот из двух небольших жгутов (в). Острием стеки или трубочкой сделать зрачки. Продавить через капроновую сетку глину, срезать ее стекой и приклеить бороду.

6. Вырезать две одинаковых полоски из пластины и свернуть из них две трубочки – руки.

7. Из жгутов сделать кисти рук.

8. Вставить голову в высокий цилиндр и приклеить их друг к другу.

9. Приклеить к туловищу руки, придавим нужное положение, вставить в рукава кисти, приклеить.

10. Через фактурную ткань раскатать полоску (а) и, согнув ее пополам, соединить и склеить один край. Это будет шляпа-капюшон. Из фактурного пласта вырезать квадрат (б) и согнуть его гармошкой по косой (за один угол). Получилась рыбацкая сеть. Вырезать из небольшого пласта двух-трех рыбок. Раскатать несколько больших жгутов.

Приклеить детали на свои места. Чтобы карандашница была прочной, после утельного обжига ее лучше отглазуровать и снова обжечь (см. рисунок 20).

Ваза для икебаны

1. Вырезать из пласта донышко (круг или овал). 

2. На фактурной ткани раскатать полоску. Нижний край полосы обрезать ножом. 

3. Приложить полосу к донышку и приклеить ее, пустив края полосы внахлест. Чтобы не испортить фактурную поверхность полосы, приклеивать ее нужно через фактурную ткань или продавить фактуру после приклеивания.

4. Заготовить три прямоугольника разной высоты (а). Свернуть их в трубочки и склеить торцы. Приклеить трубочки посередине вазы, склеив их между собой. На месте наложения краев полосы друг на друга сделать вмятину и украсить вазу цветком. Цветок изготовить из полоски, скрутив ее в спираль (см. рисунок 21).
Карандашница

1. Вырезать из пласта (лучше фактурного) трапециевидную форму, согнуть ее в усеченный конус, склеить торцы. 

2. Поставить форму на раскатанный пласт стороной меньшего диаметра, вырезать дно, нанести на него насечку, смазать шликером. 

3. Приклеить донышко к конусу. Вогнуть стороны, придав им плавную крестообразную форму (см. рисунок 21).

Ваза «Элегия»

1. Раскатать пласт удлиненной овальной формы. Нижний край обрезать ножом. 

2. Согнуть пласт, не соединяя края.

3. Вырезать из нового пласта пластину. Нанести на края пластины насечки, шликер. 

4. Приклеить края цилиндрической формы к пластине. 

5. Поставить полученную форму на раскатанный пласт, вырезать донышко, нанести на него насечки и шликер, приклеить к форме.

Выставную пластину можно отдекорировать процарапыванием. После утельного обжига вазу необходимо отглазуровать и вновь подвергнуть обжигу (см. рисунок 22).

