Приложение 6

Инструкционно - технологическая карта

на изготовление декоративной розы из полоски ткани

№ п/п
Наименование операции
Схема
Приемы выполнения и технические условия

1.
Выкроить полоску ткани
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Из куска ткани выкроить полоску длиной примерно 60-80см. и шириной10-15см.

Если позволяет кусок ткани выкроить полоску под углом 450 к нити основы, то роза будет иметь более эффектный вид.

2.
Перегнуть полоску ткани
[image: image6.png]



Полоску ткани перегнуть ровно пополам по длине, соединяя срезы.

3.
Закруглить углы
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С помощью ножниц закруглить углы сложенной полоски ткани, начиная обрезать от сгиба к срезам.

4.
Проложить сборочный шов
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Приготовить иголку с ниткой. На конце нити обязательно завязать узел.

Проложить сборочный шов (ширина шва от среза=5-7мм.), начиная от сгиба и заканчивая у сгиба другого конца полоски ткани, при этом длина стежков=5-7мм.

5.
Стянуть нить сборочного шва
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Стянуть нить с конца сборочного шва, равномерно распределяя сборку так, чтобы длина полоски ткани стала примерно 40-60см.

Когда сборка готова сделать закрепку, чтобы зафиксировать длину.

6.
Свернуть розу
[image: image5.png]



С конца, где расположена нить, начать закручивать серединку розы очень туго, при этом все срезы должны быть на одном уровне. Закрепить скрученную часть стежками насквозь 5-7мм. от срезов.

Далее, делая несколько оборотов вокруг серединки, снова закреплять стежками насквозь. Так до конца полдоски ткани. В конце сделать закрепку и нить обрезать.

Срезы полоски ткани должны образовать ровную площадочку.

7.
Контроль качества
Проверить:

· С каждым оборотом ткани роза должна распускаться.

· Срезы должны образовывать площадочку.

· При лёгком подёргивании роза не должна разваливаться, серединка цветка не должна вываливаться.

· Нити должны бить закреплены.

н. о. 








