Приложение 7

Инструкционно - технологическая карта

на изготовление декоративной розы из лепестков

№ п/п
Наименование операции
Схема
Приемы выполнения и технические условия

1.
Выкроить детали лепестков
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Из куска ткани выкроить кружки двух разных диаметров: 3-5 маленьких (радиусом 5см.) и 4-6 больших (радиусом 6см.).

2.
Перегнуть детали
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Перегнуть выкроенные детали ровно пополам, уравнивая срезы.

3.
Проложить сборочные швы

Приготовить иголку с ниткой. На конце нити обязательно завязать узел.

Проложить сборочный шов (ширина шва от среза=5-7мм.), начиная от сгиба и заканчивая у сгиба другого конца детали, при этом длина стежков=5-7мм.

4.
Стянуть сборочные швы

Стянуть нить с конца сборочного шва, равномерно распределяя сборку. Когда сборка готова сделать закрепку и обрезать нить. Таким образом собрать все детали.

5.
Собрать розу

Сначала собирать меньшего диаметра, затем большего.

Первый лепесток очень туго скрутить, уровнять все срезы, закрепить стежками насквозь.

Каждый следующий лепесток укладывать серединой к концу предыдущего лепестка и закреплять стежками насквозь. 

Закрепить последний лепесток, сделать закрепку и обрезать нить.

6.
Контроль качества
Проверить:

· С каждым следующим лепестком роза должна распускаться.

· Срезы должны образовывать площадочку.

· При лёгком подёргивании роза не должна разваливаться, серединка цветка не должна вываливаться.

· Нити должны бить закреплены.

