ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Сокращения и термины, используемые 
при характеристике устройств печати

· CPI (character per inch) - количество символов на дюйм (единица измерения плотности печати, характерная для матричных и струйных принтеров); 

· DPI (dots per inch) - количество точек на дюйм (единица измерения графического расширения); 

· CPS (character per second) - количество символов в секунду (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для матричных, мини- и струйных принтеров); 

· LPS (line per second) - количество строк в секунду (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для мини-принтеров); 

· PPM (page per minute) - количество страниц в минуту (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для струйных, черно-белых лазерных и высококачественных цветных принтеров); 

· Draft - режим черновой печати; 

· LQ (Letter Quality) - режим качественной печати; 

· NLQ (Near Letter Quality) - режим печати, близкий к качественной; 

· Интерфейсы - разъемы для подключения принтера к компьютеру (а также к компьютерным сетям); 

· Драйвер - программное обеспечение, отвечающее за управление параметрами печати принтера из приложений той или иной операционной системы (при покупке принтера нужно обязательно узнать, поддерживает ли драйвер принтера ту операционную систему, которая вас интересует); 

· Эмуляция - система команд, которую "понимает" принтер; 

· Носитель - обобщенное название материалов, на которых печатает принтер. 
Наиболее распространенные условные обозначения 

DM -дуплекс- дополнительный блок для автоматического двустороннего копирования 
ADF - автоматический податчик документов (односторонний) 
AE - автоматическая экспозиция 
APS - автоматический выбор бумаги 
AS - автоматический сортировщик копий 
AS-S - автоматический сортировщик копий с встроенным автостеплером 
DPCM - получение раздельных копий с разворота
RADF - автоматический двусторонний податчик документов 
fl -фронтальная загрузка бумаги. 
sb - стек - байпас (вход-лоток для подачи нестандартных документов).

