Приложение №3.

Построение чертежа и определение линий срезов деталей.

1. построение линий плечевых срезов: точки 1 и 5 и 2 и 5 соединить прямыми линиями;

2. построение линий проймы: плавно симметрично от т.10 до точек 8 и 9, а от них далее вверх – по сгибам;

3. построение линий горловины:

переда: т. 4 и т. 7 (от второго горизонтального сгиба) соединить плавной линией;

спинки: т. 6 и т. 3 (от первого горизонтального сгиба) соединить плавной линией;

4. построение линии бокового шва:

а. определить положение основных деталей: на полочке горловины более глубокая (в данном примере полочка расположена справа), поэтому в этой части выкройки ставится соответствующая отметка; на спинке горловины не так глубока (а нашем примере спинка - слева); в левой части необходимо поставить отметку, соответствующую спинке – «С».

б. так как полочка шире спинки (из-за выпирания живота и груди), то боковой шов немного смещен в сторону спинки от среднего вертикального сгиба, названного условной линией бока, причем, чем больше размер, тем больше это смещение. Построение: в сторону спинки (влево) от среднего (третьего) вертикального сгиба на «палец» - на ширину первой фаланги большого пальца кисти руки – проводится вертикаль от линии талии до линии проймы – линия бокового шва;

5. определение линий и срезов, не требующих дополнительных построений: правый вертикальный срез (со стороны полочки) – линия середины переда; левый вертикальный срез (со стороны спинки) – линия середины спинки; нижний горизонтальный срез квадрата – условная линия талии (поскольку реальная глубина талии не измерялась.)
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Линии срезов деталей выкройки








