Приложение 5
Технологическая последовательность изготовления пиджака:

1. Подготовка ткани к раскрою.

2. Раскрой.

3. Подготовка деталей  кроя к обработке: перенос меловых знаков с одной половины детали изделия на другую.

4. Дублирование полочек.

5. Подготовка изделия к примерки, проведение примерки.

6. Устранение недочетов, подкрой подбортов, воротника.

7. Стачивание из ткани верха и подкладки рельефов, боковых и среднего швов, вытачек, рукавов и воротника.

8. Разутюживание швов,  заутюживание вытачек из ткани верха и подкладки. 

9. Вметывание и втачивание воротника в горловину спинки ш. ш. 0,7-0,8 см.
10. Вметывание и втачивание рукавов в проймы из ткани верха и подкладки.
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11. Настрачивание зигзагообразной строчкой меха.
12. Нарезка и притачивание петель к краю борта ш. ш. 0,5-0,6 см.
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13. Пришивание жемчуга по рисунку.

14. Соединение подкладки с пиджаком: наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону пиджака и рукава, сколоть и обтачать ш. ш. 0,8-1 см, оставляя по низу пиджака участок для вывертывания 10-15 см по спинке.

15. На участках закругления сделать рассечки, не доходя до машинной строчки 0,1-0,2 см.

16. Пришить плечики.

17. По низу рукава и низу пиджака приметать клеевую ленту.

18. Вывернуть пиджак на лицевую сторону, выметать по краю борта, низа пиджака и рукава, приутюжить.

19. Прикрепить подкладку к припускам швов ткани верха ручными стежками.

20. Подшить участок для вывертывания пиджака косыми подшивочными стежками.

21. Окончательная утюжка пиджака.

22. Пришить пуговицы.

Технологическая последовательность изготовления блузки:
1. Подготовка ткани к раскрою.

2. Раскрой.

3. Подготовка деталей  кроя к обработке: перенос меловых знаков с одной половины детали изделия на другую.

4. Дублирование верхнего воротника.

5. Стачать рельефы, боковые срезы, части волана, обметать и заутюжить.

6. Окантовать окантовочной тесьмой проймы и «слёзку» на спинке ш. ш. 0,1-0,2 см.

7. Стачать средний шов спинки, обметать и заутюжить.

8. Сделать закрепки по боковым и среднему швам спинки.

9. Обтачать воротник ш. ш. 0,7-0,8 см, отсекая ткань в уголках, одновременно притачивая петли из шляпной резинки.
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10. Вывернуть воротник, выметать и приутюжить.

11. Вметать и втачать воротник в горловину со стороны изнанки  ш. ш. 0,7-0,8 см.

12. Припуски шва заутюжить в сторону верха воротника.

13. Верхний воротник наметать  на нижний, подгибая внутрь на 0,7-0,8 см, перекрывая первую машинную строчку.

14. Проложить отделочную строчку по всему воротнику ш. ш.      0,1-0,2 см, удалить нитки сметывания, приутюжить.

15. Обметать срезы воланов и застрочить зигзагообразной строчкой ш. ш. 0,5 см.

16. Волан приметать и притачать к блузке ш. ш. 1-1,5 см, припуски шва обметать и заутюжить в сторону верха (блузки).

17. Окончательная утюжка блузки, пришить пуговицы на воротник.

Технологическая последовательность изготовления брюк:

1. Подготовка ткани к раскрою.

2. Раскрой.

3. Подготовка деталей  кроя к обработке: перенос меловых знаков с одной половины детали изделия на другую.

4. Подготовка изделия к примерки.

5. Проведение примерки, устранение недочетов.

6. Дублирование обтачек.

7. Стачать брюки по боковым и шаговым срезам со стороны задних половинок брюк, припуски швов разутюжить и обметать.
8. Стачать средний шов брюк, оставляя участок на застёжку спереди, припуск шва заметать и заутюжить.
9. Наметать тесьму молнию по левому краю застёжки брюк ш. ш. 0,1-0,2 см.

10. Наложить вторую сторону застежки на молнию и приметать по лицевой стороне, ш. ш. зависит от модели. Проложить машинную строчку, удалить нитки сметывания и приутюжить.
11. Наложить обтачку на верхний срез брюк, приметать и притачать ш. ш. 0,8-1 см, удалить нитки сметывания.

12. Отогнуть припуски шва в сторону обтачки.

13. Проложить отделочную строчку по обтачке ш. ш. 0,1-0,2 см, захватывая припуски швов.

14. Приутюжить верхний край брюк, удалить нитки сметывания.

15. Обметать нижние срезы брюк.

16. Заметать и подшить низ брюк косыми подшивочными стежками.

17. Окончательная утюжка брюк.

Технологическая последовательность изготовления манишки и пояса:

1. Подготовка ткани к раскрою.

2. Раскрой.

3. Подготовка деталей  кроя к обработке: перенос меловых знаков с одной половины детали изделия на другую.

4. Продублировать части манишки и пояса.

5. Стачать части манишки и пояса ш. ш. 1 см, припуски швов разутюжить.

6. Расшить манишку и пояс стразами, стеклярусом и жемчугом по рисунку: 


7. Прикрепить петли к поясу и манишке машинной строчкой ш. ш. 0,3-0,4 см.





Обтачать пояс и манишку ш. ш. 0,8-1 см, оставляя участок для вывертывания, на участках закругления делая рассечки, не доходя  до машинной строчки 0,1-0,2 см и осекая ткань в уголках, не доходя до машинной строчки на 0,1-0,2 см.


8. Вывернуть манишку и пояс, выметать и приутюжить.

9. Проложить закрепляющую строчку по краю пояса и манишки ш. ш. 0,1-0,2 см.

10. Пришить по краю пояса и манишки отделочную жемчужную тесьму косыми стежками.

11. Пришить пуговицы на пояс и манишку.


Технологическая последовательность изготовления шапки:

1. Подготовка ткани к раскрою.

2. Раскрой.

3. Подготовка деталей  кроя к обработке: перенос меловых знаков с одной половины детали изделия на другую.

4. Стачать части шапки из ткани верха ш. ш. 1 см, швы разутюжить.

5. Стачать части подкладки с синтепоном ш. ш. 1 см, швы разутюжить.

6. Настрочить мех на верхнюю часть шапки зигзагообразной строчкой.

7. Расшить шапку жемчугом по рисунку:





8. Соединить части шапки между собой ш. ш. 1-1,5 см, оставляя участок для вывертывания        5-6 см.

9. Выметать край шапки, прикрепить подкладку и утеплитель к припускам швов верха шапки.

10. Приутюжить шов со стороны подкладки.

11. Подшить участок,  оставленный для вывертывания потайными подшивочными стежками, удалить нитки сметывания.

12. Придать шапке форму, посадив её на колодку.
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