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             УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

(МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ)

Помещение для проведения занятий объединения декоративно-прикладного творчества должно отвечать санитарным нормам.  Помещение мастерской должно быть светлым, тёплым и сухим.  Учебная мастерская оснащается станочным и другим оборудованием, инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными пособиями в соответствии с действующими типовыми, а также дидактическими перечнями;  дидактическими материалами, технической и технологической документацией.

Оборудование, не предусмотренное Типовыми перечнями, в том числе самодельное, устанавливается в мастерских с разрешения технической инспекции труда профсоюзов, что оформляется соответствующими актами.

В учебных мастерских оборудуются рабочие места учащихся индивидуального и коллективного пользования, рабочее место учителя.  Конструкция и организация рабочих мест должны обеспечивать возможность выполнения работ в полном соответствии с учебными программами, а также учитывать различия антропометрических данных учащихся, требования эргономики, научной организации труда и технической эстетики.  Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для организации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля за действиями каждого учащегося.

                   @    Рабочим местом индивидуального пользования в мастерских является  столярный верстак.                                                                                            

                       @  Рабочими местами коллективного пользования являются станки, универсальные приспособления.                                                       

               @   Специальное помещение – индивидуальная комната мастера, кладовая для хранения сырья и готовой продукции; предусмотренная в составе мастерских, предназначается для хранения инструментов, приспособлений, заготовок, материалов, незаконченных работ учащихся,  учебно-наглядных пособий.  
                     @   Все санитарно-бытовые помещения и их оборудование должны содержаться в исправности и чистоте.  В мастерских устанавливают умывальник с мылом и полотенцем или заменяющими их устройствами.  Обязательна установка питьевых фонтанчиков или закрытых баков с фонтанирующими насадками.

Во вводном занятии необходимо знакомить обучаемых с общими правилами безопасности труда, а на последующих – объяснять безопасные приёмы выполнения каждой технологической операции.  С первого занятия вводится самообслуживание по уборке рабочего помещения, ремонту имущества, находящегося в мастерской.  Одним из важнейших требований к работе руководителя является обеспечение соблюдения правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены в помещениях и на рабочих местах, правил электро- и противопожарной безопасности при работе.  Помещение должно соответствовать установленным нормам по площади, освещённости рабочих мест, расположению оборудования и материалов, качеству окраски стен и состоянию пола и др.

Руководителю объединения следует внимательно ознакомиться с правилами хранения различных горюче-смазочных материалов, лаков и красок;  знать требования, предъявленные пожарной инспекцией к состоянию электропроводки;  постоянно заботиться о чистоте и бороться с захламлённостью подсобного помещения.  В объединении нужно иметь аптечку первой помощи, расположенную на видном месте.  Практические работы учащихся должны выполняться в специальной одежде /халате или фартуке, иметь головной убор/.

Учебные мастерские обеспечиваются необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными материалами (аптечка), с зафиксированным адресом и телефоном ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская  помощь.    

Окраска и лакировка в мастерской должно производиться в специально оборудованном для этих целей вытяжном шкафу.

Складирование вблизи окон материалов, изделий и других предметов не должно ухудшать естественную освещённость мастерской.  Оборудование мастерских должно быть размещено так, чтобы оно не затемняло рабочую зону.  Искусственное освещение допускается общее или комбинированное  (общее + местное).

Учебная мастерская должна быть оборудована вентиляцией - она может быть естественная или смешанная и должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.

Недопустимо сваливать инструмент в один ящик, так как это приводит к его порче, затуплению, к лишней трате времени на его отыскание.  Для хранения инструмента, материалов и заготовок хорошо иметь шкаф.
Перед началом работы надо приобрести необходимый минимальный инструмент, который следует постоянно пополнять.  Инструмент требует бережного обращения.  Он должен быть исправным, хорошо заточенным, содержать его нужно в порядке, как во время работы, так и при хранении. 

ЧЕРТЁЖНЫЕ,  РАЗМЕТОЧНЫЕ  И  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

	Наименование 
	Количество (шт.)

	
	1-й год

занятий
	2-й год

занятий
	3-й год

занятий

	Угольники: - деревянные

                     - металлические

                     - ученические

Линейки:     - металлическая (1 метр)

                     - металлическая (150-500 мм)

                     - ученическая (250 мм)

Лекала

Штангенциркуль

Готовальня

Карандаши чертёжные
	2

1

3

-

2

5

2

1

1

15
	2

1

3

1

2

5

4

4

2

15
	1

2

3

-

1

5

9

4

3

20


СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Наименование
	Количество станков

	
	1-й год

занятий
	2-й год

занятий
	3-й год

занятий

	Токарно-винторезный станок ТВ-6

Токарный станок по древесине СТД-120

Настольный сверлильный станок 2М112

Дисковая пила настольная

Точильный станок типа ЭТ-62

Столярный верстак

Слесарный верстак

Испытательный бассейн

Электроплитка
	-

-

1

1

1

7

-

1

1


	1

5

1

1

1

5

1

-

1
	1

4

1

1

1

5

1

1

2


Прежде чем начать разговор непосредственно об инструментах, хочется дать несколько советов по мерам предосторожности в работе с деревом:  - следите за тем, чтобы инструмент использовался только по прямому назначению;  - берегите руки, так как инструмент по дереву затачивается до острия бритвы;  - продумайте способ закрепления поделки;   - ручки и черенки инструментов должны быть с плоскими срезами, а не круглыми, чтобы они не скатились с верстака или со стола и не поранили ноги.

ИНСТРУМЕНТ

	Наименование
	Количество (шт.)

	
	1-й год

занятий
	2-й год

занятий
	3-й год

занятий

	Столярные инструменты:

Рубанки:  - большие

                 - малые

Ножовки по дереву

Лучковая пила

Топор

Киянки

Рашпиль

Шлицовка

Набор резчицкого инструмента

Лобзики с пилками

Стамески:  - плоские (6-20 мм)

                   - полукруглые (6-20 мм)

Долота

Свёрла по дереву

Слесарные и монтажные

инструменты:

Молоток слесарный

Пассатижи

Круглогубцы

Кусачки

Отвёртки (разные)

Дрель ручная

Электродрель

Надфили (комплект)

Напильники:  - личные

                        - бархатные

                        - драчёвые

Ножницы по металлу

Ножовки по металлу

Метчики и плашки (комплект)

Тиски:  - настольные

              - ручные

Свёрла по металлу
	5

2

4

-

-

2

5

1

-

15

4

4

-

10

1

1

1

1

2

1

-

-

2

-

4

1

-

-

1

-

10


	1

4

4

2

2

3

2

1

5

15

4

4

4

16

2

2

1

1

3

1

-

5

3

1

2

1

1

1

2

1

15


	3

4

4

1

1

2

2

2

5

10

5

5

5

20

1

1

1

1

5

1

1

15

5

3

3

1

2

1

3

7

20


