Приложение №4

1.Главная часть его — металлическая коробочка  с волнистой (гофрированной) поверхностью. Из этой коробочки выкачан воздух, а чтобы атмосферное давление не раздавило коробочку, ее крышку пружиной оттягивают вверх. При увеличении атмосферного давления крышка прогибается вниз и натягивает пружину. При уменьшении давления пружина выпрямляет крышку. К пружине с помощью передаточного механизма  прикреплена стрелка-указатель, которая передвигается вправо или влево при изменении давления. Под стрелкой укреплена шкала.
2.На дощечке, оклеенной белой бумагой, укрепляют пружину, заканчивающуюся внизу стержнем с крючком. К верхней части стержня прикрепляют указатель. Положение ука​зателя отмечают на бумаге при нерастянутой пружине, - это нулевое деление. Затем к крючку подвешивают груз массой 
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кг, т.е. 102г.
3.Основная часть — согнутая в дугу металлическая трубка, один конец которой закрыт. Другой конец трубки посредством крана  сообщается с сосудом, в котором измеряют давление. При увеличении давления трубка разгибается, и движение закрытого конца ее при помощи рычага  и зубчатки  передается стрелке, движущейся около шкалы прибора. При уменьшении давления трубка благодаря своей упругости возвращается в прежнее поло​жение, а стрелка — к нулевому делению шкалы.
_1262364279.unknown

