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Выработка концепции.

При выборе мы учитывали:

1. Уровень наших знаний.

2. Необходимость такого изделия.

3. Затраты для приобретения инструментов и материалов для работы.

4. Количество времени, необходимое для выполнения изделия.

План выполнения творческого проекта «Грелка для чайника».

1. Обоснование возникшей проблемы и потребности.

2. Определение конкретной задачи, ее формирование и выбор идеи.

3. Выработка концепции.

4. Выявление традиции, истории, тенденции.

5. Эскиз модели и ее описание.

6. Выбор ткани, оборудования, приспособлений.

7. Изготовление и оформление выкроек в М 1:1 с использованием журналов.

8. Предварительный расчет себестоимости изделия.

9. Раскрой изделия.

10. Технологическая последовательность изготовления изделия «Грелка для чайника».

11. Рекламный проспект изделия.

12. Технологические карты на выполнение машинных швов.

13. Оценка качества изделия.

Схема № 1.

	Себестоимость


	
	Потребность, проблема
	
	Реклама

	Охрана труда


	
	
	
	Модель

	Технологии
	
	
Изделие «Грелка на чайник»


	
	Материалы, инструменты, приспособления

	Оборудование


	
	
Конструирование, моделирование


	
	


[image: image1.jpg]mnrgggpem' .| DEKAAMA

"OXPAHA | | /i
BNPYAA . ———— . MABAY
& | M. TpeakA | |0 |

L MINIRA L e
TEXHOAOrN A ‘ | NPETIOCOBNEHMS |
, / \ :

| oucToyupoAUE, |

OFTPLIODME ammonse |
|





Выбор и обоснование проблемы.

Кухня, в которой мы готовим, едим и даже принимаем гостей, должна быть удобной, уютной и, конечно, красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости затрачивать большие средства. Разве нам не знакомы квартиры, обставленные дорогими гарнитурами, которые, тем не менее, про​изводят впечатление скучных и шаблонных. В то же время часто маленькая, скромно меблированная кухня обнаруживает хороший вкус хозяйки. Но для этого необходимо многое сделать своими руками.

Увлекаясь рукоделием, можно создать красивый и неповторимый ин​терьер. Каждое рукотворное произведение должно быть выполнено по зара​нее продуманному плану, для конкретной цели и в определенном цвете.

Надежным «убежищем» и местом обсуждения всех наших проблем яв​ляется кухня, где все решается, конечно, за чашкой чая. А какой чай без са​мовара? И вот здесь создать атмосферу уюта и тепла, безусловно, поможет ве​селая, красочная грелка на чайник.

Определение конкретной задачи, ее формулирование и выбор идеи.

Когда мы обосновали возникшую проблему и потребность, то стала ясна задача: изготовить изделие в виде грелки на самовар.

В качестве образца такого изделия можно использовать персонажи сказок, образцы различных животных, птиц и даже какие-нибудь фантастические существа. Мы решили выбрать образы:

1.    Персонажа   повести   Н. В. Гоголя   «Вечера   на   хуторе   близ Диканьки» украинской развеселой панночки Салохи. Нам знаком этот персонаж из уроков литературы. Только свою панночку мы назовем «Акулина».

2.    Персонажа русских народных сказок, задумчивую красавицу - корову «Буренку».

3.    Образ   самого   известного   русского   сувенира   -   матрешки «Маруси».
В нашем выборе мы остановились на этой идее потому что:

· Образы этих персонажей знаком многим, не только любителям литературы, и заранее настраивает нас на веселый лад, помогает поддержать задушевную атмосферу русского чаепития;

· сшить платье именно в таком русско-украинском стиле можно из небольших кусочков ткани, что будет очень экономно;

· те лоскутки, которые у нас оставались после пошива наших изделий в 5, 6, 7 классах очень подходят по расцветке именно для такого пестрого костюма.

Выявление традиции, истории, тенденции.
Традиция пить чай в России берёт начало с 1638 года, с того дня, когда монгольский правитель Алтын-хан прислал в подарок царю Михаилу Федоровичу четыре пуда диковинного сухого листа «ради варения чая». Посол царя Василий Старков познакомился с диковинным питьем на обеде у ханского брата. Отнесся к нему с некоторой опаской и попробовал отказаться от чая: у нас, мол, к этому зелью привычки нет, нам-де оно ни к чему. Но хан настоял на своём и, можно сказать, облагодетельствовал Россию этим чудесным напитком против её желания.

В глубинные области России мода на чай пришла из Москвы. Добрая слава чая ширилась. Но его было мало, да и был он дорог. Чёрный чай стоил в десять, а самый лучший зелёный чай - в сорок раз дороже, чем какао. Красота и гордость русского чайного стола – самовар -  появился в середине восемнадцатого века. Первые самовары были похожи на котлы с крышками. Крана в них не было, чай вычерпывали ложкой.

Для чайной церемонии в России был и свой интерьер: дубовые столы, тяжелые стулья, жестяные чайные коробки, фарфоровые чашки, обязательно самовар, ну и  конечно же грелка на чайник, которая сохраняла не только тепло напитка, но и тепло душевного общения, служила украшением стола, располагала к общению. Раньше на Руси грелки бывали и берестяные, а сейчас большое разнообразие и в виде фигур животных (коровы, петухи), и в виде различных сказочных персонажей.

Хозяйка разливала чай, гости садились тесно друг к другу, и начиналась общая беседа. Старики становились доверчивее к молодым, молодые становились внимательнее к старикам. Не зря в древности говорили: «Пей медленно этот чудесный напиток, и ты почувствуешь в себе силы бороться с теми заботами, которые обыкновенно удручают жизнь».

Рекламный проспект изделия  «Грелка на чайник».
Если вы хотите, что бы в вашей кухне всегда царила атмосфера праздника, уюта и доброжелательности, если скромный интерьер вашей кухни не устраивает вас больше своей обыденностью, если вы любитель задушевных бесед за чашкой ароматного чая,

и если при всем это вы на уроках машиноведения освоили даже несколько машинных швов, то вам просто необходимо сшить вот такую грелку на самовар или чайник. Такое простое, недорогое, но в то же время очень необходимое на кухне изделие, не только сохранит теплоту задушевной беседы, но и теплоту самого чая. Тем более что для его изготовления вам не потребуется приобретать новую ткань, достаточно будет тех лоскутков, которые есть у вас или ваших знакомых.

Да и подарком такая  грелка станет хорошим, потому что изделие, выполненное  своими руками, передаст ваше настроение и тепло ваших рук тому, кому вы сделаете этот подарок. Сшейте нашу  грелку, и эта частичка русской традиции принесет уют и тепло в вашу кухню.

Раскрой грелки.

Перед раскроем грелки следует выявить ткацкие дефекты на ткани, произвести декатировку и определить структуру ткани, направление долевой нити, рисунок.

При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать направление долевой нити в каждой детали. Раскладку деталей выкройки производить с учетом экономии ткани. Последовательность раскладки: сначала раскладывают крупные детали, затем мелкие

На тканях с односторонним рисунком или оттенком все детали раскладываем нижним срезом в одну сторону. При раскладке выкройки на ткани в крупную клетку или полоску нужно, чтобы посередине каждой детали - спинки, полочки, рукава  - проходил центр рисунка.

Прежде чем производить раскрой, следует проверить, укладываются ли все детали на ткани, затем приколоть их булавками. Разложить выкройки таким образом, чтобы осталось место для припусков на швы, и обвести по контуру портновским мелом, либо сухим мылом (обмылком с тонким краем). Раскроить, отступая от меловой линии на ширину шва.
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Выбор материалов для изготовления грелки.

Выбор ткани: в своей работе мы собираемся использовать ткань, оставшуюся после шитья различных изделий,  но, может это не лучшее решение?

Чтобы ответить на данный вопрос рассмотрим четыре варианта выбора ткани, имеющиеся у нас, которые даны на схеме.
Платьевая шерсть

                                             Бязь                   Ткань                Лен

                                                                      Атлас
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Бязь - это  доступный  по   цене  материал,   хорошо   впитывает   влагу, воздухопроводен.

Атлас - очень эффективно смотрится в изделии, но труден в обработке и, кроме того, дает большую усадку после стирки.

Шерсть - самая дорогая из этих тканей, к тому же при   работе с ней необходим особый уход и учет ее фактуры.
Из рассмотренных примеров видно,  что в данной работе целесообразнее использовать льняную ткань и бязь они недорогие, легко стираются, что немаловажно   для  моего   изделия. И главное - остатки   ткани у  нас имеющиеся   очень   хорошо   комбинируются   по   цвету,   а   это   создаст гармонию в интерьере кухни.
Так как, основной цвет выбираемых тканей белый, то мы и будем использовать нитки белого цвета.

Выборы оборудования, инструментов и приспособлений

1   Швейная машина

2   Гладильная доска, утюг, пульверизатор 
3.  Ручная игла №3, булавка, ножницы, наперсток

4   Нитки хлопчатобумажные №50 — для машинных работ, №60- для ручных работ

5.  Сантиметровая лента, линейка мелок.

6.  Учебник, рабочая тетрадь, альбомные листы, дополнительные материалы: бумага для построения чертежей и изготовления лекал.
Описание модели грелка «Акулина»
Модель грелки из хлопчатобумажной ткани с набивным рисунком (белый горох по красному полю) рекомендуется для эстетического оформления кухни, а также выполняет функцию утеплителя на чайник. Рукава объёмные, втачные, их низ обработан рюшем. Горловина рубашки тоже обработана рюшем, а край рюш золотистым кантом. На полочку рубашки настрочена тесьма, гармонично сочетающаяся с расцветкой ткани юбки. Так же отделочным кантом обработана нижняя часть юбки.

Чтобы грелка сохраняла тепло (т. е выполняла своё функциональное назначение) под юбку вшит подъюбник. Он выполнен из ватина и расстсрочен для сохранения формы по лицевой стороне. Расцветку ткани мы выбирали, учитывая народные обычаи и традиции.
Предварительный подсчет себестоимости изделия «Грелка Акулина».
Этот подсчет необходимо перед изготовлением изделия чтобы убедиться в экономической целесообразности выполнения проекта. Ведь может случиться так, что, выполнив проектную работу, а потом, только подсчитав ее себестоимость, выяснится что стоимость вашего изделия выше стоимости аналогичного на рынке
	Наименование материала
	Цена за 1 м
	Расход м
	Всего в рублях

	Бязь
	65
	0,3
	19,5

	Лен
	80
	0,20
	16

	Синтепон
	25
	0.1
	25

	Тесьма
	4,50
	0,3
	1,35

	Нитки
	0.06
	70
	4,2

	ИТОГО
	
	
	41,3


Таким образом,  приблизительная себестоимость грелки составила 41,3 рубля. После     пошива     изделия     необходимо     подсчитать     точную     цифру себестоимости, но большого отклонения между этими результатами не должно быть, так как на итоговую цифру в основном влияет стоимость ткани.   То  есть  необходимо  более  точно  подсчитать расход  ткани  и ориентироваться на предварительную себестоимость изделия 41.3 руб. -   эта цифра в более чем 2 раза менее стоимости грелки на рынке или в магазине,      поэтому -   данная      проектная     работа      экономически целесообразна и вносит экономию в семейный бюджет
Описание модели №2 «Грелка Маруся»
Модель грелки - матрешка «Маруся» выполнена из хлопчатобумажной ткани. Лицо и платок модели - из льняной ткани. По низу сарафан отделан тесьмой. Расцветки ткани подобраны с учетом русского  народного стиля: яркие, красочные. Модель выполнит функцию утеплителя на чайник и для этого внутренний слой изделия выполнен из синтепона.

Предварительный подсчет себестоимости изделия «Грелка Маруся»
	Наименование материала
	Цена за 1 метр
	Расход м
	Всего руб.

	Бязь
Лен
Синтепон
Нитки
	65
80

25 
0,06
	0,1
0,4
0,4
 50
	  6-50
32-00
10-00
  3-00

	ИТОГО:
	
	
	51-50


Таким образом, приблизительная себестоимость грелки составила 51 руб. 50 коп. Эта сумма меньше стоимости на рынке на 40 рублей. Из этого делаем вывод, что пошив грелки «Маруся» экономически так же целесообразен.

Описание модели №3 «Грелка Буренка»
Модель грелки на чайник «Буренка» выполнена из льняной ткани желтого цвета. Мордочка выполнена также из желтого льна. Уши и рожки сделаны из красной бязи и пришиты к мордочке вручную. Для украшения на боковую часть «Буренки» пришит тряпичный цветок, выполненный из цветастой бязи. Оригинальным способом выполнены хвост и челка модели: остатки желтой пряжи, сплетенные в косу. Внутренний слой модели, сделанный из синтепона или ватина, позволяет сохранять тепло, чем решает функциональную задачу грелки.
Предварительный подсчет себестоимости изделия «Грелка Буренка»

	Наименование материала
	Цена за 1 метр
	Расход м
	Всего руб.

	Бязь
Лен
Синтепон
Нитки
	65
80
65
0,06
	0,45
0,1
0,45

70
	29-25
  8-00
 29-25 
  4-20

	ИТОГО:
	
	
	70-70


Приблизительная   себестоимость   грелки   составила   70   руб.   70   коп.   В магазине такая же грелка стоит 180 рублей. Экономическая выгода очевидна.
В результате сравнения трех экономических обоснований приходим к выводу, что экономически выгоднее сшить грелку «Акулина».
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Технологическая карта № 1  Грелка «Акулина»

	№     Технологическая последовательность
	Вид
	Технические

	
	работ
	условия

	Косынка

1 .Обработать срезы швом в подгибку с
	
	

	
	М
	шир.шв.0,5-0,7см

	закрытым срезом.
	
	

	2.       Приутюжить
	ВТО
	

	Рубашка

1 .Настрочить отделочную тесьму
	
	

	
	М
	шир.шв.О,1см

	на полочку
	
	

	2.Обработать застежку швом в подгибку
	М
	шир.шв.0,5-0,7см

	с закрытым срезом
	
	

	3. Обработать одну сторону рюш
	М
	шир.шв.О,1см

	окантовочным швом
	
	

	4. Втачать рюш в горловину
	М
	шир.шв.0,5-0,7см

	5. Направить швы притачивания
	М
	шир.шв.О,1см

	в сторону изделия и отстрочить
	
	

	6. Приутюжить шов
	ВТО
	200 С

	7.Выполнить двойную сборочную
	М
	шир.шв.0,5см

	строчку по окату рукава
	
	

	8.Обработать нижний срез рукава
	М
	шир.шв О,1 см

	окантовочным и приутюжить его
	ВТО
	200 С

	9. Втачать рукава в открытую пройму
	М
	шир.шв. 1,0см

	10. Отутюжить шов на ребро
	ВТО
	200-250 С

	11. Стачать срезы рукава и изделия
	М
	шир.шв. 1,0см

	12.Обработать срезы шва
	М
	Зигзаг

	13.Заутюжить шов в сторону спинки
	ВТО
	200-250 С   

	Юбка

1 .Обработать нижний срез юбки оборкой
	
	

	
	М
	шир.шв.0,7-0,1 см

	2.Подогнуть верхний срез юбки на 4см и.
	
	

	настрочить резинку зигзагообразной
	
	

	строчкой с изнаночной стороны на срез.
	М
	Зигзаг

	3.Обработать задний срез двойным швом
	М
	шир.шв.0,5-0,7см

	Подъюбник

1 .Сложить подкладочную ткань лицевой
	
	

	
	
	

	стороной внутрь уложить сверху
	М
	шир.шв.0,7см

	утеплитель и обтачать по намеченным линиям.
	
	

	2.Вывернуть подъюбник на лицевую сторону
	
	

	выправить швы и расстрочить нижнюю часть
	М
	шир.шв.4-5см

	3.Продернуть шнур в верхнюю часть подъюбника               
	
	


