Приложение №2

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД

	Свойства
	Магматические
	Метаморфические
	Осадочные

	Структура (размеры слагающих породу обломков или минеральных зёрен).

	Может быть любой: крупнозернистой, среднезернистой, мелкозернистой.

	Отдельные зёрна увидеть бывает трудно, но у крупнозернистого мрамора и кварцита можно); чаще – мелкозернистая.

	Обломки могут быть любыми, чаще мелкозернистая (частицы не выделяются невооружённым взглядом).

	Кристаллическая или землистая?
	Кристаллическая (на солнечном свете блестит).
	Кристаллическая, (иногда кристаллы в виде пластин, как у слюды или в виде волокон, как у асбеста).

	Землистая, не кристаллическая (на солнце не блестит).

	Текстура (строение породы) выбери подходящее:

· массивная;

· слоистая;

· волокнистая.

	Массивная (равномернозернистая, без особых рисунков).
	Встречаются все из перечисленных.
	Массивная, слоистая; (у сыпучих - песок, гравий, галька – текстуры нет).

	Твёрдость – твёрдая или мягкая?

	Твердая.
	Твёрдая.
	Мягкая.

	Особые свойства (наблюдаются ли остатки организмов, плотная или рыхлая горная порода, сыпучая.)
	Остатки организмов не наблюдаются, плотная.
	Иногда наблюдаются в мраморизованных известняках, плотная.
	В органических есть признаки остатков древних организмов (отпечатки, следы движения и др.), плотная; рыхлая; сыпучая.


Структура (от латинского – строение) – совокупность признаков строения горной породы, обусловленных размерами, формой и взаимоотношениями ее составных частей.

Текстура горных пород (от латинского – ткань, сплетение) – строение горных пород, обусловленное ориентировкой и распределением ее составных частей.

Твердость – способность противостоять внешнему механическому воздействию. Твердость определяется по эталонам шкалы Мооса методом царапания: 1 - тальк, 2 - гипс, 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, 6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз. При определении твердости также пользуются ногтем (твердость 2,5), острием ножа (тв. 5,5), металлом (игла) (тв. 5,5), более твердые предметы встречаются редко. Для точного определения твердости используют склерометры и твердометры.
