Приложение 1.

«       »  ____________  2008г.

Для лабораторной работы вам предоставляются археологические находки комплексной археологической экспедиции, состоявшейся летом 2008 года, с различной плотностью.

Лабораторная работа №5.
«Определение плотности твёрдого тела».
Цель работы: научиться определять плотность твёрдого тела с помощью весов и измерительного цилиндра (мензурки) и сравнивать с табличным значением плотности.

Оборудование: весы рычажные с разновесами, мензурка, образцы экспедиционных находок, плотности которых надо определить.
Указания к работе.
1. Измерьте массу тела с помощью рычажных весов.

2. Измерьте объём предложенного образка с помощью мензурки.

3. Рассчитайте по формуле: 
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 плотность образца. 
4. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 1.
5. Переведите вычисленное значение плотности образца в 
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таблица 1.

	№ опыта
	масса образца, г
	начальный объём воды в мензурке, см3
	объём воды и образца, см3
	объём образца, см3
	плотность образца
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6. Повторите опыт с первым образцом, изменив начальный объём воды в мензурке.
7. Проделайте два подобных опыта с другим образцом.
8. Сравните полученные результаты с данными справочника (см. таблица 2 на обороте) и сделайте вывод.

9. Вывод:   __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Состав творческой группы:
руководитель группы                _______________________________  

                                                                        (фамилия, имя)
теоретик                                      _______________________________

лаборант                                     _______________________________

ответственный за приборы       _______________________________

специалист по технике 
безопасности                             _______________________________

                       оценка  ___________________________________________________
обратная сторона бланка
таблица 2.

	вещество
	плотность
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	кремнистый сланец
	2,536
	2536

	кварцитовая галька
	3,013
	3013

	керамика
	2,75
	2750

	халцедон
	1,8
	1800

	кремень
	3,6
	3600

	керамика
	1,52
	1520


таблица 3.

	вещество
	период
	орудия труда, где и как использовались.

	кремнистый сланец
	мезолит
	Орудия из этого материала были достаточно прочными. Рабочий край орудия при функциональном использовании просто тупился, но не ломался. Из кремнистого сланца изготавливались различные долотовидные и тесловидные орудия (фото 6,7). А также топорики с ушками, в которых первобытный человек отражал свои мировозренчиские взгляды (фото 8).

	кварцитовая галька.
	палеолит
	Из этого материала в основном изготавливали рубила и скребла, рабочий край такого орудия подходил для очистки шкур и рубки мяса и дерева. Качественные характеристики материала позволяли быстро его обрабатывать и доводить до нужной формы (фото 1, 2, 3).

	керамика
	неолит
	Именно в этот период времени человек научился обрабатывать и обжигать глину. Так люди стали делать керамические сосуды, в которых они варили пищу и хранили различные продукты (фото 9,10).

	халцедон
	палеолит
	Этот материал обладает качествами, которые позволяли путем направленных ударов создать очень острый рабочий край. Из халцедона в основном изготовляли ножевидные пластины, которые использовались первобытными людьми для разделки мяса и обработки дерева, точно также мы используем современный нож (фото 4), так же из этого материала изготавливали наконечники стрел (фото 5).

	кремень
	палеометалл.
	Из этого материала изготавливали практически все орудия труда. Так как технические характеристики кремня сочетают в себе качества халцедона и кремнистого сланца - наконечники стрел (фото11), наконечники копий (фото 12), тесловидные орудия  (фото13) и многое другое.

	керамика
	палеометалл.
	В древнеметаллическом периоде первобытные люди развевали технику производства керамических сосудов. На стенки сосуда наносились различные украшения в виде полукруглых и круглых отверстий, волнистых линий, геометрических фигур и т.д. (фото 14, 15).
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