Приложение 1
Современные требования, предъявляемые к фильтрам:

Особое внимание производитель уделяет системе очистке воздуха. Фильтры тонкой очистки: «НЕРА», S, электростатические микрофильтры.


Эти фильтры отличаются друг от друга эффективностью задержки частиц и сроком службы.

1.  Электростатические микрофильтры рекомендуется заменять при замене каждого 5 бумажного пылесборника. Эффективность очистки воздуха с помощью таких фильтров составляет от 80 до 99,9%.

2. Фильтром S-класса может называться любой фильтр, обеспечивающий эффективность фильтрации 99,7% и более.

3. НЕРА - фильтр (High Efficiency Particutate Air- система высокоэффективной задержки частиц).

4. Фильтры S-класса и 
НЕРА-фильтры обеспечивают высочайшую эффективность задержки мельчайших частиц и аллергенов. Срок службы таких фильтров от 1 года до нескольких лет.

Согласно  принятой международной классификации, существует 5 классов НЕРА-фильтров: Н10, Н11,Н12,Н13 и Н14. Чем выше класс, тем лучше качество фильтрации воздуха.

	Класс НЕРА-фильтра
	Процент задержки пыли

	НЕРА  Н 10 
	не менее 85

	НЕРА  Н 11
	не менее 95

	НЕРА  Н 12
	не менее 99,5

	НЕРА  Н 13
	не менее 99,95


Пылесосы с аквафильтром (или как часто их еще называют- с водяным фильтром) являются одними из лучших по качеству очистки (воздуха в том числе) и относятся к пылесосам сухой уборки (встречаются модели и с функциями моющих пылесосов).

