	Задание №1

Автоматический ввод позволяет задавать координаты точек вычерчиваемых объектов щелчками мышью в рабочем поле.

Построение отрезка с использованием автоматического ввода.

1.На панели инструментов выбрать Инструменты  щёлкнуть на кнопке Геометрия, а затем Ввод отрезка.

Появится кнопка параметров отрезка, а в строке сообщений появится запрос  Укажите начальную точку отрезка или введите её координаты:

2. Установите курсор в поле чертежа на точку с начальными координатами отрезка и произвести щелчок.

При этом в поля координат точки т1 будут  внесены значения координат указанной на чертеже точки, а в строке параметров символ «галочка» сменится на символ «крестик». Это означает, что введённые параметры зафиксируются. 
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3.Установить курсор в поле чертежа на точку т2 с конечными координатами отрезка и произвести щелчок. Отрезок построен.


	Задание №2

Ручной ввод позволяет задавать координаты точек вычерчиваемых объектов путём ввода чисел с клавиатуры.

Построение прямоугольника с использованием ручного ввода.

1. .На панели инструментов выбрать Инструменты  щёлкнуть на кнопке Геометрия, а затем Ввод прямоугольника Появится строка параметров прямоугольника, содержащая поля координат левой верхней (т1) и правой нижней (т2) вершин, высоты (h) и ширины (w) прямоугольника, стиля линии:
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2. Активизировать поля координат точки т1 совместным нажатием на клавиатуре клавиш {Alt}+{1}. Ввести числовые значения координат x и y с помощью клавиши {Tab}.

3. Активизировать поля координат точки т2 совместным нажатием на клавиатуре клавиш {Alt}+{2}. Ввести числовые значения координат. Прямоугольник построен.




	Задание №3

Построение прямоугольника с использованием Геометрического калькулятора.

Геометрический калькулятор позволяет при рисовании объектов снимать значения их параметров с других объектов, размещённых на чертеже. Построим, например, окружность, радиус которой равен длине начерченного отрезка.

1. На панели инструментов выбрать Инструменты  щёлкнуть на кнопке Геометрия, а затем  Окружность.

Появится строка параметров окружности, содержащая поля координат центра окружности (с), точки на окружности (р), радиуса окружности (rad) и стиля линии:
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1. Установите курсор в поле чертежа на предполагаемую точку окружности и произвести щелчок, в поля координат цента окружности будут внесены координаты указанной на чертеже точки.

2. Щёлкнуть правой кнопкой мыши в поле радиус окружности и в появившемся меню выбрать пункт Длина кривой. Указатель мыши примет форму мишени.

3. Выбрать отрезок и щёлкнуть левой кнопкой мыши. Система автоматически измерит длину выбранного отрезка и построит окружность с таким радиусом.




