ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА НОЧНОЙ СОРОЧКИ

42 РАЗМЕРА
(модель с оборкой)**
МЕРКИ:  Сг = 42 см
МОИ МЕРКИ: Сг =


Ди = 96 см                                                      Ди =

	№ п/п
	Буквенное обозначение 
	Последовательность построения, название отрезка, точек
	Расчётная формула 
	Расчёт на

	
	
	
	
	типовую фигуру
	на свой размер

	
	
	Построение сетки

	
	
	

	1.
	В
	В левом верхнем углу отметить точку В. 
Построить прямой угол с вершиной в точке В
	___
	___
	___

	2.
	ВВ1
	Ширина сетки.

От точки В отложить вправо по горизонтальной линии. Обозначить новую точку В1 
	Сг : 2 + 2
	23
	

	3.
	ВН
	Длина сетки.
Отложить от точки В вниз по вертикальной линии. Новую точку обозначить Н
	Ди
	96
	

	4.
	ВВ1НН1
	Построить прямоугольник. 
Из точки В1 провести вниз вертикальную линию. Из точки Н провести горизонтальную линию до пересечения с вертикаль из точки В1. Новую точку обозначить Н1
	___
	___
	___

	5.

	ВГ
Г1

	Линия глубины проймы. 
Отложить вниз от точки В. Новую точку обозначить Г.

Из точки Г вправо провести горизонтальную прямую до вертикальной линии В1Н1. Новую точку пересечения обозначить Г1 
	Сг : 2 + 2
	19
	

	
	
	Построение чертежа

	
	
	

	6.
	ВВ2
	Ширина выреза горловины и ростка.
Отложить вправо по горизонтали от точки В. Новую точку обозначить В2
	Сг : 6 + 0,5
	7,5

	

	7.
	ВВ3
	Глубина ростка.
Отложить вниз от точки В. Новую точку обозначить В3. Точки В2 и В3 соединить плавной линией по лекало
	Сг : 6 + 0,5
	7,5
	

	8.
	В3В4
4
	Глубина выреза горловины.
 Отложить вниз от точки В3. Новую точку обозначить В4. 

Из точки В2 вниз провести вертикальную линию, параллельно прямой ВН. Из точки В4 провести горизонтальную прямую до пересечения с вертикалью из точки В2. Точку пересечения обозначить 4 
	п/в
___
	3,5
___
	3,5
___

	9.
	Н1Н2
	Ширина сорочки по линии низа.
Отложить от точки Н1 по горизонтали. Новую точку обозначить Н2 
	п/в
	12
	12

	10.
	НН*
	Увеличение длины сорочки.
Отложить вниз от точки Н. Новую точку обозначить Н* 
	п/в
	1
	1

	11.
	В2В5
	Ширина плечевого шва.
Отложить вправо по горизонтали от точки В2. Новую точку обозначить В5
	В2В5 =

= ВВ2
	7,5
	

	12.
	В5О
	Длина цельнокроеной оборки.
Отложить из точки В5 вверх линию под прямым углом к линии ВВ1. Новую точку обозначить О. Через точку В5 продлить вертикальную прямую вниз.
	п/в
	7
	7

	13.
	В13
В5*
	Скос плеча.
Отложить от точки В1 вниз. Новую точку обозначить 3. Соединить точки В2 и 3. вспомогательной прямой. Обозначить новую точку пересечения линий В23 и В5О – В5*
	п/в
	3
	3

	14.
	В5* В6
	Длина подреза оборки.
 Через точку В5 продлить вертикальную прямую вниз.
Отложить вниз от точкиВ5 *. Новую точку обозначить В6.
	В5* В6 =
= В5О
	7
	7

	15.
	ОО1
	Ширина оборки.
К прямой В5О построить прямую под прямым углом, на которой отложить отрезок ОО1
	п/в
	8
	8

	16.
	Г1Г4
	Вспомогательная точка.
Отложить от точки Г1 вниз по линии В1Н1. Новую точку обозначить Г4
	п/в
	2
	2

	17.
	О1Н2
          Г4*
	Линия бокового шва.
Соединить точки О1 и Н2 прямой – это линия бокового шва.
 Через точку Г4 под прямым углом к линии В1Н1 провести линию до линии бокового шва. Точка пересечения этих линий – точка Г4* . Боковой шов стачивают до  точки Г4* .            
	___
	___
	___

	18.
	Г 1

2
Г42
	Построение линии кулиски. Отложить от точки Г вниз. Обозначить новую точку 1.

Отложить от точки Г4 вниз по линии В1Н1. Новую точку обозначить 2.
Соединить точки прямой. Ширину кулиски построить как на чертеже. 
	п/в

       п/в

       п/в
	5
     3

     2
	5
    3

    2

	19.
	
	Оформление линии низа.
Отложить от точки Н2 вверх по линии бокового шва. Новую точку обозначить Н3.
Линию низа провести по точкам Н* Н1 Н3 плавной линией по лекало
	п/в
	3
	3


	20.
	
	Обвести контур чертежа сплошной линией. 
	
	
	


** См. ПРИЛОЖЕНИЕ  2
PAGE  
5

