            Приложение 6      

Технологическая карта по изготовлению броши из кожи.
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Описание работы:
1.  Вырежьте из картона две заготовки основы и одну — из тонкого поролона.
2. Выкроите кусочки кожи. Нарежьте восемь по​лосок кожи длиной 3,5—4 см и шириной 2 мм.
3. Сделайте из полосок петельки: свяжите их кон​цы леской, как показано на рисунке.
4. Обработайте две большие кожаные детали ос​новы на свечке. Лицевая сторона основы должна быть выпуклой со стороны бахтармы, изнаночная — со стороны кожи.
5. Аккуратно обработайте края заготовок-лепест​ков и петелек пламенем свечи.

6. Вырежьте овальное отверстие в центре лицевой детали основы. Подклейте к ней изнутри меньшую овальную кожаную деталь.
7.  Вырежьте из обрезков кожи круглым пробой​ником много маленьких кружочков.
8. Аккуратно обработайте их на свечке и приклей​те на лицевую деталь основы так, как показано на рисунке.
9. Приклейте поролон к внутренней стороне ли​цевой детали броши.
10. К изнаночной детали основы прикрепите ан​глийскую булавку, как было рассказано выше (при описании работы над брошью «Цветок с шестнадца​тью лепестками»).
11. Хорошенько смажьте клеем внутреннюю часть заготовки изнанки вашей броши. Выложите по краю ажурную кайму, чередуя петельки с лепесточками.
12.  Склейте детали основы изнанка к изнанке. Ваша брошь готова.
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