Приложение 

Преподаватель Науменко Татьяна Анатольевна

Мариинский лесотехнический техникум 

Выполнение расчетов  деревообрабатывающих станков 
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              Рисунок 1 Технологическая схема

              1. Передний стол
4. Цепи

              2. Задний стол
5. Подпружиненные захваты

              3. Ножевой вал
6. Ведомый туер

                                                                    7. Ведущий туер
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Рисунок 2  Режущий инструмент
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Рисунок 3 Сила резания при цилиндрическом фрезеровании
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Рисунок 4  Определение мощности двигателя для привода механизма подачи
 1 – ведущие туера, 2 – ведомые туера, 3 – цепь, 4 – подпружиненные захваты,                             5 – заготовка, 6 – передний сток, 7 – ножевой вал, 8 – задний стол.
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650



50
45

                               30                                      660                                    45  54

Рисунок 5 Схема ножевого вала

1.ножевой вал

2.вал ножевого вала
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Рисунок 6 (а) Конструктивная часть

    а – шейка вала подшипника, на котором вытачивается гнездо под шпонку.
    б – место под шпонку на валу для ножевого вала.
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Рисунок 6 (б) Конструктивная часть

1- ножи

2- ножевой вал

R – радиус окружности резания

F- сила резания рассчитана ранее, н


h
                b
Рисунок 7 По диаметру вала определяем размеры шпонки
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