Простейшие телевизионные антенны
Простейшей телевизионной антенной, является разрезной полуволновый вибратор. Конструкция такой антенны показана на рис. 1  Активная часть антенны - полуволновый вибратор - образована 
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Рис. 1. Разрезной полуволновой вибратор 
двумя металлическими трубками диаметром 15... 20 мм. Плечи вибратора четырьмя длинными шурупами (или винтами с гайками) через изоляционные втулки из пластмассы или с помощью обычных роликов крепятся на горизонтальной перекладине, установленной на вершине металлической или деревянной мачты. Перекладина обязательно должна быть изготовлена из изоляционного материала. Под головки шурупов или винтов подкладывают изоляционные шайбы, а отверстия в трубках вибратора делают диаметром, немного большим диаметра шурупов или винтов, чтобы они не касались трубок. 
Симметрирующее устройство, показанное на том же рисунке, выполняют в виде четвертьволнового симметрирующего шлейфа из того же кабеля, из которого выполнен фидер. Расстояние между фидером и шлейфом должно быть выдержано постоянным по всей длине шлейфа. Для этого можно использовать гетинаксовые распорки. Фидер и шлейф должны подходить к концам вибратора снизу. Ниже шлейфа фидер можно изгибать в нужную сторону и крепить к мачте любым способом, но в пределах шлейфа изгибы нежелательны.  
Размеры антенны (В) и шлейфа (Ш) для любого из 12 метровых каналов сведены в табл. 1 Размеры перекладины, расстояние между ней и вибратором, а также расстояние между втулками выбирают произвольно. 

Таблица 1.Размеры антенны разрезной полуволновый вибратор 

	№канала
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	В, мм

Ш, мм
	2742

1418
	2322
1202
	1798
932
	1633
848
	1496
778
	805
420
	771
402
	738
386
	709
370
	681
356
	656
343
	633
331
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Рис. 2. Петлевой вибратор 

Антенна более простои конструкции - петлевой вибратор, показана на рис. 2. Оба плеча этого вибратора выполнены в виде коротко замкнутых шлейфов с длиной каждого, приблизительно равной 1/4 длины волны. Середина верхней неразрезанной части вибратора является точкой нулевого потенциала, что позволяет в этой точке крепить вибратор к металлической мачте без изоляции. 
Петлевой вибратор выполняют из тех же материалов, что и разрезной. Радиус закругления концов петлевого вибратора не имеет значения. В точках питания концы трубок можно расплющить. Коэффициент укорочения полуволнового петлевого вибратора значительно меньше зависит от диаметра трубки, чем коэффициент укорочения разрезного вибратора. Поэтому длина петлевого вибратора, выполненного из трубок диаметром 10... 20 мм, практически остается неизменной. Механическое соединение петлевого вибратора с мачтой можно выполнять любым способом: сваркой, заклепочным или винтовым соединением без изоляции. 

Входное сопротивление петлевого вибратора составляет 292 Ома, но обычно приближенно его считают равным 300 Ом. Некоторые из первых отечественных телевизионных приемников имели симметричный антенный вход с входным сопротивлением также 300 Ом, и с такими телевизорами петлевой вибратор мог соединяться симметричным высокочастотным кабелем КАТВ с волновым сопротивлением 300 Ом. Для подключения к петлевому вибратору 75-омного коаксиального кабеля необходимо симметрирующе-согласующее устройство в виде полуволновой петли, которое показано также на рис. 2. Полуволновая петля уменьшает входное сопротивление антенны в 4 раза, ее выполняют из кабеля любой марки. Длина петлевого вибратора В и длина петли в развернутом. виде П для любого метрового канала приведены в табл. 2 
Таблица 2. Размеры антенны полуволновый петлевой вибратор
	№ канала
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	В, мм

П, мм
	2722

1865
	2302

1581
	1781

1227
	1616

1116
	1479

1023
	786

553
	752

529
	720

508
	691

488
	664

469
	639

452
	616

436


