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Приложение 2

Инструкционно -технологическая карта по изготовлению жилета из кожи 
[image: image1.jpg]1.ITpopucoBka scku3za. (10 cnaitr)
2. Usrotosnenue mabnona (11 craiix)

3 Pasmerka u packpoit jetaneit. (12 craiir)

4. . Tleppopuposanmue (13 craii)

5. ObBsi3pIBaHME feTanedl KPIOUKOM IeNoUKOoi 13 BO3MYIIHbIX neTels. (14 cnaiin)
6. Cbopxa meTaseil EenoyKo# Bo3ayIIHBIX HeTes (15 caii)
7. lexopupoBanue, rotoBoe uznenue. (16 cnaiix)

X. HHCTPYKIHOHHO ~TE€XHOJOHYECKAN KAPTA N0 H3rOTOBJICHHIO sKu/IeTa u3 Koxku (17 craiin)

TlocnenoBaTenbHOCTH ks Marepnan
onepanuii M 0GopyaoBaHHE
1. U3 xaproma BbIpe3aTh aGJIOH Kapron, nuHeiKa,
HPSIMOYTOJLHOM  (POPMBI  pasMepoM  5,5X KapaHJall,  HOXXHHUI[L
9cM, CKpyriauB - yrubl  IIpoGoitHMKOM TIpoGoitHuk.
BBIOMTH OTBEPCTHSI.
2.Ha mOArOTOBNEHHBIE KYCKHM KOXH Menox, (pnomacrep,

HAJOKHUTH MAGIIOH, HAHECTU PAa3METKY M
BBIPE3aTh JETAM (KOJMYECTBO JeTaneit
3aBUCHT OT pasMepa W3/eNus, a 3HAIHT
HEOOX0AMMO CHATH Mepku ). OTBepcTHs
poGHTh NPOGOHHHKOM.

HOYKHUIIBL, IIPOOOAHHK.

3. ToToBble jgeTanu 00BsA3aTh ¢ MOMOUIBIO
KpIOYKA [EMOYKOi U3 BO3/YIIHBIX [IETElb.

Bsisabmbrit KPIOYOK,
NPOYHAs HATh, HOMKHUIIBI

4. Jleramu, OOBS3aHHBIC  KPIOUKOM,
COCIMHATE C TOMOINBIO IIETOYKHA M3
BO3YIIHBIX TIETENB

Bszanbuprit KpPIOYOK,
TIPOYHAS HUTh, HOMKHUIIBI

5. T'oToBoe m3sienme 06BA3aTh KPFOUKOM
LENOYKOH U3 BO3/TyIIHBIX TIETEIh

Bszanbmprit KPIOYOK,
TPOYHAs HUTh, HOXKHUIIBI

6. JKueT roTOB M €ro MOXHO
HPOYTIOXKHTE Yepe3 HECKOIBKO CII0EB
Oymaru

Vrior, Gymara





	Последовательность 
операций
	               Эскиз
	Материал 
и оборудование

	1. Из картона вырезать шаблон прямоугольной формы размером 5,5х 9см, скруглив углы. Пробойником выбить отверстия.
	   
	Картон, линейка, карандаш, ножницы. Пробойник.

	2.На подготовленные куски кожи наложить шаблон, нанести разметку и вырезать детали (количество деталей зависит от размера изделия, а значит необходимо снять мерки ). Отверстия пробить пробойником.
	             
	Мелок, фломастер, ножницы, пробойник.

	3. Готовые детали обвязать с помощью крючка цепочкой из воздушных петель. 
	 
	Вязальный крючок, прочная нить, ножницы

	4. Детали, обвязанные крючком, соединить с помощью цепочки из воздушных петель
	
	Вязальный крючок, прочная нить, ножницы

	5. Готовое изделие обвязать крючком цепочкой из воздушных петель
	
	Вязальный крючок, прочная нить, ножницы


	6. Жилет готов и его можно проутюжить через несколько слоев бумаги
	
	Утюг, бумага


