



                                                                                       Приложение 2.

                                ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА «Моделирование  юбки».                               

 1 Моделирование конической юбки.





Нарядная коническая юбка из легкой ткани, состоит из 3х ярусов.

На готовом чертеже длину разделить на 3 равные части или в любой пропорции.

По намеченным линиям разрезать.Полученные части использовать как выкройки для различных кусков ткани (соблюдай долевую), подобранных по цвету и рисунков.

 2 Моделирование клиньевой юбки.






Юбка из 6-клиньев для повседневной носки из шерстяной или легкой гладкокрашенной ткани.

! Размеры клина по линии бедер – постоянные

1) провести линию Р1РР2 в том месте, где начинается расширение

2) по линии низа Н1НН2 в обе стороны отложить необходимую величину расширения

3) оформить клин, соединив точки

  3 Моделирование клиньевой юбки с максимальным расширением.






Нарядная юбка из 6 клиньев с максимальным расширением из лёгкой гладкокрашенной ткани

1) провести линию Р1РР2 в том месте, где начинается расширение

2)  из Р радиусом РН проводят дугу: РН =РР3 =РР2

3) В углах Р1 и Р2 по лекалу проводят закругление. 
                                                                                                     Приложение 2 (продолжение)

  Моделирование прямой юбки         

1 Расширение или сужение юбки по линии низа.  Классическая прямая юбка



На чертеже переднего (п.п.) и заднего (з.п.) полотнищ со стороны бокового среза отложить по линии низа требуемое расширение (2-3см). Соединить полученные точки

Н3 и Н4 с линиями бёдер.

  2.Расширение юбки за счет закрытия вытачек.






1)на чертеже з.п. и п.п. из конца вытачки провести вертикаль вниз.

2)по этой линии чертёж разрезать

3)закрыть вытачку и выполнить расширение по линии низа (2-3см)

4)оформить выкройку заднего и переднего полотнищ

 3.Моделирование юбки со встречной складкой.






Прямая юбка из плотной гладкокрашенной ткани со встречной складкой,слегка расширенная по линии низа  для каждого дня.

Выполнить расширение по линии низа (2-3см). От середины детали переднего полотнища отложить ½ припуска на встречную складку (8- 10 см) и провести линии припуска на складк

   4. Моделирование юбки с кокеткой.








Прямая юбка на кокетке, слегка расширенная книзу из гладкокрашенной ткани

1)на чертёж основы нанести линию кокетки (через конец вытачки)

2)выполнить расширение по линии низа.

3)отрезать кокетку, на кокетке закрыть вытачку.

4)оформить нижнюю часть переднего полотнища.
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