Технологическая карта изготовления витражной аппликации

Изображение  этапов   работы
Последовательность    

выполнения  работы
Материалы  и 

инструменты
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1. Выбрать   рисунок для  аппликации,  увеличить и сделать  2 копии.  Одну  копию разрезать  на  шаблоны. 


Бумага, ножницы.
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2. Подобрать  подходящий  лоскут  ткани  для    основы  и  хорошо  проутюжить. Накрыть  куском  флизелина  клеевой  стороной к ткани  и обработать  горячим   утюгом. 
Ткань, флизелин 1-но сторонний, ножницы,  утюг.
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3. Перевести  рисунок  на основу  при  помощи   копировальной   бумаги. Из  подготовленной  ткани по   шаблонам  раскроить  накладки. Накрыть 2-х  сторонним   флизелином основу. 
Карандаш, копировальная  бумага, лоскут, 2-х сторонний   флизелин, ножницы, мел.
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4. Разложить  накладки  на  рисунок так,  чтобы   они   подходили  друг к другу, и  приколоть их булавками   следя  за  совпадением  долевых  и поперечных   нитей.
Булавки, игла, нитки
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5. Накрыть  изделие  влажной  тканью  и проутюжить  горячим  утюгом. 
Утюг, проутюжильник.
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6. Закрыть  края накладок ручной вышивкой или  обработать  на швейной машине зигзагообразной строчкой (для более четкого контура витража проложить в шов черный кант)                                                                                                     
Изделие, нитки, кант,    швейная машина
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7. По  окончанию  работы  убрать  булавки            (сметочные  стежки) и отутюжить изделие.
Ножницы, утюг, проутюжильник
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