Приложение  1
Изготовление основной рамы:

У большинства любителей батика в запасе всегда имеется несколько рам, причем наиболее ценятся регулируемые рамы. Для маленьких работ сгодятся обычные пяльцы, но для больших иногда приходится делать специальную раму. При этом нужно иметь в виду, что ее размеры (по внутреннему краю) должны превышать размеры законченного изделия по крайней мере на 2 см. 

Это простор для маневра, так как в случае необходимости вы всегда сможете подрезать неровные края.

Этапы выполнения:

1. Отрежьте четыре деревянные планки по размеру рамы. Клеем для дерева склейте две планки под прямым углом. Две другие склейте таким же образом.

2. После того как клей высохнет, вбейте по одному-двум отделочным гвоздям  в каждый уголок, чтобы сделать соединение более прочным.

3. Склейте две изготовленные ранее детали вместе, чтобы получилась рама. Укрепите места соединений отделочными гвоздями. Шлифовальной шкуркой зачистите все неровности дерева, чтобы не занозить пальцы.

4. Прежде чем натягивать на раму ткань, защитите ее от попадания краски, наклейте малярный скотч.

Приложение  2
Натягивание ткани на раму
Воск можно наносить на ткань, лежащую на гладкой, лишенной пор поверхности – например, на металле или пластике, к которым воск не прилипает. Окрашивают ткань обычно в подвешенном состоянии, предварительно заключив в раму. Это снижает риск того, что краска просочится через защитный слой, распределится неравномерно или вообще смажется. 

Этапы выполнения:

1. Подберите раму, по крайней мере, на 2 см больше, чем готовый эскиз. Вырежьте кусок ткани по размеру рамы и сначала приколите его кнопкой к центру верхней деревянной планки.

2. Перемещаясь от центральной точки к углам, продолжайте накалывать кнопки на одинаковом расстоянии друг от друга. Следите, чтобы ткань была хорошо натянута. 

3. Закончив накалывать одну сторону ткани, повторите все предыдущие действия на противоположной стороне рамы. Натягивайте ткань к нижней планке и располагайте кнопки напротив кнопок первого ряда. 

4. Приколите один из двух оставшихся краев, а затем второй, натягивая ткань в поперечном направлении. Кнопки также должны быть наколоты друг против друга. Нельзя натягивать ткань слишком сильно, иначе она может порваться вокруг кнопок.

Приложение 3
Краткий учебный курс по шелку
Огромное значение для качества шелка имеет не только сам исходный материал, но и то, как его ткут. Возможность расписывать шелк и то, как растекается краска на шелке, существенным образом зависит именно от этого. Полотняное переплетение представляет собой, пожалуй, наиболее распространенное и наипростейшее переплетение шелковой ткани, и раппорт его очень мал. Изготовленные таким образом шелка имеют гладкую структуру и выглядят с обеих сторон почти одинаково. При саржевом же переплетении каждая уточная нить раппорта пропускается через несколько нитей основы. В результате этого на поверхности шелка более или менее отчетливо видны «канавки» и «рубчики», на твиле. Это особое свойство атласного переплетения, заключающееся в том, что точки перекрещивания основы с утком не соприкасаются друг с другом и расположены на поверхности ткани относительно далеко друг от друга. Именно поэтому атласный шелк всегда очень рыхлый и мягкий. Благодаря тому, что уточные нити, как правило, находятся очень близко друг к другу, натуральный шелк приобретает неподражаемый переливающийся блеск. Особенно богато выглядят шелковые жаккардовые ткани. Процесс ткачества, техника которого изобретена французом Жозефом Марией Жаккардом, управляется автоматами с помощью перфокарт или компьютеров. При этом в результате специального подъема или опускания отдельных или сразу нескольких уточных нитей получаются сложные, волшебные узоры, элементы которых в зависимости от угла падения света кажутся то светлыми, то темными. Уже из этого краткого изложения становится ясно, что шелк шелку рознь и что при росписи он, естественно, ведет себя по разному. Поскольку на роспись влияют и другие критерии, например, различная толщина шелка, то, прежде чем приступить к росписи, профессионалы проводят эксперимент с каплей краски и проверяют, как краска расплывается и как впитывает «их» шелком. Такой шелк, как твил, шифон, крепдешин или понже прекрасно 

подходят для техники «Гутта», тогда как шелк-бурет и многие виды туссы с их неравномерной поверхностью должны расписываться «сырым по сырому». Чтобы облегчить задачу, предлагаем вам небольшую подборку различных видов шелка.

	Наименование


	переплетение
	Расплыв.крас.
	характеристика
	применение

	тусса
	полотняное
	неравномерная, неблагоприятная
	Толстый шелк, с ярко выраженными рельефами, узелковый
	Текстиль для интерьера, одежда

	 шелк-бурет
	полотняное
	Плохая, росписи поддается с трудом
	Грубоватый шелк с матовой поверхностью
	Текстиль для интерьера, одежда

	     дюпон
	полотняное
	Средняя, роспись довольно сухая
	Приятный на ощупь, красивый внешний вид
	Одежда, подушки

	     шифон
	полотняное
	Средняя, но расписывается хорошо
	Прозрачный и легкий шелк
	Одежда, платки

	шелковая парча
	крупноузорчатое
	хорошая
	Интересный, относительно прочный шелк
	Одежда, платки

	креп-сатин
	атласное
	Очень хорошая
	Очень мягкий шелк с блестящей лицевой стороной
	Одежда, текстиль для интерьера

	понже
	полотняное
	Очень хорошая
	Мягкий, гладкий шелк, идеален для начинающих
	Одежда, платки

	твил
	саржевое
	хорошая
	Эластичный, плотный шелк в мелкий рубчик
	Галстуки, платки, подушки

	чесуча
	полотняное
	Не очень хорошая
	Шелковая ткань типа туссы. Внимание! Для техники «Гутта» не пригодна.
	Одежда, текстиль для интерьера, абажуры

	  крепдешин
	полотняное
	хорошая
	Мягко ниспадающий, креповый и не мнущийся
	Одежда, платки, галстуки.

	сатин в полоску
	атласное
	хорошая
	Очень блестящий шелк, выглядит всегда празднично
	Платки, шарфы, вечерние платья

	жаккардовый шелк
	крупноузорчатое
	хорошая
	Благородный, эффектный шелк, условно пригоден для солевой техники
	Одежда, платки, текстиль для интерьера


Приложение 4
Работы обучающихся  изостудии «Этюд» в технике холодного батика
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«Фея». Черненко Маргарита.  13 лет
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                                                            «Ирисы». Фатерина Анна. 13 лет

                                                                 «Натюрморт». Назаренко Ангелина.

        13 лет
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         «Луна». Гончарик Виолетта. 15 лет
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«Дерево-дом». Мокану Мария. 13 лет
                                                                                 «Весна». Фатерина Анна.13 лет
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«Птицы». Гончарик Виолетта. 15 лет
«Полевые цветы».

 Работа руководителя 

изостудии «Этюд» Фатериной Н.В.

Приложение 5
Техника безопасности

При работе с росписью по ткани необходимо соблюдать правила техники безопасности. На первых же занятиях необходимо ознакомить обучающихся с ними. Кроме того, в кабинете должен постоянно висеть плакат с данными правилами. 
1. Натягивай ткань на раму осторожно, стараясь не поранить руки. Полученную травму нужно немедленно обработать дезинфицирующим средством. 

2. Прикрепляй кальку с рисунком к ткани булавками, осторожно. Ни в коем случае не бери булавки в рот. Не пользуйся ржавыми булавками, кнопками, гвоздями.
3. Не подноси емкость с резервирующим составом к открытому огню, плитке или утюгу.

4. При работе с горячим батиком, не пользуйся посудой с прогнутым дном, бери горячую посуду при помощи прихватки.

5. Храни готовый резерв, разведенные анилиновые красители в закрытой посуде, стеклянных или пластиковых пузырьках. 

6. Набирай краситель в палитру при помощи пипетки, а резервирующий состав  в стеклянную трубочку при помощи резиновой груши.

7. Заполняй трубочку резервирующим составом лишь на ¼ ее длины. 
8. Аккуратно нужно работать с утюгом при выпаривании воска с изделия и с плиткой во время работы в технике горячего батика.
Приложение 6
Кроссворд на тему «Художественная роспись по ткани»
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По-вертикали:

1. Роспись по ткани. (Батик)
2. Остров, где батик завоевал особую популярность, роспись этого острова имеет свои традиционные узоры и технику нанесения рисунка.(Ява)
3. Дополнительный декоративный эффект. (Кракле)
По-горизонтали: 

1. Ткань, используемая в росписи по ткани. (Шелк)
2. Техника с применением контурного состава, разработанная в начале XX столетия русскими художниками, работавшими в росписи по шелку. (Гутта)
3. Резервирующее вещество, которое используется в технике горячего батика. (Воск)
