Волгина Е.А., 243-865-277

Голубятников С.Ю., 243-865-769

Приложение 2

Инструкционная карта
Практическая работа №1

«Ремонт одежды подкладной заплатой».

Материалы, инструменты и оборудование: ткани для образца и для заплаты, нитки швейные, игла, ножницы, утюг, рабочая тетрадь.

1. Подрежь повреждённое место в форме овала или прямоугольника. Определи направление долевой нити.

2. Подогни срезы на изнаночную сторону изделия, заметай.

3. Определи долевую нить ткани, предназначенной для заплаты. Выкрои заплату, её размеры должны быть в два раза больше размеров отверстия.

4. Подогни и заметай срезы заплаты на изнаночную сторону.

5. Наложи заплату лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, наметай. 

6. Пришей заплату к изделию с изнаночной стороны мелкими косыми стежками.

7. Приметай подогнутые края отверстия к заплате с лицевой стороны. Пришей мелкими косыми стежками.

8. Удали нитки временного назначения.

9. Приутюжь заплату.

10.  Проверь качество выполнения.

11.  Вклей образец в рабочую тетрадь.

Инструкционная карта
Практическая работа №2

«Подклеивание кожи на резиновую основу».

Материалы, инструменты и оборудование: кусочки кожи и резины, наждачная шкурка, обезжириватель, два вида клея, струбцина, ватные палочки, салфетки.

1. Зачистить места склеивания наждачной шкуркой.

2. Обезжирить эти места, смочив ватную палочку обезжиривателем.

3. Смазать тонким слоем участки кожи и резины водостойким клеем и оставить на 10 минут.

4. Взять другие заготовки кожи и резины и провести также подготовку поверхностей к склеиванию.

5. Смазать ватной палочкой склеиваемые участки тонким слоем клея «Контакт- момент». 

6. Прижать склеиваемые места.

7. Взять первую заготовку после 10-минутной выдержки.

8. Прижать склеиваемые места струбциной и оставить на 24 часа. 

