Приложение 3
О пироксилине

[image: image1.png]


Пороховой хлопок (он же пироксилин, он же нитроцеллюлоза, он же нитрат целлюлозы, он же нитроклетчатка) -- зернистая желтоватая субстанция, образующаяся при реакции целлюлозы и азотной кислоты. Широко используется при производстве лаков для ногтей.

Нитроцеллюлоза -- один из первых искусственных полимеров. В 1846 году швейцарский химик во время работы на кухне случайно пролил концентрированную азотную кислоту на стол. Для удаления кислоты химик воспользовался хлопковой тряпкой, а затем повесил её сушиться на печь. После высыхания ткань сгорела со взрывом. Шонбейн разработал первый приемлемый способ получения нитроцеллюлозы -- обработкой одной части хлопковых волокон в пятнадцати частях смеси серной и азотной кислот в соотношении 1:1. 

     Полученный новый материал незамедлительно был применён в производстве пороха под названием ружейного хлопка (guncotton). Нитроцеллюлоза давала в 6 раз больший объем продуктов горения, чем дымный порох, намного меньше дыма и меньше нагревала оружие. Однако производство её было крайне опасным и сопровождалось многочисленными взрывами на производствах. Дальнейшие исследования показали, что ключевую роль в опасности производства играет чистота сырья -- если хлопок не был тщательно очищен и высушен, происходили внезапные взрывы. 

     В 1869 году, впрочем, в Англии под руководством Абеля (не того Абеля, другого!) был разработана технология с измельчением нитроцеллюлозы в специальных аппаратах -- голландерах -- и многократными (до 8 раз) длительными промывками и сушками, каждая из которых длилась до 2 суток. Соотношение серной и азотной кислот в смеси было изменёно до 2:1. По такой технологии удавалось получать достаточно стабильный при хранении и применении продукты.
