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Приложение 10.

1. Взгляд в прошлое.
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Мех всегда был атрибутом роскоши и стиля. Его не даром называют «Мягким золотом», ведь он любим человеком с древнейших времен

Все более популярен с каждым сезоном вязаный мех. Во всем мире он известен уже довольно давно, но исключительно как привилегия Полы Лишман. Остальные модельеры начали эксперементировать с этим производным меха с 1998 года, когда закончился патент на изобретение автора, создавая пальто, юбки, жакеты, свитера и кардиганы. 

Вязаная шуба по-прежнему предмет соблазна для многих женщин. При всей своей пластичности и мягкости, вязаный мех очень объемен и поэтому  настоящим украшением будет для стройных женщин. Меховые вязаные изделия больше всего подходят для теплой зимы. Изделия, связанные из меха, двусторонние, т.е. мех оказывается с обеих сторон материала. 
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В нашем климате главным и распространенным из меховых дополнений является головной убор. 
Вязаные шапочки и шляпки имеют ряд преимуществ в сравнении с фетровыми и цельнокроеными. Никаких полосок на лбу, свалявшихся волос и совсем не жарко, наэлектризованные волосы – тоже остались в прошлом. Кроме этого шапочки легко хранить, носит в сумочке или кармане. 
Оригинальные и неповторимые модели выполненные по очень древней технологии, широко применявшейся у мастеров народов Севера и Руси, возрожденной и улучшенной современными дизайнерами в 20 веке.

В середине 70-х годов выпускница школы изящных искусств, Пола Лишман, первая создает меховую пряжу,  патентует свое изобретение. И за те годы, пока она была единоличным держателем патента, этот шедевр скорняжного искусства оставался известен лишь узкому кругу меховщиков специалистов.

Позже в 1996 г, на российской фирме «Панда» была придумана другая технология работы с меховой нитью.

Изделия, выполненные методом вязания из меховых нитей (полосок, тесьмы), условно называют «меховым трикотажем». 

2. Виды меха.

Искусственный мех.

К сожалению, до сих пор тщетны попытки химиков создать достойную альтернативу натуральному меху. Хотя и искусственный мех может быть просто великолепен и выглядеть как натуральный, тем более что современные технологии позволяют создавать искусственный мех из натуральных волокон. В основном искусственный мех не используют при вязании, но при выполнении некоторых техник можно отработать и с этим материалом.

Натуральный мех.

· Свойства пушнины разных пород.

Всего в производстве используют шкуры окола ста видов животных, мех которых имеет ценность на международном рынке. Отечественная промышленность производит продукцию из 50 видов пушнины. В последнее время повышается интерес к новым видам меха.

По ценовому признаку меха можно разделить на три категории:

1. Наиболее дорогостоящая группа: соболь, рысь, черная и серебристая лисица, шиншилла, выдра, норка и куница.

2. Средняя ценовая группа: белка, выхухоль, россомаха, красная лисица, хорек.

3. Наиболее дешевая группа: русская и китайская норка, крот, заяц, кролик.

· Износостойкость меха.
Стойкость меховых шкурок к износу зависит не только от породы и категории, но и от их отделки, например, крашеные изделия теряют до 20 % прочности. Стрижка же, напротив – увеличивает износостойкость мехов. Износостойкость стриженого мехового изделия повышается на 20-40 %.

· Передовые расцветки:

Сегодняшним модницам не достаточно тех расцветок меха, в которые его окрасила природа, поэтому дизайнеры всего мира состязаются в придумывании новых цветовых решений. Кроме обычного тонирования существует множество многослойных крашений, крашение волосяного покрова в сочетании с отбеливанием (различная окраска волос у основания и на кончиках). Отбеливание с последующим крашением – яркие фантазийные окраски меха. Еще один вариант: меха трафаретно (поверхностно) окрашивают под «леопарда», «тигра» и т.п.

Свойства материала.

Для изготовления изделий из мехового трикотажа подойдет любой мех с достаточной длиной волоса, хорошей плотностью и рассыпчатостью подпуши и пластичной кожевой тканью. В современном производстве обычно используют стриженый мех. Стрижка облегчает процесс работы и делает более ровной поверхность полотна. Чаще всего используют мех кролика. Ровная густая подпушь обеспечивает изделию приятный внешний вид, а невысокая стоимость шкурки способствует хорошему спросу на такие изделия. Есть и минусы. При увлажнении мех слипается, пролегает и шапка становится похожей на воронье гнездо. Низкая износоустойчивость меха кролика может привести к тому, что на одежде будет оставаться волос со шкурки. Наилучший материал – стриженый мех бобра. Чуть тяжеловатый, но очень красивый, сохраняет свои эстетические качества при любых погодных условиях. Хорошо смотрится мех норки, хоря, стриженой нутрии. Но у каждого есть как свои достоинства, так и недостатки.  Мех соболя достаточно сложен в работе, но красота полотна стоит трудов на него потраченных.

Из этого делаем вывод: работать можно с любым мехом, который подходит под основные характеристики пригодности:

· Достаточная длина волоса.

· Хорошая плотность и рассыпчатость подпуши.

· Пластичная кожевая ткань.

3. Нарезание меховой нити.
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Меховая нить – это тонкая полоска меха. Ширина нити – 3 – 10 мм, в зависимости от вида меха, задумки дизайнера и выбранной технологии соединения материалов. При использовании коротковорсового или стриженного меха желательно, чтобы тон мездры не контрастировал с тоном волосяного покрова шкурки. 
Нить можно раскраивать разными способами. 
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Для раскроя меховой нити, при работе по методу Полы Лишман, как правило берется часть шкурки, где волос примерно одинаковой длинны и структуры. Поэтому шкурки песца, лисицы обычно подвергаются довольно сильному обкрою, т.к. характер волосяного покрова позволяет использовать только спинку и шейную часть шкурки. Из шкурки кролика по лекалу выкраивается только прямоугольник спинки. У некоторых видов шкурок (норка, стриженный бобр) при обкрое удаляется только головка, край огузка, верхние облапки и небольшой клин по низу черева. При выполнении этой операции должен получиться прямоугольник или трапеция с густым, ровным, достаточно однородным по структуре волосяным покровом.

Важно: меховую нить рекомендуют растянуть в длинну. После потяжки нить становится более стабильной в работе, к тому же края срезов немного закручиваются в сторону мездры, так что их не видно в готовом изделии. В этом случае меховая нить выкраивается шириной 7-10 мм и затем вытягивается до нужной ширины.
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Для раскроя шкурок с волосом умеренной длины используется метод достаточно трудоемкий, зато позволяющий получить качественную, ровную по ширине нить. Со стороны мездры перпендикулярно хребту шкурку следует расчертить на полоски шириной 3-5 мм, затем скорняжным ножом следует разрезать шкурку по этим линиям. По мере необходимости нить наращивают.

2. Другой способ нарезания нити. После обкроя шкурки ее необходимо сшить на скорняжной машине в трубу. Из трубы, не выворачивая ее нарезать по спирали меховую нить. Смотать ее в клубок. 
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3. Нить можно раскраивать другим способом. Для этого следует обкроить часть шкурки для последующего раскроя нити, срезав облапки, «заусенцы» по бочкам и т.п. Неровные срезы по верхнему и нижнему краям лоскута обкраивать не следует, т.к. наша задача – сохранить максимальную длину мехового лоскута. Одна часть шкурки целиком раскраивается в одну меховую нить. Принцип раскроя нити: нить кроится шириной 2-3 мм. Чем крепче кожевая ткань, тем тоньше можно выкраивать нить, тем более легким и фактурным получается меховое полотно. Меховая нить раскраивается, как правило, параллельно направлению волоса. Готовая меховая нить не туго сматывается клубок. --

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]05




[image: image12.jpg]



4. [image: image13.jpg]


Нить можно раскраивать еще одним способом: по кругу. Начиная от краев к середине или от середины к краям. В данном случае нить получается единой без углов и мест стыка. Она требует дополнительной обработки – выравнивания. Для этого нить надо слегка смочить в воде или молоке и намотать плотно на твердую основу. После такой обработки нить становится ровной. 

Дополнительные способы и материалы при создании меховой нити.

Для придания формоустойчивости изделию к меховой нити можно добавить шерстяную пряжу. Пряжа может быть различной толщины. Чем она будет тоньше, тем ровнее получается полотно. Можно использовать фасонную пряжу с различными эффектами.

Нить можно просто добавлять в процессе использования

Можно обкрутить нить основы (шерстяную нить)

Можно из нити выполнить шнур, при помощи скручивающих устройств. ---

4. Оплетение меховой нитью.

Суть технологии – оплетение нитью сетчатого материала – основы. 

Основа может быть -  трикотажная сетка основовязального переплетения, ее удобно использовать для изготовления двухмерный изделий – палантины, жакеты, шарфы и т.д. (образец) По лекалу выкраивается детали, выполняется оплетение и затем изделие сшивается.
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Для выполнения головных уборов удобне[image: image15.jpg]


е использовать трехмерную основу, например, готовую шапочку. Такая основа может быть связана по любой модельной форме. Рисунки для вязания шапочки-основы простые, ажурные. Это может быть филейная сетка или косая клетка, выполненные крючком или простой ажур выполненный спицами. Этот способ изготовления шапочки-основы наиболее удобен, так как вязаный ручной трикотаж более плотен и лучше держит форму.

Технология плетения.
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Рисунок плетения и плотность полотна зависят от того, каким образом нить обвивается вокруг столбиков сетчатого полотна. Раппорт узлов плетения и расстояние его рядов рассчитываются в зависимости от длины волоса меховой полосы, размера ячеек сетки и планируемой плотности изделия. При изготовлении сплошного мехового полотна волос меховой нити должен надежно перекрывать материал основы. Поэтому при использовании стриженного меха шаг плетения будет в 1-2 ячейки, и ряды будут располагаться достаточно плотно. Чтобы плетение выглядело аккуратно, узлы плетения должны находиться один под другим или в шахматном порядке. При выполнении изделия из длинноволосого меха шаг плетения будет гораздо шире. Чем длиннее волос меховой нити, тем «воздушнее» будет плетение и легче полотно. При достаточно плотном провязывании нити из меха песца или лисицы можно добиться эффекта цельномехового полотна. При оплетении сетки меховой нитью получается двухлицевое изделие, что особенно удобно при изготовлении палантинов, капюшонов. После окончания работы изделие следует аккуратно вычесать, подняв наверх волос меховой нити.
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5. Вязание меховой нитью.

Вяжут меховой нить только спицами, т.к. при вязании крючком существует сложность в протягивании ворсового материала через переплетения ниток, и в готовом изделии мех застревает в столбиках. При вязании меховой нитью следует использовать шерстяную пряжу. Номера пряжи и спиц подбираются – как при вязании из шерсти – в зависимости от задуманного дизайна полотна и навыков мастера. --
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Вязать можно изнаночной или лицевой гладью, можно использовать двухстороннюю «платочную» вязку – в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Следует учитывать, что при значительной длине детали изделия могут растягиваться и деформироваться, так что меховое вязание лучше использовать для изделий небольших форм. 

Очень хорошо смотрится и являются более формоустойчивыми изделия с чередующимися участками «шерстяного» и «мехового» вязания. Особый эффект придает использование фактурных и декоративных пряж.

При выполнении комбинированного вязания край изделия будет ровным, если «шерстяные» участки вязать из пряжи в несколько нитей. --

6. Создание тканого полотна меховой нитью.

Создать тканое полотно из меховых полосок можно двумя способами.

1. Сначала связать филейную сетку, а потом продернуть меховую нить сквозь ячейки, как при обычной имитации тканого полотна. Такой способ трудоемкий, и при продергивании, тесьма может переворачиваться. Второй способ более прост в работе.

          2. Вяжем филейную сетку крючком по кругу из шерстяных ниток в тон меховой нити, одновременно, в процессе вязания, прокладывая полоску меха между столбиками, сквозь ячейки сетки.

При вязании шапки можно выполнять вязание как от макушки к низу, так и наоборот. Вязание надо выполнять по спирали, т.е. чтобы не было соединения рядов. Тогда получается полотно ровное, без швов.

---

7. Варианты работы с меховой нитью.
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1.  Простой, но эффективный способ декорирования вязанной шапочки – оплетение ее по нижнему краю меховой нити. Эту идею можно использовать так же для украшения фетровой шляпки, только предварительно следует сделать отверстия по краю полей. При обработке края нитью из норки шаг плетения будет равен 1-1,5 см. мех лисицы – около 2-3 см.
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2. Таким же способом можно выполнить декор готового изделия как по краю изделия, так и внутри полотна. 
 3. Длинную меховую нить можно не только вплетать, но и нашивать на трикотажную основу. Для этой технологии лучше использовать длинноволосый мех. На вязанную головку нить нашивается вручную по спирали, начиная с нижнего края шапочки. Расстояние между краями соседних полос меховой нити – 1-3 см. основа должна быть натянута на болван соответствующего размера. 

4. Еще один способ соединения трикотажного полотна и тонких меховых полос. Для этого используют машинный трикотаж ластик 2х2 или 3х3. Эта технология актуальна для головных уборов и аксессуаров спортивно-городского стиля. 
Очень эффектно выглядит полотно, выполненное из меха норки. Пока трикотажная основа не растянута, мех смотрится монолитом с мощной рельефной структурой. При растяжении трикотажа меховые полоски расходятся и возникает неожиданный оптический эффект.
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Для выполнения такой фактуры из меха норки нужно раскроить нить шириной 3 мм. Направление волоса – вниз, к нижнему краю изделия. И пришивать зигзагообразной строчкой.

Настрачивать нить можно на каждый второй столбик изнаночных петель.
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5. Еще одна разработка – выразительная фактура, напоминающая бахрому. Она может быть использована при выполнении шапочек, шарфов, отделки низа рукавов, края шали. Большой плюс этой технологии в том, что она позволяет использовать лоскут осавшийся после обкроя шкурки. Ведь при изготовлении нити для выполнения меховой «бахромы» не нужно добиваться равномерности высоты и фактуры волосяного покрова.
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Меховая нить навязывается на трикотажную сетку так, как навязываются на основу шерстяные нитки при ручном изготовлении ковров. Длина нити 10-12 см. расстояние между узлами при выполнении из норки – 2-3 см. при выполнении из длинноволосого меха расстояние можно увеличить.

Для такого изделия лучше использовать мех с тонированной мездрой. 
8. Окончание работы.
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По окончании работы изделие (или его меховые участки) необходимо тщательно расчесать металлической расческой с острыми зубцами, вытащив попавший под петли волос. Можно использовать специальную скорняжную расческу, некоторые виды массажных щеток или расчесок для домашних животных.
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