Приложение 1
Тест №1

Выберите правильный вариант ответа:
1. ТОНКОСТЬ ПОМОЛА ГИПСА ОПРЕДЕЛЯЕТ

            1) остаток на сите при просеивании

            2) взвешивание на весах

            3) испытание на прессе

2. СЫРЬЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ

             1) Ca(OH)2
             2) CaO и MgO
             3) CaSO4  х 2Н2О

3. ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

             1) окрашивания поверхности

             2) приготовления раствора

             3) оклейка поверхности

4. ЗАМЕДЛИТЬ СРОК СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА МОЖНО, ДОБАВИВ В СОСТАВ

             1) поваренную соль

             2) клей
             3) сульфат калия

5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПС ЯВЛЯЕТСЯ

             1) низкообжиговым

             2) среднеобжиговым

             3) нормальнообжиговым

Тест №2

Выберите правильный вариант ответа:

1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПС – ЭТО

            1) воздушное

            2) гидравлическое

            3) магматическое

                                            ВЯЖУЩЕЕ

2. ГИПС ПОЛУЧАЮТ ИЗ

            1) глины

            2) извести

            3) гипсового камня

3. СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЖИГАЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

            1) 1600С – 2000С

            2) 1100С – 1800С

            3) 2000С – 2200С

4. УСКОРИТЬ СРОК СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА МОЖНО, ДОБАВИВ В СОСТАВ

            1) клей

            2) поваренную соль

            3) каолин

5. ЦИФРА В МАРКИРОВКЕ ГИПСА ПОКАЗЫВАЕТ

            1) ГКЛ, КВЛ

            2) ДВП, ДСП

            3) железобетона

 


Эталон ответа
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