Приложение№2
 Карточка №1

Определите последовательность изготовления втачной заплаты.

Придать краям в месте разрыва ткани прямоугольную форму или форму квадрата.

Выполнить надсечки в углах, подогнуть надрезанные срезы на изнаночную сторону, приутюжить.
 

Раскроить деталь заплаты на 4-5 см больше , чем размер отверстия. Наложить деталь заплаты лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, закрыв место ремонта, наметать.

Прикрепить подгибы основной детали изделия к заплате редкими потайными стежками. Удалить нитки временного назначения.

Притачать с четырех сторон по припуску на шов с изнаночной стороны изделия. Удалить потайные стежки. Выровнять  срезы заплаты.

Обработать срезы заплаты и основной детали вместе обметочным стежком. Приутюжить  заплату.
Карточка №2

Определите последовательность изготовления накладной заплаты.


Подрезать края разрыва ткани в форме овала или прямоугольника.
Раскроить деталь заплаты в 2 раза большую, чем размер отверстия.

Срезать уголки, подогнуть и заутюжить на 5мм срезы заплаты на лицевую сторону. 


Наложить заплату лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, приколоть, наметать.


Настрочить заплату на изделие в край подгиба. Удалить нитки наметывания.


Сделать надсечки в углах отверстия  с лицевой стороны. Подогнуть надрезанные края внутрь заметать или заутюжить.


Проложить машинную строчку по краю подгиба. Приутюжить заплату.
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