Приложение 4.1

Правила техники безопасности во время работы с утюгом
Рабочее место обучающихся предназначено для ВТО различных изделий. В основной состав рабочего места входят: утюжильный стол, подставка для утюга, утюг, приспособления, диэлектрический коврик. 

Опасными местами для работающего могут быть: неровности  утюжильного стола и ручки утюга, токоведущие провода с нарушенной изоляцией, горячая поверхность утюга.

1.   До работы: 

- привести в порядок рабочую одежду;

- проверить рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы;

- проверить отсутствие оголенных мест провода, исправность изоляции;

- убедиться в исправности утюга, в наличии подставки для утюга, пульверизатора, диэлектрического коврика.

2.    Во время работы:

- не касаться руками  горячей поверхности утюга;

- не перегревать утюг;

- не отключать утюг от электросети, дергая за шнур;

- следить, чтобы провод не касался корпуса утюга;

- увлажнять изделие или детали только пульверизатором;

- работать только стоя на изолирующем подставке, сухом деревянном полу или диэлектрическом коврике;

- не допускать падение утюга, перекручивание шнура;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место;

- при неисправности электрического утюга, рубильника, розетки, вилки – прекратить работу, сообщить учителю.

3.   После работы:

- выключить и охладить утюг за 10 – 15 минут;

- убрать рабочее место и сообщить учителю о замеченных неисправностях.

Приложение 4.2
Правила техники безопасности во время работы с утюгом 

	1.   До работы:

	- привести в порядок рабочую одежду;

	- проверить рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы;

	- убедиться в исправности утюга, наличии подставки для утюга, пульверизатора, диэлектрического коврика.

	2.    Во время работы:

	- не касаться руками  горячей поверхности утюга

	- не перегревать утюг;

	- не отключать утюг от электросети, дергая за шнур;

	- следить, чтобы провод не касался корпуса утюга;

	- увлажнять изделие или детали только  при помощи пульверизатора;

	- работать с утюгом,  стоя на изолирующей подставке, сухом деревянном полу

или на диэлектрическом коврике;

	- не допускать падения утюга, перекручивания шнура;

	- содержать в чистоте и порядке рабочее место;

	- при неисправности электрического утюга, рубильника, розетки, вилки – прекратить работу, сообщить учителю.

	3.   После работы:

	- выключить и охладить утюг за 10 – 15 минут;

	- убрать рабочее место и сообщить учителю о замеченных неисправностях.


