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1. Введение

Художественная обработка дерева у многих народов нашей страны - самый развитый и наиболее древний вид декоративного искусства. Советские  археологи открыли деревянные скульптурные изображения зверей и птиц в пятом веке на Алтае, утварь с орнаментальной резьбой  от девятого до пятнадцатого веков – в Новгороде. Древнерусские корабелы из  прямоствольной сосны строили морские и речные суда. Борта и надстройки волжских мокшан и расшив украшали рельефной резьбой, а под бушпритами боевых кораблей-галиотов и корветов красовались скульптуры птиц, зверей и морских божеств.

Плотники - древоделы  из толстых бревен, иногда достигающих диаметра 50 см, возводили храмы, терема, строили дома и другие хозяйственные помещения.

Дворцы, терема и храмы щедро украшали объемной, рельефной и ажурной резьбой. За красоту и богатство резного убора дворец в  Коломенском современники считали одним из чудес света. В семнадцатом-восемнадцатом веках эти виды резьбы применяли в оформлении иконостасов , дворцовых интерьеров и мебели.

До наших дней в Поволжье, на русском Севере, на Урале и в Сибири сохранились крестьянские дома-произведения неизвестных ваятелей и резчиков. Высокие фронтоны некоторых северных и уральских домов завершаются мощными бревнами – охлупнями  с вырезанными на одном конце головами рогатого оленя, крутогривого коня или птицы. Доски - причелины и спускающиеся с них доски-полотенца покрыты рельефным растительным узором либо пропильным геометрическим орнаментом.

В Поволжье получила распространение подкрашенная плоскорельефная и рельефная резьба, для которой характерны белый или голубой углубленный фон и суриково-красные или золотистые изображения добродушных львов, русалок-фараонок, птиц-сиринов с распущенными веером хвостами и оплетающие их виноградные лозы и акантовые побеги. Если для архитектурной резьбы характерны крупные монументальные формы, им соразмерным. Праздничные сани- кошовки и выездные телеги, дуги, ткацкие станы, прялки ,вальки для выколачивания белья, трепала для льна рубеля- крестьянские утюги, посуду разного назначения и размеров щедро покрывали узорочьем геометрической ,контурной и скобчатой резьбы.

Как в архитектурной, так и в украшающей утварь резьбе почти все мотивы имели определенный  смысл, во многом связанный с древними языческими представлениями наших предков.

С помощью простых инструментов народные мастера выдалбливали красивые по очертаниям  удобные в пользовании корыта, сельницы, ночевки, резали ковши, скопкари, ендовы. Массивную долбленую посуду с толстыми стенками, обеспечивающими необходимую прочность изделиям   испытывающим перегрузки, например ступы или блюда для резки мяса и овощей, почти никогда не украшали. Праздничную посуду, напротив, покрывали резным орнаментом, и древесину для нее подбирали с интересным природным рисунком. Это можно увидеть на башкирских кувшинах и якутских кубках для кумыса – чоронах.

Декоративность резной и долбленой деревянной посуды  (приложение № 1) не умаляет их утилитарности. Все названные сосуды отвечают требованиям функциональности, им присущи вместительные емкости, устойчивые формы с удобно расположенными  ручками. Относительно небольшая поверхность верхнего уровня налитой в них жидкости исключает ее расплескивание.

Удивительным разнообразием отличаются широко распространенные в прошлом деревянные ложки.  

Наиболее древняя ложка, найденная в Горбуновском  торфянике  на  Урале, имела  видимо, ритуальное назначение. У нее вытянутый, яйцевидной формы черпачок и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой.    

Уместно сказать, что в нашей народной культуре эти символы своими корнями уходят в дохристианский период, когда на Руси еще почитали языческих богов.

С помощью геометрической резьбы составлялись магические заклинания, оберегавшие наших предков от различных напастей.

К примеру, считалось, что изображение птицы на какой-либо домашней утвари приносит счастье. (Смотри приложение № 3).

Если вырезали коня, то также ждали в доме Божьей благодати. Такого коня с магическими знаками называли оберегом» Подобные предметы оберегали человека, жилище от всевозможных бед.

В  старину думали, что у каждого живого существа есть дух, который им, этим существом, и распоряжается. Были духи домовые, духи леса, лошадиные духи. (Смотри приложение № 3).

Чтобы задобрить такого духа и чтобы он оберегал лошадь в течение года, необходимо было прикосновение ножа к дереву произнося при этом заклинания. Если сделать идола (фигурку лошади). Но сделать нужно его было только за 365 прикосновений 360 прикосновений, то хозяйский конь на пять дней в году останется беззащитным. Если хоть один лишний раз прикоснуться ножом к идолу, то заклинания вообще теряли силу. Великим грехом считалось раскрыть тайну заговора, магических слов или посвятить в таинства совершеннолетнего.

А такой изображенный на рисунке идол (Смотри приложение № 4) охранял деревню. Выполняли его пятьюдесятью двумя прикосновениями инструмента (по числу недель в году) и ставили на высоком столбе (4—5 метров) у въезда в селение, дабы охранял его жителей от стихийных бедствий, болезней, разбойников.

Языческая вера (вера в существование многообразия богов и духов) отразилась и на строительстве жилища. Так, двускатная крыша славянского дома символизировала суточное движение солнца по небосводу. С помощью геометрической резьбы изображали небесное светило, проходящее свой путь от восхода до заката. Среднее положение солнца — полдень — представляли более крупно и многогранно. Горизонтальная доска с нависшими каплями означала хляби небесные.

Позже украшения дома теряют свою мифологическую подоплеку. Резные детали дома начинают носить только декоративный характер.

Украшая дом снаружи, народные умельцы не забывали и о предметах быта, которыми пользовались ежедневно: стол, скамья, полка, разделочная доска, ложка, солонка. И здесь геометрическая резьба имела преимущество перед другими видами резьбы. Большим многообразием декоративной отделки отличались ложки (Смотри приложение № 2), И это немудрено. Ведь ложка — основной «инструмент» на столе. И нужен он ежедневно. Даже тогда, когда ложки стали делать из металла, деревянная ложка не была предана забвению, так как имела немалые преимущества перед своей металлической «сестрицей». И,  прежде всего, она не обжигала рот своему владельцу. Каждому члену семьи принадлежала только своя ложка, поэтому она имела собственный отличительный рисунок. А делалось это из соображений гигиены — «чтобы заеды не попадали» (заедами, называли язвочки в углах рта, появлявшиеся в результате беспорядочного пользования одной ложкой многими членами семьи)  В связи с этим вам, наверное, интересно будет узнать, что Петр I, отправляясь в путешествие по Европе, брал всегда с собой личные столовые принадлежности (ложку, вилку, нож). Хозяев, принимавших почетного гостя, это обижало, но царь на первое место ставил свое здоровье и не желал рисковать им понапрасну.   Изначально каждый крестьянин, помимо своего основного труда — работы в ноле, — занимался строительством дома (Смотри приложение № 4), благоустройством жилища, изготовлением предметов быта. Но постепенно происходило разделение труда. И те умельцы, которые лучше других могли построить дом, вырезать ложку, изготовить деревянную посуду, оставили работу в поле и стали зарабатывать себе на хлеб плотницким да столярным искусством, И уже из этой среды выделились резчики, которые объединялись в артели. 

Известно, что еще в X веке в Киеве существовали резчицкие мастерские, которые занимались декоративной отделкой жилища и предметов быта. А в начале XVI века организуются специальные дворцовые мастерские в Кремле, положившие начало созданию оружейной пала.

 В XVIII веке большое количество мастеров-резчиков принимало участие в строительстве Петербурга, работах по украшению дворцовых ансамблей.

 Необходимо заметить, что развитие резьбы по дереву  не всегда поддерживалось государством. В XIX веке, когда Россия встала на путь капиталистического развития, богатые люди, меценаты, выделяли значительные суммы на поддержание народных талантов. Уместно назвать имя управляющего Ярославской железной дорогой, блестящего дельца, миллионера Саввы Ивановича Мамонтова. Савва Иванович был всесторонне одаренным человеком; прекрасно пел, играл на фортепьяно, был скульптором и драматургом, занимался режиссурой. И ко всему этому имел великолепный дар распознавать таланты. Можно назвать десятки имен, представляющих гордость нашей культуры XIX века, которым Мамонтов помог материально во время становления их мастерства и которые были под его опекой. Поленов, Репин, Васнецов, Серов, Врубель, Шаляпин, Левитан, Рахманинов — много еще можно было бы вспомнить знаменитых имен, но и этих вполне достаточно, чтобы преисполниться глубочайшей благодарностью к Савве Ивановичу Мамонтову.

На средства его был создан и «Мамонтовский кружок», члены которого построили столярную мастерскую и решили приобщать ребятишек близлежащих от поместья Мамонтова деревень к народным промыслам. Ребята обучались в мастерской бесплатно и через три года, получив в подарок верстак и набор инструментов, начинали работать самостоятельно. Среди них учились братья Вася и Миша Ворносковы.

 Впоследствии Василий Петрович Ворносков становится самым известным резчиком. В советский период он устраивает несколько персональных выставок у нас в стране и за рубежом, создает резчицкую артель «Возрождение», которая преобразована ныне в Абрамцевское художественно-промышленное училище» где готовят мастеров народных художественных промыслов. Кроме этого, имя Ворноскова связано с созданием так называемой кудринской резьбы, являющейся разновидностью рельефной резьбы.

 В настоящее время искусство резьбы по дереву получило большое распространение не только в сельской местности, но и в городах. Так, в Москве и Санкт - Петербурге существуют детские и взрослые коллективы декоративно-прикладного творчества, взращивающие новые поколения мастеров резьбы. Этот факт говорит о том, что подлинно народное искусство никогда не умрет. Ну а вы, уважаемый читатель, можете сделать свой вклад в развитие этого вида искусства, освоив уроки геометрической резьбы.

Много разновидностей деревянных ложек существовало в древнем Новгороде. Среди них обращают на себя внимание ложки с небольшим, как бы приподнятым на гребешке плоским черенком Новгородские ложки украшали резьбой и росписью: орнамент плетенка, выполненный в технике контурной резьбы, поясками наносился на черенок, обрамлял лопасть. На русском Севере в восемнадцатом веке были известны ложки репчатые вологодского дела, т. е. ложки с округлой формой черпачка, сделанные в Вологодском крае, а также ложки шаровые  с костьми, коренные с  костками, или ложки с присадкой морского зуба, т.е. инкрустированные костью, моржовым клыком.

Необычайно разнообразными по формам и украшению были орудия женского труда-прялки. Среди них различаются коренухи, вырезанные из прикорневой части дерева, и составленные, у которых ножка с лопастью или гребнем(вертикальная часть)вставляется в гнездо донца(горизонтальная часть).К корневым относятся многие вологодские ,архангельские ,каргопольские ,некоторые ярославские и костромские прялки .Составные прялки в виде донца с гребнем были широко распространены в районах Поволжья и южнее Волги, а с лопастью -на Урале и в Сибири. Многие из них, правда в разной степени и в разной технике, но всегда гармонично украшались резьбой. Несмотря на простоту составляющих ее элементов-углубленных линий, округлых лепестков, треугольников, квадратов, розеток, выполненных в контурной, скобчатой или трехгранно-выемчатой технике, композиции  прялочной резьбы отличаются красотой и богатством ритмов .Резьба на прялках покрывала преимущественно лопаску, причем на лицевой внешней стороне размещалась главная композиция, тогда как внутренняя, которую обычно закрывала льняная или шерстяная кудель ,украшалась скромнее.

Такой же углубленной резьбой наряжали вальки, рубеля и батаны ткацких станов. Нередко основу композиции составляли разновеликие розетки с прямыми либо серповидными лучами, а остальная поверхность заполнялась мелкими геометрическими фигурками сеточкой из контурных линий.

Своеобразной областью народного творчества стало изготовление пряничных досок. Они представляют собой деревянные формы, чаще всего прямоугольные, реже-круглые, по периметру которых расположен небольшой бортик, а в центре вырезано какое-либо изображение-птица, зверь или сложная композиция с обегающей ее каймой надписью. 

С помощью пряничных досок на тесте отпечатывали рельефный узор. Видимо, отсюда и пошло название этих любимых в народе лакомств ,известных еще в былинные времена как пряники печатные.

Пряники сопровождали многие ритуалы. Невесте на свадьбу преподносили пряник, который в конце празднества по частям раздавали гостям, что напоминало об окончании торжества. Особые пряники, длиной до метра, делали «в почесть», «в знак чести». В надписи на почетной пряничной доске, выполненной в зеркальном отражении, указывали имя человека, кому его предназначали: «Дарю сей пряник  Димитрию  Ивановичу  и Наталье Ефимовне в знак чести». Надписи являются существенными элементами композиций почетных пряников. По шрифту они близки к так называемому полууставу или вязи и гражданским шрифтам восемнадцатого века. В центральном поле их вырезали довольно сложные композиции с растительным узором из крупных плодов и массивных листьев, среди которых размещали изображения птиц, коней.

На хоромных и теремных пряничных досках вырезали терема с шатровыми крышами, птицами и флагами на флюгерах. Для детей делали фигурные пряники в виде птиц, лошадок, рыбок, кукол, а позднее-паровозов, пароходов и букв алфавита.

Наборные пряничные доски имели внутри ковчега от 4 до 120 миниатюрных изображений.

Самостоятельной областью пластического творчества народных резчиков является деревянная игрушка и скульптура. В прошлом деревянная игрушка занимала основное место в играх детей. Наиболее архаичны, выполненные из корневищ и сучков, игрушки Вологодской и Архангельской губерний, а также резные северные куклы «панки, фигурки коней и птиц Декоративностью отличаются лыковские коньки с круто изогнутой шеей, передающей норовистость быстрого коня,  выполненные из плоских дощечек и поставленные на две пары колес.

Всеобщей любовью в девятнадцатом веке пользовалась богородская  игрушка и  скульптура. Остроумие  и тонкий народный юмор, поэтизация образов и убедительная простота характерны для работ богородских  мастеров. Богородская игрушка начала 19 века значительно отличается от деревянных игрушек русского Севера и Нижегородской губернии. Произведениям богородчани  не свойственны фантастические или условно трактованные образы, их заменяют вполне реалистичные изображения барынь, гусаров сцен из крестьянской жизни, фигурок зверей домашних животных и птиц.  Раскрашены они в два-три ярких цвета-красный, желтый, синий, реже - зеленый. Во второй половине 19 века основную массу богородских игрушек делали белыми. В неокрашенных игрушках по гладкой поверхности дерева разнообразными резными линиями изображали одежду, рисунок перьев птиц и фактуру шкуры зверей.

Поурочное планирование.

Урок 1.

Тема: Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины

Цель: научить учащихся рациональной организации рабочего места для обработки древесины.

Оборудование: рисунки по теме;

Демонстрационный стеллаж и ящик с укомплектованными материалами.

Ход урока

1.Вводная часть.

1.Ознакомление учащихся с задачами и программными требованиями по предмету «Технология» в пятом классе.

2. Сообщение темы и цель урока.

2. Изложение программного материала.

1.Рассказ «Комплектование и организация рабочего места в столярной мастерской».

Учитель. Рабочее место для обработки древесины оборудуется:

- столярным верстаком;

- стулом;

- ящиками;

- полками и тумбочками, которые предназначены для размещения и хранения инструмента. (См. Приложения, рис. 1,2,3.)

Ребята, кто из вас знаком с верстаком? Что это такое?

- Верстак (от немецкого Werkstatt-мастерская) – рабочий стол с приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов, а в ряде случаев также с механизированным инструментом и другой оснасткой.

  Верстаки бывают слесарные, столярные, шорные и .т.д.

Мастерские оборудуются двумя видами верстаков:

- столярный, предназначенный для обработки древесины;

- универсальный, предназначенный для обработки древесины и металла.

По рис.1 учитель объясняет назначение каждой детали верстака, затем демонстрирует правила пользования заготовок при строгании.

Отверстие с клиньями предназначено для упора и крепления заготовок.

Задний зажим используется для крепления заготовок при строгании и распиливании.

2. Подбор верстаков для учащихся.

Учитель. Рассмотрим правила подбора верстака для каждого из вас на рисунке на с.9. (См. Приложения, рис.5.)

Какой критерий принят за основу подбора верстака?  (Рост человека.)

Что нужно сделать вам для проверки соответствия верстака вашему росту? (Нужно встать ровно около верстака)

Затем вы должны опустить руки вниз и положить ладони на крышку верстака.

Если не приходится сгибаться или сгибать руку, значит, верстак соответствует вашему росту.

Другой способ проверки показан на рисунке. Воспользуйтесь тем и другим способами для индивидуального подбора верстака.

Учитель закрепляет верстаки за учащимися после проверки.

3. Показ крепления заготовок на верстаке учителем.

Учитель. Крепление заготовок на верстаке должно быть, прежде всего, надежным. (См. Приложения, рис.4.)

Учитель демонстрирует крепление:

-длинных заготовок с применением подпор в виде выдвижных или поворотных пальцев;

-низких заготовок с применением клиньев.

Обрабатывая заготовку, необходимо делать это с наименьшими затратами сил и энергии, с наименьшим количеством движений.

При работе на верстаке необходимо:

- оберегать крышку верстака от повреждений;

- не закручивать сильно зажимы;

- клинья забивать только киянкой;

- не ударять по крышке молотком;

- не оставлять на крышке ненужные инструменты;

-по окончании работы очищать верстак и рабочее место от стружки и опилок щеткой.

Кто знает, что такое киянка? Найдите ее спереди инструментов и покажите.

Киянка – столярный инструмент – деревянный молоток с ровной ударной поверхностью.

При работе за верстаком необходимо пользоваться специальной одеждой: халат, Шкомбинезон, фартук, берет.

Приходилось ли вам работать с древесиной, ремонтировать изделия из дерева?  Какие инструменты вы использовали для  этого? ( Ответы учащихся.)

Для обработки изделий из древесины ручным способом применяют:

  -  режущие инструменты ( пилы, струги, стамески, сверла и др.)

- измерительные инструменты  (линейки, угольники, циркули, транспортиры  и др.)

Все инструменты хранят на стеллажах или в тумбочках ближе к месту работы в зоне досягаемости рук.

Запомните: каждый инструмент должен храниться строго на своем месте.

3. Практическая работа.

Выполнение заданий:

1. Проверить соответствие верстака своему росту. При необходимости подрегулировать или подобрать подставку.

2. Рассмотреть устройство переднего и заднего зажимов.

3. Потренироваться в прочном закреплении заготовок между клиньями и с помощью зажимов.

Учитель обращает внимание учащихся на ошибки и неточности выполнения практической работы, помогает им.

4.Итог урока.

Оценивание практической работы учащихся.

Урок 2

Тема: Древесина как природный конструкционный материал

Цель:  изучить с учащимися породы древесины, структуру и области ее применения.

Оборудование: образцы различных пород древесины.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

- Из каких основных частей состоит столярный верстак ?

-Перечислите правила ухода за верстаком.

-Какими инструментами должны быть укомплектованы стеллаж и ящик?

Какое главное требование предъявляется к размещению инструментов?

2.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Учитель. Скажите, из каких частей состоит дерево . ( Ствол, корень, сучья или хвоя.)

На какие породы делятся деревья ? (На лиственные и хвойные.)

Назовите разновидности лиственных и хвойных пород деревьев.  (Лиственные – осина, дуб, ольха, липа и др.; хвойные- сосна, ель, кедр, пихта, лиственница и др.)

Для использования древесины в качестве  конструкционного материала применяют ствол.

Ствол дерева состоит из коры, который  имеет наружный слой - пробковый и внутренний – лубяной.

Основная часть ствола состоит из множества слоев колец, по  которым можно определить возраст дерева.  ( См. Приложения, рис.7.)

Ствол состоит из сердцевины (мягкой и рыхлой).

От сердцевины к коре простираются сердцевинные лучи, которые создают рисунок (текстуру). (См. Приложения, рис.8.)

Камбий - тонкий слой живых клеток, который обеспечивает образование новых клеток  и ежегодный прирост дерева по толщине.

Для изучения строения древесины различают три разреза.(См. Приложения, рис.6.) По ним выявляются различные свойства и рисунки древесины.

Теперь давайте рассмотрим строение и область применения наиболее распространенных пород деревьев.

Сосна – мягкая, пропитана смолистыми веществами светло- красного цвета; применяется для изготовления окон, дверей, мебели, полов, потолков и другого оборудования.

Ель – мягкая, пропитана смолистыми веществами; белая с желтоватым оттенком; применяется для изготовления музыкальных инструментов, мебели, окон, дверей.             

Береза – твердая лиственная порода; имеет белый цвет с бурым оттенком; применяется для изготовления фанеры, мебели, посуды, ручек инструментов, лыж и др.

Осина - мягкая; белая с зеленоватым оттенком; применяется для изготовления посуды, игрушек, спичек и др.

Липа - белый цвет с розовым оттенком; применяется для изготовления чертежных досок, карандашей, изделий с художественной резьбой.

Ольха - мягкая; цвет белый, на воздухе краснеет; применяется для изготовления фанеры, долбленой посуды, упаковочных ящиков и других принадлежностей.

Дуб - твердая лиственная порода; цвет светло- желтый; применяется для изготовления мебели, паркета, облицовывания ценных изделий.

Наиболее красивую текстуру имеют такие породы как дуб, ясень и различные виды красного дерева. Эти породы строгают на тонкие листы – шпон, а затем их наклеивают на ценные изделия.

III. Практическая работа.

Выполнение заданий:

1. Выпишите в тетрадь основные признаки, по которым определяется порода древесины.

2. Определите породы деревьев по образцам, выданным  учителем.

IV. Итог урока.

Оценивание ответов учащихся.

Урок  3.

Тема: Пиломатериалы. Древесные материалы

Цель: изучить с учащимися профили различных пиломатериалов, способ их изготовления и область применения.

Оборудование: образцы различных пиломатериалов, фанеры, ДСП, ДВП.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

-Где применяется древесина?

-Как определить возраст дерева?

-Что называют текстурой древесины?

2.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Иллюстративный рассказ.

Учитель. Пиломатериал получают при продольном распиливании ствола дерева.

Распиливание древесины производится лесопильными рамами.

Кто из вас  знаком с принципом работы лесопильных рам?

Лесопильная рама – это машина для продольной распиловки бревен пилами, укрепленными в так называемой пильной рамке ,совершающей возвратно- поступающее движение.

Какие пиломатериалы получают при распиливании ствола? ( Предполагаемые ответы учащихся.)

Учитель демонстрирует виды пиломатериалов (см. Приложения, рис.9):

- брус – длинный кусок дерева, обычно прямоугольного или кругового сечения ( толщина и ширина не менее 100мм);

- бруски (толщина и ширина менее100мм);

- доски - плоские с обеих сторон куски дерева небольшой толщины, выпиленные из бревна (толщина до 100мм, не менее толщины должна быть ширина);

- пластины – плоские полосы какого-либо твердого   или упругого материала с гладкой поверхностью (бревно распилено пополам);

- четвертина – четвертая часть бревна, распиленного вдоль накрест (по двум взаимно перпендикулярными диаметрам, то есть бревно распилено на 4 части);

-     распилке бревен (выпиленная боковая часть древесины).

Учитель показывает учащимся основные элементы пиломатериала:

- пласть;

- ребро;  

- торец;

     Давайте рассмотрим древесные материалы, к которым относятся: фанера, шпон, древесно- стружечные плиты, древесно- волокнистые плиты.

1) Фанеру получают путем наклеивания перпендикулярно друг к другу листов шпона.

Получают шпон на лущильном станке. (См. Приложения, рис. 10)

   Лущильный станок служит для получения тонкой поперечной стружки (шпона) из коротких бревен. Режущий инструмент в станке — нож, срезающий по всей длине вращающегося чурака слой древесины в виде непрерывной ленты.

Полученные листы шпона режут на квадраты, намазывают клеем и склеивают под прессом.

Изготавливается фанера толщиной от 2 до 20мм.

Основными свойствами фанеры являются:

· прочнее древесины;

· не рассыпается;

· не растрескивается;

· хорошо гнется;

· хорошо обрабатывается.

·  Область    применения фанеры очень широкая:

· - в строительстве;

· при изготовлении мебели;

· в машиностроении;

· в авиастроении.

Шпон широко используется для изготовления гнутой мебели, спортивного инвентаря.

2) Древесно-стружечные плиты (ДСП) тоже предполагают определенной технологии их получения. Для изготовления ДСП используются в основном измельченные отходы древесины, которые склеиваются путем прессования. Толщина ДСП составляет 10- 26мм.

Основные свойства ДСП:

· почти не коробятся;

· хорошо обрабатываются.

Область применения ДСП обширна:

· изготовление мебели;

· монтаж перегородок, стен, полов и др.

Нежелательно применение ДСП в жилых помещениях, по утверждению специалистов, эти плиты выделяют вредные вещества.

      3) Древесно-волокнистые плиты (ДВП) прессуются из пропаренной и измельченной массы.

Выделяют следующие основные свойства ДВП:

приятный серый цвет;

· ровная гладкая поверхность;

· хорошо гнется. 

Применяются  древесно-волокнистые плиты при облицовке стен и потолков, производстве мебели, дверей и др.

Недостатком всех древесных материалов является то, что они боятся влаги, и под ее воздействием фанера расслаивается, плиты разбухают.

III. Практическая работа.

Выполнение заданий:

1. Найти в образцах пиломатериалов основные элементы.

2. Измерить толщину фанеры и количество слоев.

3. Проверить, как обрабатываются всевозможные древесные материалы различными инструментами.

Итог урока.

Оценка результатов практической работы.

1. Различные виды резьбы

Много веков существует резьба по дереву, появляются новые направления, виды и подвиды резьбы, но единой классификации видов резьбы нет. 

Мы обобщили классические и новые виды резьбы и составили классификацию видов            резьбы (Смотри приложение № 6). 

Особое место в классификации видов резьбы занимает домовая резьба. В ней практически концентрируются все виды и под виды резьбы.

1.1. Домовая резьба

С развитием Русского государства развивается и искусство резьбы по дереву. Резьбой украшали дворцы, храмы церквей, иконы, дома, деревянные постройки, предметы интерьера, мебель, предметы быта, музыкальные инструменты, игрушки, сувениры, обереги.

Правление Петра первого оказалось благоприятным для развития резьбы по дереву в России. При Петре первом кораблестроение получило наибольшее развитие, благо древесина в те далекие времена являлась основным материалом для создания русского флота. Носовые части кораблей украшали фигурами- изображениями различных зверей и птиц - дракона, слона, головы льва или коня. Эти изображения символизировали мощь, силу и храбрость мореплавателей. Искусно вырезанная носовая фигура- это не только достойное украшение корабля, но и, как считалось, символ удачи мореплавателей. Такая резьба получила название  корабельной, или барочной.  «Сойдя на берег», резьба по дереву нашла широкое применение в деревянном зодчестве, изготовлении деревянной утвари, в отделке жилища и различных украшений.

Наибольшее развитие домовая (корабельная) резьба получила в конце 19 века – начале 20 века.

При этом домовая резьба не была однотипной, она выполнялась в разной технике - что делало декор украшаемых изделий образней, богаче и живописней.

1.2. Пропильная резьба

Во второй половине 20 века в деревянных постройках на селе и в городе большое распространение получила пропильная резьба, выполненная при помощи тонкой пилки для лобзика. Во многих городах и селах по всей России сохранены дома, обильно украшенные резьбой этого вида. Пропильная резьба украшает франтоны и наличники окон, карнизы и другие элементы дома. Она напоминает деревянное кружево. Ею украшают новые постройки и бережно сохраняют старые.

Техника пропильной резьбы довольно проста; благодаря большому количеству вариантов она незаменима при украшении резного декора дома.

В пропильной резьбе практически всегда необходимо разработать шаблон, который переносится на подготовленный материал. 

Пропильная  резьба имеет несколько подвидов: сквозная, накладная, ажурная. Во всех сверлению или выпиливанию.

Для внутреннего оформления интерьера квартиры, дома можно использовать фанеру, для наружного - древесину хвойных пород.

Основными инструментами для выпиливания древесины являются ручной или электрический лобзик.

Лобзик – ручной инструмент для выпиливания изделий из древесины и фанеры.

Зубья у пилки должны быть направлены в сторону рукоятки.

При выпиливании ручным лобзиком применяют специальную подставку, которая крепится к столу струбциной.

Выпиливание лобзиком можно выполнять сидя и стоя, применяя для этого выпиловочный столик.

           Подготовка ручного лобзика к работе

-  Подготовьте пильное полотно и отпустите гайки – барашки.

-  Закрепите нижнюю часть рамки в зажиме верстака, чтобы были свободны руки.

-  Закрепите пилку в нижнем зажиме у ручки специальным ключом, имеющимся в наборе. 

 Зубья полотна должны быть наклонены к ручке.

-   Сожмите рамку свободной рукой, вставьте полотно в верхний зажим и прочно закрепите.

-   Проверьте натяжение на «музыкальность». Слегка оттяните ногтем полотно и резко отпустите, если услышите музыкальный звук, значит, вы хорошо подготовили лобзик к работе.

Основные правила при работе с ручным лобзиком:

1. Сидеть или стоять нужно прямо, вполоборота к рабочему месту, заготовка должна быть на уровне груди.

2. Не начинайте работу сразу, проверьте рабочую позу, уберите левую руку с линии распила.

3. Начинайте работу медленными движениями, вработайтесь, начинайте двигать лобзик равномерно, ускорив темп и без рывков.

4. Сначала выпилите внутренний контур, а затем наружный. Отверстие для пилок можно наколоть шилом, пробить гвоздиком, просверлить.

5. В местах изгиба линии рисунка медленно поворачивайте заготовку, не прекращая движения лобзиком.

Заготовки после выпиливания обрабатывают напильником, надфилем, шлифовальной шкуркой.

Правила безопасной работы:

1. Работу выполняйте хорошо подготовленным лобзиком с прочно закрепленным выпиловочным станком.

2. Не «заваливайте» лобзик во время пиления.

3. Следите, чтобы рука, удерживающая заготовку, не попала под пилу!

4. Не спешите и не нажимайте сильно на пилу.

5. Не сдувайте опилки, по окончании работы применяйте щетку- сметку.

1.3. Плосковыемочная резьба и ее подвиды

Самой распространенной, доступной, не требующей специальных помещений и больших материальных затрат является плосковыемочная  резьба  и ее подвиды.

1.3.1. Контурная резьба

Контурная резьба – это резьба углубленных линий различной формы и ширины. Само название говорит о том, что в этой технике резьбы выполняется контур, контурный рисунок. Контурная резьба служит для выполнения не строгих геометрических фигур, а свободных узоров, которые как бы рисуются на заготовке режущим инструментом. При этом могут применяться линии: прямые, кривые (произвольной  кривизны),  волнистые, спиралевидные и.т.д.

Материалом для выполнения контурной резьбы может служить древесина любой породы. Лучше контурная резьба получается на древесине лиственных пород. Начинать учиться резать лучше на древесине мягких пород: липе, тополе, ольхе, осине.

Древесина - это комплекс тканей растения, выполняющий проводящие, механические и запасающие функции. При художественной обработке древесины необходимо знать и учитывать физические и механические свойства древесины. 

К физическим свойствам древесины относятся блеск, запах, цвет, текстура. 

К механическим - плотность, упругость, пластичность, хрупкость, твердость, вязкость, раскалываемость, способность древесины удерживать металлические крепления. Механические свойства древесины изменяются  в зависимости от места произрастания, породы,  наличия пороков и места их расположения, направления волокон, строения ствола, влажности и других условий.

К основным признакам при определении породы деревьев относят: блеск, цвет, запах, текстуру, твердость, расположение, форму и количество сучков.                                                      

Пороки древесины- недостатки, снижающие ее качество и ограничивающие использование. Пороки древесины подразделяются на следующие группы: сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, грибные поражения, биологические повреждения, пороки обработки  (Смотри приложение № 7).

Контурная резьба, несмотря на простоту рисунка, требует навыков свободного владения резчицким инструментом, аккуратности и внимания. Для выполнения контурного рисунка, в зависимости от его сложности, применяют ножи-косяки различных углов заточки, резаки, стамески-косяки, стамески-уголки, полукруглые стамески, отлогие стамески. В отдельных операциях используют и прямые стамески.

Сначала на заготовке делают разметку и наносят рисунок карандашом по шаблону или копируют его с оригинала.

Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород - липе, осине, а затем после приобретения навыков – на  более твердых. Работать следует стоя, так как это дает большую свободу движения. Правой рукой держат инструмент за черенок, а левой придерживают и направляют лезвие.

Резьба косячком. 

Резьба косячком выполняется в два приема - надрезание и подрезание. Нож-косяк держат лезвием на себя и несколько наклонно, вводят лезвие в древесину и с усилием ведут по линии рисунка, направляя движение лезвия большим пальцем левой руки.

Надрезав линию с одной стороны, приступают к подрезанию. Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и также с усилием делается подрезка уже надрезанного контура. В результате из-под ножа выходит трехгранная полоска - «соломка», а на заготовке получается двухгранная выемка.

Для получения закруглений разных радиусов нужно использовать косячки и резачки с маленьким углом заточки клинка. Ножом-косячком можно резать во всех направлениях: на себя, от себя, наклоняя его во все стороны.

При Резьбе  розеток или орнаментов с кривыми линиями ширину и глубину двухгранных выемок делают разными - это необходимо для большей выразительности рисунка и формы. Косячок в этом случае держат носком в глубине древесины для утоньшения линии, а выход к поверхности и заужение делают пяткой. Если вершины сторон розетки сходятся в центре, то начинают резать носком от края окружности, а к середине выводят обязательно пятку косячка, так как иначе возможны сколы древесины. Резьба линий полукруглыми стамесками. Контурную линию с полукруглой выемкой режут крутыми, средними и отлогими стамесками.

Резьба небольшой розетки (Смотри приложение № 8). Круглой стамеской надрезают лепесток. Лезвие вводят в древесину в начале линии и, вращая стамеску, совмещают лезвие с кривой, наклоняя к центру розетки. Продолжают надрез того же лепестка средней стамеской и заканчивают надрез отлогой стамеской.

Этими операциями надрезают все лепестки розетки, а подрезку контура делают более отлогими стамесками. Все лепестки подряд подрезают сна чала средней стамеской, а затем отлогой.

Резьба орнаментов стамесками

Резьба линий крупных орнаментов полукруглыми стамесками и уголками. Линии в технике контурной резьбы можно получить полукруглыми стамесками с высокими бортами и клюкарзами. Вырезанная этими инструментами линия представляет собой выемку на плоскости древесины.

Двухгранную выемку режут стамесками-уголками и клюкарзами-уголками. Кривые линии очень удобно резать клюкарзами, так как их можно поворачивать и менять угол наклона, что расширяет маневр движения резчика. Резьба крупных орнаментов с более глубокими выемками с использованием киянок. В этом случае стамески должны быть особенно острыми. Следует также непременно учитывать строение слоев древесины. 

Подчистку стыков линий резьбы удобнее делать двумя руками, направляя лезвие стамески левой рукой, а правой делая нажим и надрез. Подправлять и подчищать двухгранную выемку при резьбе уголком хорошо ножами-косячками и резачками.

Чеканка фона

При выполнении контурной резьбы в композиции нередко используют растительные и животные мотивы. В этом случае вокруг контура рисунка делают чеканку фона, т. е. фон режут полукруглыми стамесками или клюкарзами в виде неглубоких линий или хаотических выемок. 

Если орнамент имеет крупный глубокий контур, то иногда фон делают в виде мелкой сетки из порезок, что лучше выявляет рисунок.

Контурная резьба по тонированной древесине.

Вырезание по тонированной древесине по технике исполнения не отличается от контурной резьбы, выполняемой по естественной текстуре древесины. Подготовленную заготовку отрезать в размере рисунка, зачистить шлифовальной шкуркой торцы и лицевую сторону, покрыть черным нитролаком, который можно заменить тушью, гуашью, морилкой. Когда заготовка высохнет, через цветную копировальную бумагу переведите рисунок.

Любым режущим инструментом снимите линии рисунка до появления светлой древесины. В результате резьбы получается картина, схожая с рисунком мелом на черной доске. Готовое изделие, выполненное в технике контурной резьбы по тонированной древесине или фанере, можно покрыть бесцветным лаком. 

Морение (тонирование) - это широко распространенный в  столярном деле и резьбе по дереву способ покрытия изделия морилками с изменением естественного цвета древесины.

Подбор цвета морилок зависит от функционального назначения композиции, места расположения и размера изделия.

Перед тонированием изделие или заготовку под резьбу обрабатывают шлифовальной шкуркой средней зернистости и очищают щеткой. Наносить морилку лучше в 2-3 приема, чтобы избежать полос, подтеков. Покрытие выполнять широкой кистью  (флейц).

Время сушки между покрытиями подбирается индивидуально. После первого покрытия и сушки снять поднявшийся ворс шлифовальной шкуркой средней зернистости, бывшей в употреблении, от пыли очистить щеткой и выполнить второе, а если необходимо, и третье покрытие

Правила безопасной работы при выполнении резьбы по дереву: 

1.  При резьбе закрепите заготовку в удобном и безопасном для работы положении.

2. Работу выполняйте хорошо заточенным и исправным инструментом.

3. Режущий инструмент держите в руках крепко и уверенно. Контролируйте усилие в конце «реза».

4. Храните и переносите режущий инструмент в «ножнах» (футляре, пенопластовых наконечниках).

5. Не работайте на весу,  на руках или коленях. Используйте упоры, державки или струбцины.

6. Следите за левой рукой, чтобы она не попала в опасную зону действия режущего инструмента.

7. Свободные режущие инструменты располагайте на рабочем месте справа лезвием от себя.

8. Не ходите по мастерской с режущим инструментом. Во время работы не отвлекайтесь, не размахивайте инструментом.

9. Закончив работу, сдайте инструменты, уберите рабочее место.

Резьбу крупными элементами применяют на древесине хвойных пород, так как форма резьбы с мелкими элементами будет искажаться годичными слоями. Кроме того, не исключено скалывание древесины вдоль волокон. Именно поэтому древесину сосны применяли в основном для резных украшений крестьянских изб.

Заготовку для резьбы нужно тщательно остругать и отциклевать, но ни в коем случае не зачищать наждачной бумагой, поскольку мельчайшие частицы абразива, застревая в волокнах древесины, при резьбе попадают под лезвие стамески или ножа и тупят его. Это делается только после завершения всех резных работ.

 Придать изделию цвет старого дерева можно с помощью протравы. Готовят ее следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на  несколько суток,  затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию надо выполнять в резиновых перчатках.

Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой наждачной бумагой; выступающие элементы светлеют, и резьба выглядит более контрастной и рельефной. 

Ярославские мастера вырубали прялки из березовой древесины. И это не случайно. На достаточно твердой, плотной и однородной древесине нож и стамеска оставляли очень четкий и гладкий срез без сколов.

1.3.2. Геометрическая резьба по дереву

Геометрическая резьба по дереву один из самых древних и распространенных видов деревянной орнаментальной резьбы применяемые для украшения различных предметов домашнего  обихода. Геометрическая резьба выгодно отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время эта резьба не сложна для выполнения, она не требует, как рельефная резьба, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов.

Геометрическая резьба подразделяется на две разновидности: трехгранно-выемчатую и скобчатуюили ногтевидную. Вырезают треугольник так. На его середину наносят точку, в которую вставляют носик ножа, а рукоятку располагают строго вертикально. Пятку ножа направляют к одной из вершин треугольника и с усилием нажимают на рукоятку так, чтобы носик на 2—3 мм вошел в древесину, а пятка едва коснулась вершины треугольника. От средней точки делают накалывание и к двум остальным вершинам треугольника, при этом поворачивают доску, а не нож. После накалывания приступают к подрезке. В зависимости от глубины резьбы косяк держат под углом 30—45° к поверхности доски, ставят его к вершине треугольника и медленно ведут острие вдоль стороны треугольника, постепенно углубляя носик к середине на 2—3 мм; от середины по мере приближения к другой вершине, постепенно выводят носик косяка на поверхность доски. При правильной и точной подрезке от доски легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув доску на 120°, делают следующую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очередной подрезке — третью, последнюю. Так выбираются все элементы. 

Трехгранные выемки можно делать угловым резаком, который имеет угол между двумя лезвиями 70—80° и одностороннюю заточку. Угловым резаком удобно получать неглубокие выемки, он согнут в сторону фасок заточки на 20—30° или закреплен под таким наклоном к ручке.

Трехгранно-выемчатая резьба довольно эффектно выглядит на белой древесине, но ее можно тонировать и подкрашивать. Для резьбы выбирают хорошо высушенную однородную древесину всех лиственных пород без ярко выраженного текстурного рисунка (березы, липы, осины, тополя, ольхи, ивы и др.).

Миниатюрную резьбу выполняют на твердой древесине самшита, груши, яблони, клена и граба.

Резьбу крупными элементами применяют на древесине хвойных пород, так как форма резьбы с мелкими элементами будет искажаться годичными слоями. Кроме того, не исключено скалывание древесины вдоль волокон. Именно поэтому древесину сосны применяли в основном для резных украшений крестьянских изб.

 Заготовку для резьбы нужно тщательно остругать и отциклевать, но ни в коем случае не зачищать наждачной бумагой, поскольку мельчайшие частицы абразива, застревая в волокнах древесины, при резьбе попадают под лезвие стамески или ножа и тупят его. Это делается только после завершения всех резных работ. 

Придать изделию цвет старого дерева можно с помощью протравы. Готовят ее следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на  несколько суток,  затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию надо выполнять в резиновых перчатках. 
   Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой наждачной бумагой; выступающие элементы светлеют, и резьба выглядит более контрастной и рельефной. 

I.3.3. Скобчатая резьба по дереву

Свое название скобчатая резьба получила от основного элемента. Фоном  называется поверхность  декоративного  изделия,  которая украшается  растительным или геометрическим орнаментом и разнообразными рисунками.

I.3.4. Основной особенностью этого вида резьбы является то, что изображение сохраняет одинаковую высоту выступающих плоскостей и отдельных граней, но принимает при этом объемную форму.

Плоскости орнамента, выполненные в этой технике, можно отделать скруглением граней (в этом случае разрез станет выпуклым), насечками (частично прямой разрез) или выемками (вогнутый разрез).

Фоны делятся на заоваленный,  подушечный, подобранный и поднутренный. 

Основными элементами узора скобчатой резьбы является скобчатая выемка (ноготок), выполняемая полукруглой стамеской или резаком с заоваленным (полукруглым) лезвием и ножом – косяком. 

Для скобчатой резьбы характерны плавные округлые линии и мягкие переходы светотеней в желобчатых выемках. Чаще всего этой резьбой украшали ковши, солонки, вальки для выколачивания и рубели для глаженья белья, игрушки, шкатулки, прялки, детали ткацких станков. Знаменитые городецкие донца из осины, инкрустированные мореным дубом, украшались одновременно скобчатой и контурной резьбой.

В прошлом веке скобчатую резьбу в сочетании с контурной широко применяли ярославские резчики. Прялки, изготовленные на ярославщине, по одному небольшому фрагменту резного убранства можно было сразу же отличить от других, распространенных на Руси. Ярославские прялки имели своеобразную форму лопасок, отдаленно напоминающую силуэт высокого терема. В форму лопаски-стойки резчики умело вписывали многоэтажный терем, увенчанный остроконечной башней, поэтому их так и называли — теремковые.

 Техника скобчато-контурной резьбы позволяла лаконично и живо передавать сцены, происходившие в теремах: праздничное застолье, беседу за самоваром, задорные русские пляски. В нижней части прялки изображались сцены, которые могли происходить только вне терема: прогулки, гулянья, поездки жениха на санях к невесте. 

Ярославские мастера вырубали прялки из березовой древесины. И это не случайно. На достаточно твердой, плотной и однородной древесине нож и стамеска оставляли очень четкий и гладкий срез без сколов.

Скобчатую резьбу молено встретить и на многих других изделиях из древесины, как правило, в сочетании с другими видами резьбы. Применяли ее и при изготовлении пряничных досок. Они вырезались из более твердой древесины, чем береза, в основном из груши или клена. Мастера знали: чем плотнее и тверже древесина, тем сложнее и мельче может быть резьба с тонкой проработкой деталей.

Скобчатая резьба нередко служит декором объемной резьбы. Ее можно встретить на скульптурно обработанных деталях ткацкого станка, на сосудах.  В виде животных — коня и  птицы.

В игрушках она незаменима там, где нужно имитировать, например узоры на одеждах сказочных персонажей, птичье оперение или рыбью чешую.

Скобчатую резьбу можно с успехом применять и при украшении современных изделий из древесины: шкатулок, коробочек, карандашниц, выточенных на токарном станке, разделочных досок и декоративных настенных панно. Приобретя навыки работы с полукруглой стамеской, можно самому создавать оригинальные орнаментальные композиции. Надо лишь помнить, что наиболее чистый срез получается только тогда, когда подрезка выполняется или вдоль волокон, или под углом к волокнам. Подрезка поперек волокон дает шероховатый срез. Эти особенности нужно учитывать при     выборе резного узора.

1.3.4. Морщинистая резьба

Морщинистая резьба применяется для отделки и украшения элементов плосковыемочной резьбы. Особенностью этой резьбы является украшение поверхности изделия выполненного мотива морщинками-лучами. Каждый лучик представляет собой остроугольный желобок, получивший начало от центровой точки. От центра желобок плавно переходит в расширенную морщинку, достигающую наибольшей ширины и глубины у внешнего конца луча.

Резьба морщинок выполняется теми же приемами, что и резьба сколышей, треугольников, сияний, розеток, миндалевидных углублений.

Основными инструментами при выполнении морщинистой резьбы являются ножи-косяки. Практика показала, что для резьбы лучиков-морщинок угол заточки косяка подбирается для каждого мотива индивидуально. При этом толщина резца (железки) должна быть 0,8-1мм. Если нет возможности изготовить или приобрести такой нож-косяк, можно морщинить ножом-косяком, имеющимся в наличии.

1.3.5. Комбинированная плосковыемочная резьба

Осваивая технику плосковыемочной комбинированной резьбы, начинающий резчик по дереву имеет возможность закрепить полученные знания и умения на практике. Плосковыемочная комбинированная резьба сочетает в себе различные мотивы образования-сколыши, треугольники, сияния, розетки-сияния, розетки-вертушки, розетки-звездочки, миндалевидные углубления, скобчатые и контурные порезки, элементы морщинистой резьбы.

Мотивы образования плосковыемочной комбинированной резьбы, используемые при построении геометрических фигур, элементов, композиций, имеют различные конфигурации, и задача резчика по дереву - использовать многообразие их сочетания с учетом назначения изделия, его размеров, форм, способов отделки и места расположения готового изделия. Дать все мотивы образования и их композиционные решения сложно, да и не нужно. В процессе работы резчик по дереву создаст свою «школу» резьбы, свой стиль, свой почерк, используя все новые решения, осваивая новые техники и виды резьбы.

2. Орнаменты для резьбы

Назначение орнаментов

Для украшения жилища и предметов домашнего обихода издавна применяется орнамент. На латинском орнамент означает украшение, узор, состоящий из ритмически расположенных, чередующихся различных изобразительных элементов. Существует множество видов различных орнаментов: свободные растительные мотивы, композиции с изображениями зверей, птиц, человека, чередование геометрических фигур, всевозможные плетенки.

Орнамент в украшениях дома, строится по-разному - с соблюдением законов симметрии и ритма или со свободными вариациями в разнообразных сочетаниях.

Элементы, из которых составляется орнамент, часто стилизуются (подвергаются переработке) в декоративные формы, удобные для восприятия и несложные при исполнении.

Виды орнаментов для резьбы

         Геометрический орнамент 

· Геометрический орнамент - чаще всего состоит из ритмически построенных элементов и соразмерных его частей, составленный из кругов, спиралей и крестов, зигзагов, уголков, волнообразных и прямых линии и других фигур, может заполнить любую по величине поверхность (Смотри приложение № 9). Такие украшения обычно представлены в виде орнаментальной полосы, каймы, звезды, розетки. Геометрический орнамент в виде линии, ломаной, под прямым углом на полосе, кайме или бордюре, называется меандром. Если же узор заполняет всю поверхность, он называется сетчатым.

- Растительный или лиственный орнамент

· Растительный, или лиственный орнамент представляет собой отдельное самостоятельное украшение в виде деревьев, веток с листьями, цветами, плодами, трав и т. д. или орнаментальную полосу, состоящую из повторяющихся элементов.

 - Животный или зооморфный орнамент

·  Животный, или зооморфный, орнамент представляет собой изображение стилизованных реальных или фантастических зверей и птиц. 

- Геральдический орнамент 

· Геральдический орнамент - украшение, в которое входят изображения оружия, знаков, различных символических предметов, эмблем и т. д.

  - Ленточные орнаменты 

· Ленточные орнаменты - это прямые или криволинейные орнаменты, окаймляющие поверхность предмета или резного изделия. Узкая полоса изящного и ажурного рисунка ленточного орнамента, проходящая по краю изделия, называется каймой.

 -   Кайма

·  Кайма может быть выполнена во всех видах орнамента. Часто украшение на фризе или ином элементе дома делают в виде ленточного сплетения, в результате получается переплетенный ленточный орнамент. 

-   Розетка

· Розетка - самостоятельная орнаментальная форма, которая замкнута в пределах окружности или замкнутого многоугольника. 

-     Ажурный орнамент 

·   Ажурный орнамент выполняется в технике прорезной резьбы. Это украшение сконструировано с помощью линейки и циркуля из частей круга или других геометрических фигур. Чаще всего представлен в виде ажурных прорезных розеток,  которые используются в домовой резьбе, как накладные элементы оформления жилища - в подзорах,  филенках   и.т . п .

-     Плетенка

·  Плетенка - орнамент в виде переплетения полос, лент, стеблей, цветов и других элементов. 

-      Арабеска

· Арабеска - насыщенный и сложный орнамент, основанный на прихотливом переплетении геометрических и стилизованных растительных мотивов.

 -     Пальметта

· Пальметта - веерообразный растительный орнамент, обычно венчающий резное украшение. 

-      Венок

· Венок - большей частью пластичный орнамент с растительным мотивом, иногда перехваченный лентами. 

-      Бусы

·  Бусы - орнаментальная полоса, состоящая из шаров и продолговатых элементов.

-      Букля

· Букля - украшение из ряда колец, в центре которых находятся розетки.

-      Годрон

·     Годрон - орнамент в виде повторяющихся полуовальных или вытянутых выпуклых элементов - выкружек и каннелюр.

-         Жгут

· Жгут - витой пояс (орнаментальная полоса) или выпуклое украшение.

-    Гирлянда

·     Гирлянда - волнообразное украшение, составленное из листьев, цветов, фруктов и лент.

-       Завиток

·    Завиток - орнаментальный мотив, состоящий из изгибов в виде спирали, края которой закручены для усиления пластичности.

-       Панно

· Панно - отдельная часть плоскости, ограниченная рамкой или лентой орнамента, заполненная изображением какой-либо композиции.

-        Полурозетка

· Полурозетка или репья - скобчатые или двухгранные выемки на элементах украшения дома в различных композициях.

3. Символика

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками:

Землю – обозначала прямая горизонтальная линия;

Воду – волнистая  горизонтальная;

Дождь – вертикальная линия;

Огонь, солнце изображались крестом или кругом с крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор. (Смотри приложение № 10).

4.   Декоративная отделка изделий из древесины

Отделка является завершающим и очень важным этапом при резьбе по дереву. Помимо своего основного назначения (защиты поверхности древесины) отделка служит великолепным средством подчеркивания декоративной и художественной ценности изделия.

Изделия из древесины вследствие своей пористости обладают свойством воспринимать влагу из окружающей среды. В результате древесина может деформироваться, потерять натуральный цвет, изменяются и ее механические свойства. Хорошо выполненная отделка позволяет подчеркнуть достоинства текстуры древесины, качество изделия и профессионализм резчика по дереву. В то же время отделка позволяет скрыть недостатки и пороки древесины. Плохо выполненная отделка может испортить внешний вид изделия и работу мастера.

Современные технологии, многообразие отделочных материалов и видов отделки позволяют резчику по дереву подбирать отделочные материалы, способствующие повышению товарной ценности изделия.

Процесс отделки готовых изделий из древесины состоит из трех этапов:

1 этап — подготовка поверхности готового изделия к отделке (шлифование, циклевание, обессмоливание, отбеливание, удаление пыли и ворса );

2 этап — создание на изделии защитно-декоративного покрытия (прозрачное покрытие: покрытие воском, мастиками, тонирование (крашение), лакирование, полирование, окрашивание);

3 этап — декоративно- художественная отделка и украшение изделий из древесины (опаливание, выжигание, роспись  по дереву, использование декоративных накладок из тонколистового цветного металла и проволоки и т. д.).

Заключение

Изделия декоративно- прикладного искусства органически сочетают в себе эстетически выразительный и утилитарный  моменты. В них сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. 

Занятия различными видами искусства — это специфический вид трудовой деятельности, действенное средство воспитания трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца.

В результате преобразования материалов в декоративные формы и образы у детей формируются художественные и трудовые навыки. Они познают красоту труда, так как сами участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют возможность получить удовлетворение от  результатов своей деятельности. На этих занятиях элементы эстетического и трудового воспитания настолько взаимосвязаны, что трудно разделить, когда развиваются художественные навыки, а когда трудовые. Здесь органично сочетается решение творческих задач с необходимостью овладения приемами специфических ремесел, с приобретением определенных трудовых навыков при воплощении замыслов в том или ином материале.

Процесс создания декоративных изделий ценен еще и тем, что он может быть успешным лишь тогда, когда ученик с самого начала представляет себе конечный результат, которого нужно достигнуть. То есть в ходе создания изделий из дерева и металла ученик планирует свои действия. Ведь, не сделав предыдущей операции, нельзя перейти к последующей. Все это ведет к организованности и культуре труда  учащихся, воспитывает умение в любое дело вносить элемент планирования.

Планирование и контроль — неразрывные процессы. Контроль за качеством создания декоративного изделия на уроке возможен различного рода. С одной стороны, это контроль учителя, осуществляемый в процессе индивидуальной деятельности учащихся, с другой — промежуточные просмотры незавершенных работ , когда школьники высказывают свое мнение о собственных  работах и работах товарищей. Возможен и самоконтроль учащихся, когда они, работая по образцу, путем сравнения, сопоставления, анализа определяют качество изделия. Это приучает учеников к точности, аккуратности, самодисциплине, способствует развитию творческого воображения.

Ученики старшего подросткового возраста охотно берутся за трудно обрабатываемые материалы. Но в этом учителю нельзя потерять чувство меры, так как здесь ребят подстерегают две опасности: желая «победить» материал, но не имея для этого достаточного навыка и физических данных, ученик может получить травму; с другой стороны, не справившись с очень трудным материалом, ученик теряет веру в свои силы и может прекратить делать изделие.

Следовательно, необходимо соблюдать меру, чтобы высокий уровень трудности из положительного фактора не превратился в отрицательный.

Итак, работа над изделиями декоративно — прикладного искусства  является одним из активных средств эстетического и трудового воспитания школьников. Процесс труда по художественной обработке материалов с его ритмом, темпом, игровым оформлением увлекает учащихся, содействует выявлению их способностей. Они приобретают умение самостоятельно трудиться, стремление создавать прекрасное.
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9. Ссылка на Snipg/narod/ru  Контурная резьба.

10. А.Е. Глозман, Е.С. Глозман. Школа резьбы по дереву и токарное творчество. М., Эксмо., 2009

11. Михаил  Ильяев. Уроки резьбы по дереву. Издательство «Лукоморье» Москва, 2002. 

Приложение №1

Деревянная посуда

Рисунок № 1
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Приложение № 2

Деревянная ложка

Рисунок № 2  
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Приложение №3

Лошадь

Рисунок № 3

.
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Приложение № 4

Крыша дома 

Рисунок  № 4
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Приложение №5

Идол деревянный

Рисунок № 5
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Приложение № 6

Классификация видов резьбы

Таблица № 1
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Приложение № 7

Пороки древесины

Рисунок № 6.1
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Приложение № 7

Пороки древесины

Рисунок № 6.2
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Приложение № 8

Резьба розетки

Рисунок № 7
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Приложение № 9

Виды орнаментов

Рисунок №  8
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Приложение № 10

Символика

Рисунок №  9
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- розетка с лучами или просто круг — символ солнца, жизни;

· [image: image11.jpg]


- спираль — вихрь, беспокойство, буря;

·            [image: image12.jpg]


     - капля — вода, зерно, символ жизни;

· [image: image13.jpg]


- клетка — поле, какое-либо пространство;

· [image: image14.jpg]


- ромб — мощь, сила, удача;

· [image: image15.jpg]


- крест — человек, душа;

· [image: image16.jpg]


- точка — первооснова всего;

· [image: image17.jpg]


- вертикальная линия — возвышенность;

· [image: image18.jpg]


- горизонтальная линия — покой, спокойствие;

· [image: image19.jpg]


- волнистая линия — движение;

· [image: image20.jpg]


- ломаная линия — противоборство

Приложение № 11

Отделка изделий из дерева 

Рисунок № 10.1.

[image: image21.jpg]



[image: image22.png]



Приложение № 11

Отделка изделий из дерева 

Рисунок № 10. 2.
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