	Цвет диода
	Напряжение источника питания,  Uпит., В
	Прямое падение напряжения на светодиоде,  Uпад. , В (Табличное значение)
	Максимальный прямой ток светодиода, I, А
(Табличное значение)
	Сопротивление внешнего резистора,  R, А (Расчетное значение)
	Минимальная мощность светодиодного резистора,
P , Вт  (Расчетное значение)
	Напряжение на диоде,  Uпад. , В
(Измеренное значение)
	Ток светодиода, I, А (Измеренное значение)


	Белый
	
	3 - 3,7
	0,02
	
	
	
	


Расчет светодиодного резистора
R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75) = (       -        )/(0,75*0,02)=        / 0,015=       Ом.
R — сопротивление резистора в Омах. 
Uпит. — напряжение источника питания в вольтах (измеренное из таблицы). 
Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках). 
I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках и составляет 0,02 ампера). 
0,75 — коэффициент надёжности для светодиода. 
Минимальная мощность резистора: 
P = (Uпит. − Uпад.)2 / R= (        -         )2 /                       =              Вт.
P — мощность резистора в Ваттах. 
	Цвет диода
	Напряжение источника питания,  Uпит., В
	Прямое падение напряжения на светодиоде,  Uпад. , В (Табличное значение)
	Максимальный прямой ток светодиода, I, А
(Табличное значение)
	Сопротивление внешнего резистора,  R, А (Расчетное значение)
	Минимальная мощность светодиодного резистора,
P , Вт  (Расчетное значение)
	Напряжение на диоде,  Uпад , В
(Измеренное значение)
	Ток светодиода, I, А (Измеренное значение)


	Синий
	
	2,5 - 3,7
	0,02
	
	
	
	


Расчет светодиодного резистора
R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75) = (       -        )/(0,75*0,02)=        / 0,015=       Ом.
R — сопротивление резистора в Омах. 
Uпит. — напряжение источника питания в вольтах (измеренное из таблицы). 
Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках). 
I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках и составляет 0,02 ампера). 
0,75 — коэффициент надёжности для светодиода. 
Минимальная мощность резистора: 
P = (Uпит. − Uпад.)2 / R= (        -         )2 /                       =              Вт.
P — мощность резистора в Ваттах. 
	Цвет диода
	Напряжение источника питания,  Uпит., В
	Прямое падение напряжения на светодиоде,  Uпад. , В (Табличное значение)
	Максимальный прямой ток светодиода, I, А
(Табличное значение)
	Сопротивление внешнего резистора,  R, А (Расчетное значение)
	Минимальная мощность светодиодного резистора,
P , Вт  (Расчетное значение)
	Напряжение на диоде,  Uпад , В
(Измеренное значение)
	Ток светодиода, I, А (Измеренное значение)


	Зеленый
	
	2,2 - 3,5
	0,02
	
	
	
	


Расчет светодиодного резистора
R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75) = (       -        )/(0,75*0,02)=        / 0,015=       Ом.
R — сопротивление резистора в Омах. 
Uпит. — напряжение источника питания в вольтах (измеренное из таблицы). 
Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках). 
I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках и составляет 0,02 ампера). 
0,75 — коэффициент надёжности для светодиода. 
Минимальная мощность резистора: 
P = (Uпит. − Uпад.)2 / R= (        -         )2 /                       =              Вт.
P — мощность резистора в Ваттах. 
