Инструкционная  карта. Построение  чертежа  фартука  с  нагрудником в М 1: 1
Мерки:  Ст = ….            Сб = ….          Дн = ….        Днч = ….
	№

п/п
	Обозначение 

на чертеже
	               Название отрезков. Построение
	Расчётная 

формула
	Расчёт на себя (см)

	                                                   Построение сетки чертежа.

	1
	В
	Построить прямой угол из точки В.
	
	

	2
	ВН
	Длина фартука. Отложить вниз от точки В.
	Дн + Днч
	

	3
	ВВ1
	Ширина фартука. Отложить влево от точки В.
	Сб : 2 + 6
	

	4
	ВНН1В1
	Достроить прямоугольник.
	
	

	5
	ВТ
	Длина нагрудника. Отложить вниз от точки В.
	       Дн
	

	6
	ТТ1 // ВВ1
	Линия талии, провести параллельно ВВ1.
	
	

	                                                 Построение нагрудника.

	7
	ВВ2
	Ширина нагрудника вверху. Отложить влево от точки В.
	п/в = 10
	    10

	8
	ТТ2
	Ширина нагрудника внизу. Отложить влево от точки Т.
	п/в = 12
	    12

	9
	В2Т2
	Боковая сторона нагрудника. Соединить точки В2 и Т2
	
	

	                                               Построение кармана.

	10
	ТК
	Расстояние от линии талии до кармана. Отложить вниз от точки Т.
	п/в = 7
	    7

	11
	КК1
	Расстояние от линии середины переда до кармана. Отло-жить влево от точки К.
	п/в = 7
	    7

	12
	К1К2=К2К3=   К3К4=К4К1
	Стороны кармана. Из точки К1 построить квадрат.
	п/в = 15
	    15

	13
	
	Обвести контур чертежа сплошной линией.
	
	

	                                             Построение бретели.

	14
	ББ1
	Ширина бретели.
	п/в = 5
	    5 

	15
	ББ2
	Длина бретели. Отложить от точки Б.
	п/в = 50
	    50

	16
	ББ2Б3Б1
	Достроить прямоугольник и обвести его сплошной линией.
	
	

	                                             Построение пояса.

	17
	ПП1
	Ширина пояса.
	п/в = 5
	     5

	18
	ПП2
	Длина пояса. Отложить от точки П.
	Ст + 30
	

	19
	ПП2П3П1
	Достроить прямоугольник и обвести его сплошной линией.
	
	


