Приложение                    
      Инструкционные  карты для самостоятельной работы учащихся
Алгоритм графического построения избы (вариант 4-х стенной избы) в линейной перспективе. 
Приготовь к работе необходимые графические материалы, лист расположи горизонтально.
Дорогой Друг, внимательно читай, не спеша, выполняй рекомендации, и Ты сам поймешь, что все оказывается очень просто.
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1.Перспектива-это наука излагающая законы, которая

помогает изображать предметы так, как их воспринимает 

наш глаз.
   Линия горизонта- делит мир на две части: верхнюю и

нижнюю, на «небо» и «землю», необходима в рисунке

в момент его построения.
Чтобы начать построение, необходимо выбрать положение 
линии горизонта, для наиболее наглядного и выразительного 

эскиза выберем высокое положение линии горизонта

(то есть выше серединной линии).
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                                                              2. Точка схода (Т.с. )-пересечение простроенных

                                           лучей, определяющих движение в глубину.

                                                               Наш эскиз будет с одной Т.с., так как этот вариант                  

                                                               для обучения построения линейной перспективы 

                                                               наиболее оптимален. Положение Т.с должно быть на           

                                                               линии  горизонта, с левой или с правой стороны, 

                                                               чтобы изображение обязательно имело две 

                                                               плоскости (то есть две стены избы)
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3.Определение первой плоскости (ближней стороны 

избы). Для этого определи ширину избы и её высоту

( например: ширина 8 см, высота 12 см) Размещаем

с этими размерами четырехугольник на листе ниже

линии горизонта, и смещаем к левому краю листа.
 (Запомни! В случае построения линейной перспек-

тивы с одно Т.с. все вертикальные линии построения-

строго вертикальные, все горизонтальные линии 

построения - строго горизонтальные!)
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  4.Определение второй плоскости- боковой стены

                                                                         избы. Для этого от каждой вершины 

                                                                         четырехугольника  проведи луч в Т.с..

                                                                         (но помни не нужно давить на  карандаш
                                                                            -все линии построения вспомогательные)
                                                                        На самом нижнем луче определи длину (длину   

                                                                         избы) и поставь точку 1- (т.1). От этой точки

                                                                         подними строго вертикально линию вверх 

                                                                         до той линии, которая определяет высоту боковой 

                                                                         стены избы и  поставь т.2
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5. Определение верхней плоскости параллеле-

пипеда, как основы в построении избы.

Для этого от т.2 проводим строго горизонтальную

линию до луча исходящего от левого верхнего

угла и ставим т.3 Должен получиться параллелепипед.
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                              6.  Построение крыши.

   Для этого на первой плоскости (передняя сторона

                                                       избы) строим треугольник- на верхней 

                                                                       стороне четырехугольника находим серединную

                                                                    точку (т.4 ), поднимаем вертикаль- определяем          

                                                  высоту (например 4 см.), ставим т.5.
  Далее т.5 соединяем с вершинами четырехуголь-

ника и из т.5 проводим луч в Т.с. чтобы найти направ-

ление дальнейшего построения крыши.
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7.Достраиваем плоскость крыши.
   Для этого на отрезке между т.2  и т.3 находим

середину, ставим т.6 и поднимаем вертикаль
до пересечения с лучом, исходящим из т.5 и ставим т.7

Теперь, чтобы до конца достроить крышу,-определи

нижний край крыши (склона) на стороне треугольника

от вершины с точкой 5 (продлеваем сторону треуголь-

ника (примерно на 1 см.) и ставим т.8. Из т.8 проводим

луч в Т.с. Теперь соединяем т.7 и т.2 и продлеваем 

построение до пересечения с лучом.
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                                                                  8. Определение главных и вспомогательных линий.
Все линии, которые исходят в точку схода ( Т.с. )-

аккуратно ластиком удаляются.Не удаляй саму Т.с.-

она еще потребуется для дальнейшего построения.

Получилось изображение избы, построенное по

правилам линейной перспективы.

Вариант упрощенный, если немного посидеть и

проявить творчество и терпение, то через Т.с.

можно выстроить и прорисовать бревна.
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9. Построение дверного проема.

(Все обозначения для построения новые, не путайся.)

На нижней линии второй плоскости (боковая сторона

избы) находим точку 1 ( т.1 )

Определяем высоту дверного проема, поднимаем 

из  т.1 вертикаль вверх на произвольную высоту

(например 4 см.) и ставим т.2 

Из т.2 проводим луч в Т.с.

На этом луче определяем ширину дверного проема

и ставим  т.3

Из  т.3 опускаем вертикаль до пересечения нижней

линии второй плоскости и ставим  т.4

Убираем все линии построения, выделяем построен-
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ные линии, получается дверной проем, построен-

ный по правилам линейной перспективы.

10. Построение оконного проема.

      Зная правило построения линейной перспективы

с одной Т.с. – все вертикальные линии строятся строго 

вертикально, все горизонтальные линии- строго 

горизонтально, Ты без труда построишь оконный проем.

На первой плоскости (передней стороне избы) в 

четырехугольник вписываем другой, меньший по размерам,
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четырехугольник.

Получилось окошко, можно дорисовать другие

необходимые элементы окна.

 Вот и получился у Тебя эскиз избы, для

большей выразительности можно достроить и

 дымоход и крыльцо, но это Ты попробуешь 

сделать самостоятельно, ведь Ты уже знаешь

 принцип действия Точки схода.

А дальше ,на следующем занятии, Ты будешь 

проявлять собственное творчество к своему эскизу Русской избы.

Желаю творческих успехов!

