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Приложение 2
Текстильные обои
Текстильные обои ведут сове происхождение от тканевых и гобеленовых стеновых обивок. При изготовлении обоев с текстильным покрытием используются разнообразные волокна и нити растительного, животного и искусственного происхождения: хлопок, лен, джут, шелк, шерсть, вискоза и многие другие, иногда в комбинации друг с другом. Нужно иметь в виду, что чем больше натуральных нитей, тем обои дороже. Хотя, с другой стороны, натуральный материал плох тем, что он быстрее выгорает и не обладает таким ровным цветом, как синтетическое волокно. Поэтому когда вы покупаете обои с большим содержанием натуральных нитей, хорошо бы перед оклейкой развернуть их и прикинуть, как они будут выглядеть на стене, не будут ли отличаться оттенки цвета. 

Главное достоинство всех текстильных обоев (которым, в частности, обусловлена их высокая цена) – прекрасный внешний вид. Стены, оклеенные текстурными обоями, на первый взгляд неотличимы от обитых тканью: швы между полотнами почти незаметны. Практические же свойства текстильных обоев далеки от совершенства. Эти изделия нестойки к механическим повреждениям. Легко впитывают пыль, влагу и запахи. С другой стороны, такие обои, изготовленные преимущественно из натуральных материалов, наделены природной красотой и энергией. Кроме того, их отличает малая теплопроводность, высокое звукопоглощение и светостойкость. Покрытия, в составе которых присутствуют льняные нити, обладают еще и антибактериальными свойствами.

Сфера применения таких изделий ограничена. Ими оклеивают стены (и никогда потолки!) в помещениях с постоянной температурой и влажностью: в спальнях, гостиных, кабинетах.

