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На прошлом уроке мы с вами наносили габаритные размеры на чертеже плоской детали в автоматическом режиме, затем познакомились со способами нанесения размеров в ручном режиме. А также научились выполнять операции  «фаска» и «скругление». Для этого мы:

Шаг 1. ЛК выделяем объект
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Шаг 2. ПК открываем диалоговое окно и выбираем операцию «Разрушить»
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Шаг 3. выбираем инструмент «фаска», задаем необходимые параметры на строке параметров. 

Шаг 4. Наводим мышь на смежные стороны детали, кликнув ЛК на них (они становятся красного цвета).
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Шаг 5. Фаска выполнена
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Шаг 6. Аналогично выполняется операция скругление 
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Давайте повторим последовательность нанесения размеров.

Какая клавиша спецкоманд позволяет нам переключить  инструменты для нанесения размеров?
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- «размеры». После ее активизации  панель инструментов выглядит следующим образом  (рис. 1):
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  Рис. 1       

 При нажатии клавиши   [image: image9.png]


 -  «линейный размер», необходимо ЛК мыши    отметить две точки на чертеже детали относительно которых нужно нанести размер, затем, вытянув мышью размер  на необходимое расстояние от контура детали  (рис. 2), ЛК мыши выполняем «клик» и автоматически получаем размер (рис.3)
   Рис. 2                                                                  



  Рис. 3
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Если необходимо нанести размерное число со смещением относительно центра размерной линии или вынести числовое значение на полке, то в этом случае перейдем на ручной режим. Для этого,  на строке параметров (рис. 4) 
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 Рис.4
наводим мышь на знак «параметры» [image: image13.png]*BnapaneTpel



 и ЛК выполняем «клик».

Строка параметров принимает следующий вид:
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По умолчанию стоит режим автоматического режима, нажав ЛК мыши на «черный треугольник» (расширенные команды) мы можем выбрать нужный режим установки размера (рис.5)
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 Рис. 5
Также на строке параметров можно выбрать стрелки «снаружи». Это видно на рисунке 5 [image: image16.png]


.

Стартовый контроль.

1.  Какая клавиша спецкоманд переключает инструменты для введения текста? Выбрать правильный ответ. 

А
Б
В
Г
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2. Поставьте в таблице 2 соответствие порядковому номеру буквенное обозначение последовательности выполнения фаски на плоской детали таблица 1:

Таблица 1


Букв. обозначение
Действие

А
Активизировать инструмент «фаска»

Б
Отметить ЛК смежные стороны

В
Применить операцию «разрушить»

Г
Выделить объект

Д
Войти в редактор

  

Таблица 2

№
Буквенное обозначение

1


2


3


4


5


3. Каким инструментом нужно воспользоваться для обозначения толщины детали? Выбрать правильный ответ. 

А
Б
В
Г
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4. На каком из чертежей  применяется автоматическая установка размера? Выбрать правильный ответ.

А
Б
В
Г
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5. При каком значении величины стороны квадрата применяют  на строке параметров функцию [image: image29.png]


. Выбрать правильный ответ

А
Б
В
Г

15 мм
11 мм
5 см
12 см

Практическая  работа 1.

«Нанесение габаритных размеров по образцу»


[image: image30.wmf]4    

5    

2    

5    

1    

5    

1    

0    

5    

0    

3    

5    

2    

0    

Ç    

2    

0    

2    

5    

Ç    

3    

0    

Ç    

1    

0    

R    

1    

5    

R    

1    

5    

4    

0    

5    

5    

4    

0    

4    

5    

Ç    

6    

0    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

S    

4    

Ç    

4    

0    

1    

.    

2    

.    

3    

.    

4    

.    

5    

.    

6    

.    

7    

.    

8    

.    

9    

.    

1    

0    

1    

1    

.    

Сохраняем выполненное задание в папке фрагментов под именем «ПР_1»

Прежде чем выполнять практическую работу №2, повторим,  с какими конструктивными элементами плоской детали мы с вами познакомились (рис. 4).
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Учитель указывает номер позиции, учащиеся  называют конструктивный элемент и его форму. Например: поз. 4 – паз, полуцилиндрический.

Практическая работа 2.

«Нанесение габаритных размеров на детали, выполненной по описанию».

Вариант 1

Выполнить чертежи деталей по описанию. Нанести на чертежах деталей только габаритные размеры.

1. Деталь «Пластина» имеет форму прямоугольника, расположенного горизонтально (с размерами 70х45, толщиной 5 мм). Деталь имеет одну вертикальную ось симметрии. В верхней части детали выполнен паз «ласточкин хвост» (ширина 30х20 мм, глубина 10 мм). В нижней части детали выполнены скругления, радиусом 8 мм. В центре детали выполнено цилиндрическое отверстие диаметром 16 мм.

2. Деталь «Вкладыш» имеет форму круга диаметром 24 мм, толщиной 2мм.

Сохраняем выполненное задание в папке фрагментов под именем «ПР_2»
Вариант 2

Выполнить чертежи деталей по описанию. Нанести на чертежах деталей только габаритные размеры.

1. Деталь «Пластина» имеет форму прямоугольника, расположенного вертикально (с размерами 80х55, толщиной 7 мм). Деталь имеет одну вертикальную ось симметрии. В нижней части детали выполнен паз в форме двух геометрических тел: параллелепипеда и полуцилиндра радиусом 15 мм, общей глубиной 35 мм. В верхней части детали выполнены срезы,  8 мм под углом 45. На вертикальной оси симметрии  детали на расстоянии 10 мм от верхнего контура выполнено  отверстие в форме правильной четырехугольной призмы  со стороной квадрата 15 мм.

2. Деталь «Вкладыш» имеет форму круга диаметром 75 мм, толщиной 6мм.

Сохраняем выполненное задание в папке фрагментов под именем «СК габ_разм»
Домашнее задание: повторить правила нанесения координирующих размеров.
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